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FIESSLER

Anzeigen und Bedienelemente

ELEKTRONIK
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Fiessler Elektronik - Kastellstrasse 9 - D 73734 Esslingen - Tel.: 0711/91p6970
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Biegelinie

feingebaute Mutinglampe
‘leuchtet wenn Schutzfeld komplett deaktiviert ist
:blinkt wenn EDM- oder SP-Eingang falsch (siehe Seite 47) .

Anzeigen der Sicherheitsausgange

‘rote LEDs leuchten wenn OSSDs ausgeschaltet sind
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AKAS®-3F

Anschlussklemmen

1.1

Anzeigen fiir Ein- und Ausgéange
(siehe Seite 47)

|—Ausgénge fur die

Hinteranschlagfreigabe
—— Eingang Nachlaufwegnocken

Eingange fiir Schutztiren

|— Eingange fiir Start/ Stop
der SchlieRbewegung

I- Eingénge Stopventil-Uberwachung

—— Eingang Sicherheitspunkt
—— Ausgang Schleichganganforderung

Eingénge Schleichgangstellungs-

Hexschalter 4
Hexschalter 3

Hexschalter 2

Hexschalter 1

(siehe Seiten 45,46)

Ansicht nach Entfernen
des Anschlussdeckels
am Emfanger-Support

Dipschalter
(Abstand zum Oberwekzeug siehe Seite 19)



FIESSLER Anzeigen und Bedienelemente 1

AKAS®-3M 12

Ausricht-
kontrollen

E2 P1

Typ: AKAS®-3M | O

Empfénger / Receiver| [Kastenbiegen

Anzeigen fir Ein- und Ausgénge
(siehe Seite 47)

P —
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oxoenang Eingange fiir Start/ Stop
Fiessler Flektronik - Kastellstrasse 9 - D 73734 Esslingen - Tel.: 0711[9196970 FUS FU —
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Ansicht derEmpfangselemente

Biegelinie

' Ausrichtkontrollen der Justierhilfeelemente P1, P2
‘leuchten wenn Sendestrahl nicht trifft (siehe Seite 26)
‘eingebaute Mutinglampe :
‘leuchtet wenn Schutzfeld komplett deaktiviert ist '

‘blinkt wenn EDM- oder SP-Eingang falsch (siehe Seite 47) .

Anzeigen der Sicherheitsausgange
‘rote LEDs leuchten wenn OSSDs ausgeschaltet sind
'grine LEDs leuchten wenn OSSDs eingeschaltet sind

ololslslele

Ansicht nach Entfernen
des Anschlussdeckels
am Emfanger-Support

Anschlussklemmen

Dipschalter
(Abstand zum Oberwekzeug siehe Seite 19)
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FIESSLER Anzeigen und Bedienelemente 1

AKAS®-IF 13

Anzeigen fiir Ein- und Ausgédnge
(siehe Seite 47)

©
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N

Ausgange fur die Hinteranschlag-
freigabe

Eingang Nachlaufwegnocken

N
|
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Adjustment RXOK2 ]

B3 p RXOK1
Kastenbi o
astenbiege . . .- -
box-bendind Eingange flr Schutztliren
A und Notaus
Fiessler Eleftronik - Kastellstrasse 9 - D 73734 Esslingen - Tel.: 0711/91p6970 FU
- Eingange fur Start/ Stop
- Typ 4 TiV- - :
i exPoe oy FU der SchlieBbewegung

off / . - A
= EDMS I— Eingange Stopventil-Uberwachung
Typ: AKAS®-II = S Eingang Sicherheitspunkt
yp: ! - on S
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IQ!!EEEI g l!!ll
2zl
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G GA)l® Ausgang Schleichganganforderung

Empfénger|/ Receiver

|’ Eingange Schleichgangstellungs-
SGS || Uberwachung

D 00 o o
Ansicht nach Entfernen der
Ansicht der Empfangselemente Abdeckung am Emfanger

O <«

Hexschalter 4

Hexschalter 3

Hexschalter 2

Hexschalter 1
(siehe Seiten 45,46)

Biegelinie

‘leuchten wenn Sendestrahl trifft (siehe Seite 26)

fAusrichtkontroIIen der Justierhilfeelemente P1, P2
‘leuchten wenn Sendestrahl nicht trifft (siehe Seite 26)

'leuchtet wenn Schutzfeld komplett deaktiviert ist '
blinkt wenn EDM- oder SP-Eingang falsch (siehe Seite 47)

|
|
e A

' Anzeigen der Sicherheitsausgange
irote LEDs leuchten wenn OSSDs ausgeschaltet sind
'grtine LEDs leuchten wenn OSSDs eingeschaltet sind

Ansicht nach Entfernen
des Anschlussdeckels
Anschlussklemmen am Emfanger-Support
Dipschalter
(Abstand zum Oberwekzeug siehe Seite 19)
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FIESSLER Anzeigen und Bedienelemente 1

= o AcasoIm 14

Ausricht-
kontrollen

E3 py

Typ: AKAs@ Il M | O

Empfénger / Receiver| Kastenbiegen
Muting box-bending

e Anzeigen fiir Ein- und Ausgédnge
(siehe Seite 47)

FUS i Eingénge fiir Start/ Stop
FUO ] der SchlieRbewegung

Fiessler Elektronik - Kastellstrasse 9 - D 73734 Esslingen - Tel.: 0711)9196970 FUS

+—— Eingang Sicherheitspunkt

Ausgang Schleichganganforderung

0
> || T
[J

|— Eingange Schleichgangstellungs-
SGS 7] Uberwachung

Biegelinie

‘Ausnchtkontrollen der Justierhilfeelemente P1, P2
‘Ieuchten wenn Sendestrahl nicht trifft (siehe Seite 26)
‘elngebaute Mutinglampe

'leuchtet wenn Schutzfeld komplett deaktiviert ist

‘bllnkt wenn EDM- oder SP-Eingang falsch (siehe Seite 47)

‘Anzelgen der Sicherheitsausgange
‘rote LEDs leuchten wenn OSSDs ausgeschaltet sind
1gri’me LEDs leuchten wenn OSSDs eingeschaltet sind

Ansicht nach Entfernen
des Anschlussdeckels
Anschlussklemmen am Emfanger-Support

Dipschalter
(Abstand zum Oberwekzeug siehe Seite 19)
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FIESSLER Anzeigen und Bedienelemente 1

AKAS®-LCF 15

Contesiien (] Steckerbelegung
Typ: AKAS®-LC F ] Connections
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Ansicht der Empfangselemente Ansicht nach Entfernen des Anschlussdeckels

Hexschalter 4

Hexschalter 3
Anschlussklemmen

Hexschalter 2

VIeJelelelelelolelelelele)
 BELEHEHEEEEEE

Hexschalter 1
(siehe Seiten 45,46)
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Anzeigen fir Ein- und Ausgénge
(siehe Seite 47)

o . Ausrichtkontrollen der Empfangselemente E1, E2, E4
9 ‘leuchten wenn Sendestrahl trifft (siehe Seite 26)

©

‘eingebaute Mutinglampe
‘leuchtet wenn Schutzfeld komplett deaktiviert ist ‘
© blinkt wenn EDM- oder SP-Eingang falsch (siehe Seite 47)

' Anzeigen der Sicherheitsausgange ‘
'rote LEDs leuchten wenn OSSDs ausgeschaltet sind 1 NA1

RXOK2

Ausgange fir die Hinteranschlagfreigabe
RXOK1 9ang gireis

,_
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( X ]

— Eingang Nachlaufwegnocken

PILEoE e S ST T SREEEEREE NA3 Eingénge fiir Schutztiiren und Notaus
© Iitotathlamiihicbsubi ‘, (na2 -
© Anzeigen fur Ein-undAusgange 3 FUS Eingange fiir Start/ Stop
e iAnscthssdeckeI mit Kabeldurchfiihrung ! der SchlieBbewegung
:|— Eingénge Stopventil-Uberwachung
— Eingang Sicherheitspunkt
[ ] — Ausgang Schleichganganforderung

(9]
o

G

e :l' Eingénge Schleichgangstellungsiiberwachung

|
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FIESSLER

Anzeigen und Bedienelemente

ELEKTRONIK

AKAS®-LCM

Ausricht-
kontrollen

Typ: AKAS®-LC M

Empfénger / Receiver astenbiegen

lox-bending

Muting

Fiessler Elgktronik - Kastellstrasse 9 - D 73734 Esslingen - Tpl.: 0711/9196970

eni

U 0SSD1
( € -El;\ly6'1)4946 @'é’g%’?) ossp2 |2
FIESSLER
58 ot

ELEKTRONIK

Steckerbelegung
Connections
— |[OLIEO| 25 rs2s20ut
sea 12 |OLlEIO| 50 kast
SP 11 8 8 240 0SSD2
se0 10 [N FE O 280 ossot
ses o IOLIEO| o
Frlo 8 [O ®) .
rus 7 |OLJl]O| 200 Huse
+ Ub Transmitter 6 O E B O
- Ub Transmitter 5 8 % 8
RS232GND 4 5 (N
LoV 3 (OO
AN + b 24VDC 2 )
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Ansicht der Empfangselemente

Biegelinie

‘eingebaute Mutinglampe

‘leuchtet wenn Schutzfeld komplett deaktiviert ist |

'blinkt wenn EDM- oder SP-Eingang falsch (siehe Seite 47)
9: Anzeigen der Sicherheitsausgange i

‘rote LEDs leuchten wenn OSSDs ausgeschaltet sind i
‘griine LEDs leuchten wenn OSSDs eingeschaltet sind

e Anschlussdeckel mit Kabeldurchfiihrung

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui
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Anzeigen fiir Ein- und Ausgédnge
(siehe Seite 47)

Eingange fur Start/ Stop
der Schliellbewegung

L_ Eingang Sicherheitspunkt
L Ausgang Schleichganganforderung

:l— Eingange Schleichgangstellungsiiberwachung

SGS
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FIESSLER Sicherheitshinweise 2

ELEKTRONIK bitte unbedingt beachten

Diese Betriebsanleitung gilt fiir die Modelle AKAS®-3M, AKAS®-3F, AKAS®-IIM, AKAS®-IIF und

A AKAS®-LCM, AKAS®-LCF.
Spezielle Angaben fiir die einzelnen Modelle sind mit der jeweiligen Modellbezeichnung versehen.
Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Syn#¢ gékannzeichnet und missen besonders beachtet werden.

Betriebsanleitung lesen Diese Bedienungsanleitung vermittelt dent &4tendef ‘sclitige Kenntnisse tber die sachgerechte Anwendung
der AKAS®. Sie ist Bestandteil der Liefefiny jeder AKAZE und muss am Montageort der AKAS® aufbewahrt
werden.

Vor Inbetriebnahme der AKAS® miege alle Ange Len dieser Setriebsanleitung unbedingt beachtet werden.
Einschlagige Bestimmungen und ¢ & Unfallverhtturygsvorschifer sind ebenfalls einzuhalten.

Qualifiziertes Personal Die Montage, Inbetriebnahme L& Wartung dar! 'Jr von qualifizerer Personal durchgefiihrt werden.

Gefahrenhinweise Lichtschranken schiitzen nizhl vor fliegenden Gegeistanden, die duici die Funktion der Maschine entstehen.
Die AKAS® ist zur Absicl®1ung von Fingern und Hénden konzipiert, d« s#3hrend des Arbeitsvorganges den
Rohling in der Hand halleri. Sie schiitzt deshalb nicht bei schnellem Eimgyriff zwischen Ober- und Unter-
werkzeug kurz beva¥ diese geschlossen sind. DI Schutzfunktion ist afgiechoben, wenn die Mutinglampe
leuchtet.

Die vorderen, deim Bediener zugewandten Empfanger vor der Biegelinie E3-E6 (AKAS®-3M, AKAS®-3F)
bzw. E1 (AKASE-.CY AKASE-LCF, AKASO IIM und AKASE 'IF) schiiteen nichl, wenn die Kastenbiege-
funktion aktiviert wurde.

Bei der Einbindung eines AKAS®Sicherheitssystemes, muss unbedingt die Norm EN12622 beachtet
werden.

Schutzkreise und Notauskreis wirken nur dann auf die Offnungsbewegung, wenn die Bewegung iiber
RXOK Signale freigegeben wird.

A-Test: Die Einstellung muss so erfolgen, dass folgende Testprozedur bestanden wird:
bei Erstinbetriebnahme 111 wenn einer der Tests A oder B nicht bestanden wird, darf mit der Maschine nicht gearbeitet
werden, bis der Fehler behoben wurde !!!

- Der B-Test muss zur Sicherheit jeweils 5 mal am linken und am rechten Ende des
Oberwerkzeugs durchgefiihrt werden

- Die Maschine muss vollstéandig mit dem schwersten Oberwerkzeug bestiickt sein
B-Test: - Startder Schliessbewegung vom maximalen OT

tagliche Priifung

(spatestens nach  Vor jedem Schichtbeginn und nach jedem Werkzeugwechsel ist die Abkantpressenabsicherung
24 Stunden) AKAS® wie folgt zu priifen (siehe auch EN 12622):

Der Test muss am linken und am rechten Ende des Oberwerkzeuges ausgefiihrt werden.

Die einzelnen Teststufen diirfen nicht beriihrt werden

a.) Auf das Unterwerkzeug muss der Priifstab in Stellung "10" aufgelegt werden. Bei AKAS®-3... ist die
Kastenbiegefunktion anzuwahlen. Danach die SchlieBbewegung der Presse einleiten.

b.) Die Maschine kommt zum Stillstand

c.) Den Priifstab mit Stellung "15" unter das Oberwerkzeug schieben.
Die Teststufe "5" darf nicht vom Oberwerkzeug beriihrt werden.

d.) Presse auffahren und auf das Unterwerkzeug den Priifstab in Stellung "35" aufgelegen.
Bei AKAS®-3... ist der Normalmodus anzuwahlen.
Danach die SchlieBbewegung einleiten.

e.)Die Maschine muss so anhalten, dass das

Oberwerkzeug die Teststufe "35" nicht beriihrt. 5 b. c. d.
f.) Sender einschalten ( Schliisselschalter fiir St
Justage auf Position AN ) ,dann Priifstab mit op
Stellung "14" entlang des Oberwerkzeuges -
bewegen. Die LED P1 auf dem AKAS® ﬁ . ﬁ
Empfanger muss dabei immer an bleiben.
T 4 el
chen
e. f.
Stop
[ | @ 1%‘7%
210 15 /
Bild9/1 Bild9/ 2
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FIESSLER Sicherheitshinweise
ELEKTRONIK Voraussetzungen fiir die Verwendund einer Abkantpressenabsicherung AKAS®

Abnahme

Jahrliche Priifung

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

2

1. Es diirfen nur Werkzeuge gleicher Hohe in einer Einspannung verwendet werden.
Samtliche gemeinsam eingespannten Werkzeuge diirfen nur eine gemeinsame Biegelinie besitzen.

2. Nach EN 12622 ist das Sicherheitssystem AKASE nur bei der Verwendung von V-férmigen Matrizen
geeignet.

3. Anschlige, die auf das Unterwerkzeug menliert werden, fithren zum vorzeitigen Abschalten der
Abwartsbewegung.

4. Max. zulassige Nachlaufweg der Masclsiis: 15mm / AKAS¥LL... ,14mm / AKAS®-Il..., 13mm / AKAS®-3...

Die Presse muss eine automatische Nachlaufkonfrulbe fiir den 1. Hub besitzen. Falls diese nicht vorhanden
ist, kann diese durch AKAS®-...F und einem Nockenschalter oder desn AMS-System von Fiessler Elektronik
verwendet werden. Vor Erstinbetrielishme muss der Nachlaufw®#g init dem Priifstab (siehe Seite 9) oder
mittels NachlaufmeRgerit iiberpriill werden. (Auf Wunzchfiinren wir Na@ ¥auimessungen an Ihrer Maschine durch. Falls
ein Ergebnis von 10 aufeinander fulgenden Messumngen 15mm/AKASELLC..., 14mm/ AKAS®-II... bzw. 13mm
| AKAS®-3... iiberschreitet muss der Eilgang gedrosselt werden.

5. Ein AKAS®-System kanmn fur zwei nebeneinander siehende Maschinen {z.b. Tandem Gesenkbiege Pres-
sen) wegen der fehlendent Synchronisation der Pressen im Eilgang nicht eingesetzt werden.

6. Mutingsignal Die AKAS® wiirde den Arbeitshub sofort stoppen, wenn ein Lieh.sliahl durch den zu biegen-
den Rohling unterbrocheriwird. Deshalb muss die AKASE vor der Unterbrechung durci18#nRohling tiberbriickt wer-
den. Da auch leicht welige Rohlinge nicht zu einer urgeswoliten Abschaltung der Arbeitsb=wegung fiihren sollen,
muss ab einer Offurg < 23 mm (AKAS®-LC...) bzw. ab einer Offnung die dem empfeil=nen Umschaltpunkt
(s. Seite 19) entsurkint (AKAS®-II... und AKAS®-3...) ein Uberbriickungssignal an den Empfarger von der Maschi-
nensteuerung awsgeguben we Jdun. Dabei inuss die Maschinensteveruny nach Sichierheilskategorie 4 sicher
gewabhrleisten, dass ab diesem Zeitpunkt die SchlieBgeschwindigkeit < 10 mm/s ist.

7.Die Absicherung einer Abkantpresse durch die AKAS® latim Eilgang keine Biegung im Kastenboden in-
nerhalb eines Kasten zu.

8. Die AKAS® bietet keinen Schutz - wenn nur im Schleichgang gefahren wird, oder wenn nach
Unterbrechung im Eilgang der Hub mit unterbrochener AKAS
im Schleichgang fortgesetzt wird.
- wenn der Nachlaufweg der Maschine zu lang ist
- vor Quetschungen beim Biegevorgang
- wenn die Mutinglampe leuchtet

N’ %%
SR N

Bild10/ 1 Bild10/ 2

9. Der gefahrbringende Zustand der Maschine muss durch die Sensorfunktion beendet werden kénnen.

10. Die Sicherheitskategorie (Typ 4) der Abkantpressenabsicherung sollte mindestens der Sicherheitska-
tegorie der Maschinensteuerung entsprechen.

11. Die Laserstrahlen konnen durch Luftstromungen abgelenkt werden, dies kann zu einem ungewolltem
Abschalten der Maschine fiihren,am Aufstellort der Maschine sollten Luftstromungen vermieden werden.

Die Abnahme des Anbaus und die Prifungen sollten durch eine Person durchgefiihrt werden, die kompetent
ist und alle Informationen besitzt, die von den Lieferanten der Maschine und der BWS zur Verfligung
gestellt werden.

Die Firma Fiessler Elektronik fiihrt auf Kundenwunsch die Erstabnahme und die jahrliche Prifung durch.
Zusatzlich werden Kundenschulungsseminare fir die Durchfiihrung der jahrlichen Prifung in regelmaRigen
Abstanden durchgefihrt.

Der Betreiber sollte sicherstellen, dass eine kompetente Person bestimmt wird, die die Lichtschranke jahrlich

Uberprift. Diese Person kann u.a. ein Mitarbeiter vom Sensorhersteller oder auch vom Betreiber sein. Die Priifung
sollte mit Hilfe des Prifprotokolls von S. 53 durchgeflhrt werden.

10
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FIESSLER

Beschreibung und Einsatzbereiche der Gerate 3

ELEKTRONIK

mit Support:
AKAS®-3...
AKAS®-II...

ohne Support:
AKAS®-LC...

Produktnummern
AKAS®-3...
AKAS®:-II...

AKAS®-LC...

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

Allgemeine Hinweise 3.1

Die Laser-Sicherheitslichtschranke AKAS® ist eine beriihrungslos wirkende Schutz- und Steuereinrichtung
(BWS), deren Aufgabe es ist, Menschen vor Unféllen zu schiitzen.
Dies geschieht dadurch, dass bevor ein Korperteil zwischen zwei sich gegenlaufig bewegenden Maschinenteilen
gequetscht wird, das Korperteil mindestens einen Lichtstrahl der AKAS® unterbricht und dadurch die Maschinen-
bewegung gestoppt wird, ehe es zu einer Verletzung kommt.
AKAS®

- entsprechen der IEC 61496, Typ 4, EN 12622

- sind selbstiiberwachend ohne Zusatzschaltung

- bei Werkzeugwechsel einfach zu justieren.

Einsatzbereiche fiir die Laser-Sicherheits Lichtschranke der Baureihe AKAS® sind:
Gesenkbiegepressen bzw. Abkantpressen.

AKAS®-3M / -3F, AKAS®-IIM / -lIF : mit elektromotorisch betriebenen Supporten fiir Sender und Empfanger
zur automatische Umstellung auf verschiedene WerkzeuggroRen. (Bild11/ 1)

AKAS®-LCM / -LCF : wenn nur selten ein Wekzeugwechsel erfolgt,
oder wenn immer gleiche Werkzeughdhen verwendet werden. (Bild11/ 2)

Halterung mit elektromotorisch betriebenem
Support:

das System AKAS®-3 stellt sich nach Werk-
zeugwechsel automatisch auf den benétigten
Abstand zum Oberwerkzeug ein.

Oberwange

Sender

Empfanger
Unterwange

Bild11/1

Halterung mit mechanischer Verstellung:
A/ wenn nur selten ein Wekzeugwechsel erfolgt,
oder wenn immer gleiche Werkzeughéhen ver-

[ Oberwerkzeug wendet werden.

Bild11/2

Die Produktnummern befinden sich jeweils auf den Typenschildern an der Gehausefrontseite
des Sender- und Empfangersupports.

Die Produktnummern befinden sich jeweils auf der Gehauseunterseite von AKAS®-LC Sender
und AKAS®-LC Empfanger.

1"



FIESSLER

Beschreibung und Einsatzbereiche der Gerate

ELEKTRONIK

fmit / ohne Support

. automat. Justage auf verschiedene Werkzeuggroen

.empfohlener Umschaltpunkt

fvon Eil- in Schleichgang (je nach Nachlaufweg der Presse) .

' Abstand Rohling bis Oberwekzeug

Nachlaufwegkontrolle
‘NLW

3 Eingénge fiir Schutztiir-/ Notauskreis-

Funktionsiibersicht /| Gerdatebezeichnung

Gerate ohne Betriebsartwahl
nur in Verbindung mit Sicherheitssteuerung

(z.B.FPSC)

‘kontrolle NA1, NA2, NA3 paarweise zu verwenden

11 Paar fiir seitliche Schutztiiren gleichschaltend o. antivalent,
11 Paar fiir hintere Schutztgitter gleichschaltend o. antivalent,
11 Paar fiir Notauskreis

Stopventil-Kontrolle

EDMO, EDMS
Schleichgangweginformation
‘SGW

'Start / Stop SchlieBbewegung
'FUS, FUO

'SGO, SGS

'KAST

'SP

'Sicherheitsausginge zur SchlieBhubfreigabe
10OSSD1, OSSD2

iFreigabe und Notstop der Hinteranschlage
'RXOK1, RXOK2

EAnforderung eines hoheren Umschaltpunktes

von Eil- in den Schleichgang beim Kastenbiegen !

'HUSP

‘Meldung der Kastenbiegefunktion
'HUSP

‘Ausgang fiir Meldungen RS 232
'TXD

Schleichganganforderung
'SGA

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

mit mit ohne
4-13 mm 5-14 mm 15 mm
7-16 mm 13- 22 mm 23 mm
31/6 21/3 31/4
2 (gleichschaltend

2 2 2

1 1 1

1 1 1

2 2 2

1 - -

1 1 1

1 1 1

1 1 1
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Gerate mit Betriebsartwahl
mit integrierten Sicherheitsfunktionen

mit mit ohne
4-13 mm 5-14 mm 15 mm
7-16 mm 13-22 mm 23 mm
31/6 2/3 31/4
1 -mit/ ohne einstellbar
3 Paare -mit/ ohne einstellbar

2 -mit/ ohne einstellbar

1 -mit/ ohne einstellbar

2 -antivalent oder gleichschaltend einstellbar

2 -antivalent oder gleichschaltend einstellbar

- mit / ohne FuRpedalverzégerung einstellbar

1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
1 - -
1 1 1
1 1 1
1 1 1



FIESSLER

ELEKTRONIK

Ablaufbeschreibung
Planbleche biegen

Beschreibung und Einsatzbereiche der Gerate 3

Ablaufbeschreibung Planbleche biegen 3.3

1. SchlieBbewegung durch Betatigen des FuRpedal auslésen.

2. Presse schlief3t im Eilgang (> 10mm/s)

AKAS®-3M / -3F

Umschaltpunkt tber dem Blech vom
Eil- in den Schleichgang je nach
Nachlaufweg: 7 - 16 mm

Empfangselemente:

E2 nicht aktiv

E1,E3 bis E6 aktiv (Schutz)
|

Planblech

Biegelinie

Bild13/ 1

AKAS®-IIM / -lIF

Umschaltpunkt Gber dem Blech vom
Eil- in den Schleichgang je nach
Nachlaufweg: 13 -22 mm

Empfangselemente:
E1, E2 und E3 aktiv (Schutz)

E2

E3
E1

AKAS®-LCM / -LCF

Umschaltpunkt Gber dem Blech vom
Eil- in den Schleichgang:
23 mm

Empfangselemente:
E1, E2, E3 und E4 aktiv (Schutz)

E2
E3

E4 E1

Planblech | Planhlech
— |

| |
| |
| |
| |

| Slegelin Biegelinie
|

Bild13/ 2 Bild13/ 3

3. Beim Erreichen des Umschaltpunktes vom Eilgang in den Schleichgang (= 10 mm/s):

AKAS®-3M / -3F

E1,E3, E4, u. E5 werden deaktiviert
E6 bleibt noch 0,2s (2 mm) aktiv

AKAS®-IIM / -lIF

E1 und E3 werden deaktiviert
E2 bleibt noch 0,6s (6 mm) aktiv

AKAS®-LCM / -LCF

E1 und E4 werden deaktiviert
E2 u. E3 bleiben noch 1,4s

Hinweis

Biegen von welligem Blech

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

(Schutz)

(Schutz) (14 mm) aktiv (Schutz)

4. Alle Empfangselemente werden Uberbriickt und die Mutinglampe leuchtet. Der Biegevorgang wird beendet.
(Der Biegehub ist im Eilgang und im Schleichgang auf ca. 2 min. begrenzt)

Die Lichtstrahlen der AKAS® missen sich in einem bestimmten Abstand zum Oberwerkzeug befinden.
(Siehe Kapitel 5.2 Nachlaufwegmessung und

Kapitel 5.8 Abstandseinstellung der AKAS® zum Oberwerkzeug)
Achtung! In einer Einspannung diirfen nur Werkzeuge gleicher Bauhohe verwendet werden.

SchlieBbewegung trotz unterbrochener AKAS

Wird die AKAS durch welliges Blech unterbrochen, besteht die Mdglichkeit die SchlieRbewegung bei
unterbrochenem Schutzfeld mit kontrollierter Schleichganggeschwindigkeit weiterzufiihren. Nach Unterbrechung
des Schutzfeldes, Loslassen und wieder Betatigen des FuRpedals schaltet AKAS bei unterbrochenem Schutzfeld
den SGA Ausgang ab, so dass die Maschinensteuerung (NC) nur noch Schleichgang zulasst. AKAS lasst der
Maschinensteuerung ca. 200 ms Reaktionszeit und schaltet dann die Sicherheitsschaltausgange fur die
SchlieBbewegung (OSSDs) ein.

Die OSSDs bleiben nur dann eingeschaltet wenn AKAS® innerhalb untenstehender Zeit eine Schleichgangmel-
dung an SGS und SGO empfangt:

bei AKAS®...F innerhalb der folgenden 70 ms + gewahlter Toleranzerweiterung (siehe Seiten 45/46)

bei AKAS®...M innerhalb der folgenden 170 ms (Toleranzerweiterung ist nur bei den AKAS®....F Typen moglich).

Durch zweimalige Betéatigung des FuBpedals, lasst sich mit dieser Funktion auch ein Hub durchfiihren,
wenn das Schutzfeld der AKAS® im OT unterbrochen ist.

13



FIESSLER

Beschreibung und Einsatzbereiche der Gerate 3

ELEKTRONIK

Ablaufbeschreibung
Kastenbiegen

Biegen im Kastenboden

Abkanten
von Kleinstteilen

AN

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

Ablaufbeschreibung Kastenbiegen

3.4

1. "Kastenbiegen" wird durch Betatigen des Kastenbiegetasters angewahlt. Am Eingang KAST muss dafiir mind.

100ms lang +24V und anschlieRend fir mind. 100ms lang 0V anliegen.

(Die Kastenbiegefunktion kann durch 2-maliges Betatigen des Kastenbiegetasters wieder geldscht werden.)

2. AKAS® quittiert das Anwahlen mit dem Einschalten des Ausganges HUSP und der LED Kastenbiegen.

AKAS®-3M / -3F

HUSP eingeschaltet:
5mm héherer Umschaltpunkt
vom Eil- in den Schleichgang

Empfangselemente:
E3 bis E6 nicht aktiv
E1 und E2 aktiv (Schutz)

Biegelinie

Bild14/1

AKAS®-IIM / -lIF

Umschaltpunkt vom Eil- in den
Schleichgang:
wie bei Biegen von Planblechen

Empfangselemente:
E1 nicht aktiv
E2 und E3 aktiv (Schutz)

Biegelinie

Bild14/ 2

AKAS®-LCM / -LCF

Umschaltpunkt vom Eil- in den
Schleichgang:
wie bei Biegen von Planblechen

Empfangselemente:
E1 nicht aktiv
E2, E3 und E4 aktiv (Schutz)

Biegelinie

Bild14/ 3

3. SchlieRbewegung durch Betatigen des Fullpedal auslésen. Presse schliet im Eilgang (> 10mm/s).

4. Beim Erreichen des Umschaltpunktes vom Eilgang in den Schleichgang (= 10mm/s):

AKAS®-3M / -3F

E2 wird deaktiviert

E1 bleibt noch 0,5s (5mm) aktiv

(Schutz)

AKAS®-IIM / -lIF

E3 wird deaktiviert
E2 bleibt noch 0,6s (6mm) aktiv
(Schutz)

AKAS®-LCM/ -LCF

E4 wird deaktiviert
E2 u. E3 bleiben noch 1,4s (14mm)
aktiv (Schutz)

5. Alle Empfangselemente werden Uberbriickt und die Mutinglampe leuchtet. Der Biegevorgang wird beendet.
(Der Biegehub ist im Eilgang und im Schleichgang auf ca. 2 min. begrenzt)

6. Nach dem Biegevorgang wird die Kastenbiegefunktion wieder aufgehoben.

SchlieBbewegung trotz unterbrochenem Schutzfeld
Mit der AKAS besteht die Méglichkeit eine Schliefbewegung bei unterbrochenem Schutzfeld mit kontrollierter
Schleichganggeschwindigkeit durchzufiihren. Nach Unterbrechung des Schutzfeldes, Loslassen und wieder
Betatigen des FuRpedals schaltet AKAS bei unterbrochenem Schutzfeld den SGA Ausgang ab, so dass die
Maschinensteuerung (NC) nur noch Schleichgang zulédsst. AKAS lasst der Maschinensteuerung ca. 200 ms
Reaktionszeit und schaltet dann die Sicherheitsschaltausgange fir die Schlielbewegung (OSSDs) ein.

Die OSSDs bleiben nur dann eingeschaltet wenn AKAS® innerhalb untenstehender Zeit eine Schleichgangmel-
dung an SGS und SGO empfangt:

bei AKAS®...F innerhalb der folgenden 70 ms + gewahlter Toleranzerweiterung (siehe Seiten 45/46)

bei AKAS®...M innerhalb der folgenden 170 ms (Toleranzerweiterung ist nur bei den AKAS®....F Typen mdglich).

Bei Kleinstteilen, die zum Biegen mit den Fingern gefiihrt werden miissen, muss die Kastenbiegefunktion
angewahlt werden, da sonst die Finger E1 (AKAS ® -lIIM/-F und AKAS -LCM/-LCF ®), oder E3, E4, E5, E6
(AKAS -3M/-F ®) unterbrechen und zum Abschalten des Biegevorgangs fiihren wiirden!

Bei aktivierter Kastenbiegefunktion wird ein Finger, der sich neben dem Rohling in einer breiten Matritze
befindet, nicht erkannt!

14



FIESSLER Mechanische Daten, MaBzeichnungen 4

AKAS®-3M /-3F  Sender und Empfanger 4.1

Gehduseausfiihrung  Sender und Empfanger Aluminiumgehause pulverbeschichtet RAL1020, gelb.
Optikkopf aus saurebestandigem, faserverstarktem Kunststoff (Polyamid).
Supportgehause Aluminium eloxiert

Befestigung  Uber Fiessler Elektronik Nutensteine

MaRe

136 mm
N _ - - 100 |
| . -
Biegelinie
i A
N
2530 32
16,5
< -
55
A
76
v
Fur Fiessler Nutensteine M5
Bild15/1
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FIESSLER

ELEKTRONIK

Mechanische Daten, MaRzeichnungen

4

AKAS®-IIM /-IIF

Gehéuseausfilhrung  Sender und Empfanger Aluminiumgehause pulverbeschichtet RAL 1020, gelb.
Optikkopf aus saurebestandigem, faserverstarktem Kunststoff (Polyamid).
Supportgehause Aluminium eloxiert

Befestigung Uber Fiessler Elektronik Nutensteine

Sender und Empfanger

4.2

MaRe

136 mm

Fur Nutensteine M5

76

1245
101 |

»<29 >

15,7
<«
<« 337 >

Biegelinie

N
2430
vy

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui
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FIESSLER Mechanische Daten, MaBzeichnungen 4

ELEKTRONIK AKAS®-LCM /-LCF sSender und Empfinger 4.3

Gehéauseausfiihrung  Sender und Empfanger Aluminiumgehause pulverbeschichtet RAL 1020, gelb. Optikkopf aus sdurebestandi-
gem, faserverstarktem Kunststoff (Polyamid).

Befestigung  Befestigung Uber Nutensteine an einer der drei Seiten des Sender- und Empfangergehauses

MaRe

Empfanger 248 mm + M32 36 mm

‘2

34,5

«10*
< 14 >« 135> 135 » 12,2

< >
Sender 135 mm + Stecker 30 mm
Bild17/ 2
Montagelasche
»6 <
A
. O }
<
. Q 5 9O .=
M6
> - vV o«
A © O © A 6
- 27 »
k3
£
£=
D
R ¢=
x
-8 . <
'_Sl\_
g -« 27 » Y o
—a © © N
& v
> <
©
0 A ng@ W 2
Sv Y
J o | es
YYYVYYVT
A < 26 »
- 50 >
Bild17/ 1
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FIESSLER

ELEKTRONIK

max. Standard-Reichweite
6m
(optional héhere Reichweiten)

max. Verstellhub der
Supporte

AKAS®-3...

AKAS®-II...

Standard 150 mm

(optional 190 mm)

(Auf Anfrage kdnnen auch lange-
re Supporte geliefert werden)

Fiessler-Halterungen

L] S
FIESSLER

ELEKTRON

von vorne Bild 18/2

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

Mechanische Daten, MaRzeichnungen 4

Reichweite / maximaler Verstellhub der Supporte / Fiessler-Halterungen 4.4

Sender

Standart 150 mm (optional 190 mm)

Oberwange

- <«4—— max. 6m (optional héhere Reichweiten) —p» -

Empfanger

Unterwange

Bild18/ 1

Halterung fir AKAS®-3... | AKAS®-II...

Bestell Nr. AKAS/AS/U (optional)

max
155 mm

200 £10 mm

Zeichnung von oben Bild 18/3

von hinten  Bild 18/

Halterung fiir AKAS®-LC

Bestell Nr. AKAS/AS/3/LC/ZM (optional)

Bild 18/8

18

Schwenkzwischenstiick fiir Halterung AKAS/AS/U
Bestell Nr. AKAS/AS/U/S (optional)

167 mm

min  |max
140 mm 155 mm

44
4x11Q

il

f
4xM10

20010 mm

Zeichnung von oben Bild 18/5

geschlossen Bild 18/6

offen Bild 18/7




Mont
FIESSLER omage S
Vorgehensweise bei einer AKAS® Montage 51

Nachlaufwegmessung / Dipschaltereinstellung je nach Nachlaufweg 52
Vorgehensweise bei einer 1 'a. Nachlaufwegmessung / b. Dipschaltereinstellung im Support
AKAS® Montage 2 'Bau der mechanischen Halterung -entfallt beim Kauf der Fiessler-Halterungen
3 Montage der Halterung an der Oberwange

1a. Nachlaufwegmessung  Die Presse muss eine automatische Nachlaufkontrolle fiir den 1. Hub besitzen. Falls diese nicht vorhanden
ist, kann bei den AKAS®-...F-Typen die anwahlbare automatische Nachlaufkontrolle in Verbindung mit einem
A Nockenschalter oder dem AMS-System von Fiessler Elektronik verwendet werden.
Vor Erstinbetriebnahme muss der Nachlaufweg mittels NachlaufmeRBgerat liberprift werden.
(Auf Wunsch fiihren wir Nachlaufmessungen an Ihrer Maschine durch)
Falls ein Ergebnis von 10 aufeinander folgenden Messungen 13mm bei AKAS®-3..., 14mm bei AKAS®-II...
bzw. 15mm bei AKAS®-LC... iiberschreitet muss der Eilgang gedrosselt werden.

1b. Dipschaltereinstellung  Je nach Nachlaufweg der Maschine kénnen acht verschiedene Abstinde Z (vom obersten Empfangselement zum Ober-
nur AKAS®-II...  \erkzeug Bild19/1 u. Bild19/2) mit drei Dipschaltern, die sich im Empfangersupport befinden eingestellt werden. Die Jus-
und AKAS®-3...  tage aufden jeweiligen Abstand erfolgt automatisch. (s. Kap. 5.7 Abstandseinstellung der AKAS® auf Oberwerkzeug)

Das System wird mit der Einstellung A ausgeliefert.

A AKAS®-3

| AKAS®-II... l
I [
| |
| |

z I z I

S
e ee - -
* '@ S /@ 8

E1 E2
|
| Markierung |
| | Markierung
| |
| |
I I
| |
| |
| |
| Bild19/1 [ Bild19/2

Einstel- Abstand Z |max. zulassiger Nachlaufweg Empfohlener Umschaltpunkt (U)
lung nach erfolgter | der Presse nach Unterbre- Uber dem Rohling von Eilgang

Dipschalter Positi
autom. Justage |chung der Strahlen ipschalier Fosition auf Arbeitsgang (Schleichgang)*

AKAS®-Il... | AKAS®-3... AKAS®-Il... | AKAS®-3...

off
A 13 mm 14 mm 13 mm on HHH
BHH 20 mm 14 mm
off
C 9 mm 10 mm 9 mm on HBH 18 mm 12 mm
off
D 8 mm 9 mm 8 mm on HHB
off
E 7 mm 8 mm 7 mm on BBH 16 mm 10 mm
off
F 6 mm 7 mm 6 mm on BH@ 15 mm 9 mm
"un
off
Tabelle19/1 H 4 mm 5mm 4 mm on BB@ 13 mm 7 mm

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui T

22 mm 16 mm

off

B 11 mm 12 mm 11 mm on

17 mm 11 mm

* Damit wird eine
Blechwelligkeit von off
ca. 2mm toleriert. G

5 mm 6 mm 5 mm on 14 mm 8 mm




FIESSLER vontage 5
Bau der Halterung / Montage der Halterung an der Oberwange 5 3.5 4

2. Bau der Halterung
-entfallt beim Kauf der
Fiessler-Halterungen

3. Montage der Halterung
an der Oberwange

beachten!

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

- Die MaRe von eigenen Halterung miissen individuell an die Maschine angepaRt werden.

- Die Halterung muss aus verwindungsfreiem Material z.B. Stahlrohr 80 x 50 x 5 mm gefertigt sein.

- Sie muss so lang sein, dass das langste und kiirzeste Werkzeug im Erfassungsbereich der AKAS® liegt.

- Muss ein Befestigungsarm aus Griinden des Werkzeugwechsels schwenkbar sein, so sollte es die
Halterung des Empfiangersupports sein, um die prazise Ausrichtung des Senders nicht zu verdandern.

a) Die Halterung an der Oberwange so montieren, dass die Markierungen am Sender und Empfanger mit der
Biegelinie in Deckung gebracht werden kénnen. Die Empfangselemente E5 (AKAS®-3 Bild20/3) und E1
(AKAS®-IIM Bild 20/2) miissen dem Bediener zugewandt sein und E1 (AKAS®-3 Bild20/3)
bzw. E2 (AKAS®-IIM Bild 20/2) missen beim hochsten Oberwerkzeug noch frei sein. (Bild20/ 2 u.20/3)

b) Die Unterkante beider Supports sollten auf gleicher Hohe sein.

c) Der Abstand von der Vorderkante des AKAS®-Systems zur Presse sollte > 100mm sein, um Verletzungen
beim Herunterfahren zu vermeiden.

d) Vorhandene Schutzgitter miissen so geandert werden, dass ein Umgehen der AKAS® und das Einklemmen
zwischen der AKAS® und den Gittern nicht moglich ist. Die Schutzgitter missen so modifiziert werden, dass
alle moglichen Quetschstellen verhindert sind.

— v |

L S

FIESSLER

l-cexironix

——————————————————

>

Abstand|mind. 100mm |

L

Bild 20/ 1
Flansch zur Befestigung ! J
an der Oberwange -
Fiesslerhalterung Bild 20/4
|
|
|
i
E2 !
|
A E1 E1 ‘
A
Markierung ‘ g
Biegelinie Markierung - Biegelinie
|
:1;
AKAS®-IIM Bild20/ 2 AKAS®-3  Bild20/ 3

Sender und Empfanger der AKAS® diirfen keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden (z.B.
keine Flaschen darauf abstellen). Um Belastungen und Beschadigung der AKAS® zu verhindern sollte

immer eine stabile Schutzabdeckung montiert werden. ‘
Unterhalb der AKAS® und der Halterung diirfen keine Teile abgestellt werden, so P
dass eine Kollision der AKAS® durch die Schliessbewegung der Presse ausge-

schlossen wird! gi@g2oy5  TTTTRTS

Bild20/ 5

20



FIESSLER

Montage 5

ELEKTRONIK

4. Montage der AKAS® Support mit Nutensteinen auf der Riickseite

an die Halterung

a) AKAS®-3...
AKAS®-II...
Montage an Fiesslerhalterung
(optional) Halterung
Bild 21/ 1

Befestigungsplatte

Fiesslerhalterung von vorne Bild 21/2

Montage der AKAS® an die Halterung -AKAS®-3... | AKAS®-II...

jeweils 2 M5-Nutensteine in
jeder Nut zur Befestigung

Die Justage erfolgt durch die

5.5

Befestigungsplatte aus der Fiesslerhalte-
rung entnehmen und mit den Nutenstei-
nen fest auf die AKAS® montieren

Die Montageposition ist so zu wahlen
wie sie im Kapitel Justage der AKAS
bei Erstinsstallation beschrieben ist.
Es ist darauf zu achten, dass das
Support-Profil nicht verwunden wird.

M6 Justageschrauben fir
Schwenken um die Querachse

M6 Justageschrauben
fur Schwenken um die

Langsachse M8 Befestigungsschrauben

Fiesslerhalterung von hinten  Bild 21/3

Montage an eigene Halterung  Support mit Befestigungswinkeln an der Ober- und Unterseite (optional)

Schrauben mit Kontermuttern
zur Héhenfeineinstellung

oberer Befestigungswinkel:
Bohrung 8,1 mm zur Befestigung

unterer Befestigungswinkel:
Langloch zur Befestigung und zum
Schwenken um die Querachse

oben‘: A Die M8 Befestigungsschrauben miis-
unten: C sen mit einer Unterlegscheibe verse-
hen werden.

oben: B
unten: C

M6 Justierschraube mit Konter-

muttern zum Schwenken um die
Langsachse

Bild 21/ 4

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui
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Sendersupport und Empfangersupport
sind an stabilen, verwindungsfreien plan-
parallelen Halterungen an der Oberwan-
ge zu befestigen.

Die Justierschrauben missen gut zu-
ganglich sein. Beim Schwenken um die
Langsachse muss die Kontermutter der
unteren M 10 Schraube am Befesti-
gungswinkel gel6st sein, die restlichen
M 10 Kontermuttern missen angezogen
sein.

Es ist darauf zu achten, dass das Sup-
port-Profil nicht verwunden wird.

Die Héheneinstellung ist durch verdre-
hen der M10 Schrauben méglich.
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ELEKTRONIK Montage der AKAS® an die Halterung _AKAS®-LC... 55

AKAS® anschliessen 56

4. Montage der AKAS® Der AKAS®LCM-Halterung liegt ein Befestigungssatz und eine ausflihrliche Montageanleitung bei.

an die Halterung
b) AKAS®-LC...
Montage an Fiesslerhalterung 700 mm 180 mm

Markierungspfeile und Anschlag\

i

(%]
(=]
c
s
[]
o]
o
Alu-Profil 45x45 mm —»
Feinjustierkopf
Neigungsjustage
ca +3°
Schwenkjustage
ca +3°
AKASG®LC... Sender
Bild 22/1

Montage an eigene Halterung  Befestigungslasche mit Nutensteinen auf der Riickseite

Sender und Empfanger sind an stabilen,

Bohrung 6 mm zur Befestigung verwindungsfreien planparallelen Halte-
rungen an der Oberwange zu befestigen.
o4 o M4 Justierschrauben mit Kon- | \ontieren Sie die Befestigungslaschen
termuttern zum Schwenken um . .
s0, dass die Justierschrauben gut zu-

die Langsachse

ganglich sind. Achten Sie darauf, dass

R das Profil nicht verwunden wird.
” Beim Schwenken um die Langsachse
‘ sollten die Kontermuttern der einzelnen
A M 6 Schrauben an der Befestigungsla-
. oo sche gel6st sein.

Langloch 6,7 mm zur Befestigung

Bild22/ 2 und zum Schwenken um die Querachse

Weitere Befestigungsmdglichkeiten sind an 3 Gehauseseiten durch Nuten moglich.

5. AKAS® anschliessen Die Anschlussschaltbilder sind im Kapitel 6 Elektrische Anschliisse

Betriebsart einstellen Die Funktionen sind in den Kapiteln 6.3, 6.4, 6.5 beschrieben.
bei ...FTypen Die Einstellung der Hexschalter wird in Kapitel 6.5.2 beschrieben.

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui 22
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6. Justage der AKAS®
bei Erstinstallation

Empfangergrobjustage

Sendergrobjustage
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Justage der AKAS® bei Erstinstallation

5.7

-AKAS®-3... | AKAS®~I...

Beide Supports miissen so angeschraubt werden:

1. dass das héchste und niedrigste Werkzeug im
Fahrbereich beider Supports liegt

2. dass bei niedrigstem Werkzeug der Empfanger E2 +Z
(AKAS®-II s. Bild 19/2) bzw. E1+Z (AKAS®-3 s. Bild
19/1) durch das Werkzeug in der hochsten Stellung des
Supports abgedeckt wird

3. dass beim hochsten Werkzeug der Empfanger E2 +Z
(AKAS®-II) (s. Bild 19/1 bzw. E1+Z (AKAS®-3 s. Bild
19/1) in der untersten Stellung des Supports noch posi-
tioniert werden kann.

Sender und Empfanger miissen in gleicher Hohe ange-
bracht werden, wenn sich beide in der untersten Stel-
lung des Supports befinden.

-AKAS®-LC...

Sender und Empfanger missen sehr stabil und planpa-
rallel an der Oberwange angebracht werden.

Die Befestigungslaschen dienen zur Befestigung und
Justage des AKAS®-LC.

Zusammen mit den verschiebbaren Nutensteinen
erlauben die Laschen eine universelle Befestigung.

Sender und Empfanger missen so montiert werden,
dass bei dem eingespanten Oberwerkzeug der Empfan-
ger E2 durch das Werkzeug gerade noch nicht abge-
dunkelt wird.

Oberwange — i i E Empféngergehause

Bild23/1

Der Empfanger und Sender miissen so um die Langsachse geschwenkt werden, dass sich ihre Gehause parallel
zur Oberwange befindet. Beim Schwenken muss vor anziehen einer Justageschraube immer die der Schwenkbe-
wegung entgengenwirkende Justageschraube oder Befestigungsmutter geldst werden.

Richten Sie den Support mit einer Wasserwaage senk-
recht d. h. paralell zu den Oberwangenfiihrungen aus.

Fallen Sie ein Lot von der Biegelinie des Oberwerkzeugs
und richten Sie den Empfanger mit den M6 Justier-
schrauben so aus, dass sich die Markierung an

Falls ein hohenverschiebbarer Support verwendet wird,
richten Sie den Support mit einer Wasserwaage senk-
recht d. h. paralell zu den Oberwangenfiihrungen aus.

Fallen Sie ein Lot von der Biegelinie des Oberwerk-
eugs und richten Sie den Empfanger mit den

der Empfangervorderseite auf dem Lot befindet.
Prifen Sie dies Uber den gesamten Verfahrweg
des Empfangersupports, indem Sie den Schlis-
selschalter auf "EIN" drehen und mit dem Taster
"EMPFANGER AUF" den Empfanger nach oben

M4 Justierschrauben so aus, dass sich die Mar-
kierung an der Empfangervorderseite auf dem
Lot befindet. Wenn Sie einen manuell verschieb-
baren Support benutzen, so priifen Sie dies tber
den gesamten Verschiebebereich. Kontrollieren

fahren. Dazu muss sich die Einstellung im ma-
nuellen Modus befinden (Siehe Kap. 5.8).

Sie den Abstand von Markierung zum Lot (Biege-
linie) um sicher zu gehen, dass der Empfanger

Drehen Sie wahrend des Aufwartsfahrens den
Schlisselschalter 6fters auf "AUS" und Uberpri-
fen Sie den Abstand von Markierung zum Lot (Biegeli-
nie) um sicher zu gehen, dass der Empfanger parallel
zur Biegeebene nach oben fahrt. Die Motorverstellung
ist nicht fiir pausenloses Auf-und Abfahren vorgesehen.
In diesem Fall schaltet der thermische Schutz die Moto-
ren ab. Nach Loslassen des Tipschalters und kurzer
Pause kann dann weitergefahren werden.

Bild23/ 2

Der Sender muss so montiert werden, dass sich seine
Markierung wie beim Empfanger ebenfalls auf dem Lot
der Biegelinie Uber den gesamten Verfahrweg des Sen-
dersupports befindet. Es ist ebenfalls senkrecht mit einer
Wasserwaage auszurichten.

Die roten Sendestrahlen sollten wie im
nebenstehenden Bild dargestellt auf
den Empfanger treffen. Der Empfanger
sollte sich im unteren Anschlag des
Supports befinden, wenn der Sender
im unteren Anschlag ist. Um dies zu
Uberpriifen deckt man den Sender voll-
sténdig ab. Dabei darf sich der Emp-
fanger nicht weiter nach unten bewe-
gen. Dazu muss sich die Einstellung im
manuellen Modus befinden (Siehe
Kap.5.8).

N

Sendestrahlen

AKAS®-3 Bild23/3

Sendestrahlen

AKAS®-II Bild23/4

parallel zur Biegeebene nach oben verschoben
wird.

Der Sender muss so montiert werden, dass sich seine
Markierung wie beim Empfanger ebenfalls auf dem Lot
der Biegelinie befindet. Bei Verwendung eines Sup-
ports, muss dieser mit einer Wasserwaage senkrecht,

d. h. paralell zu den Oberwangenfiihrungen ausgerichtet
werden.

Die roten Sendestrahlen sollten wie
im nebenstehenden Bild dargestellt
auf den Empfanger treffen.

Sendestrahlen

AKAS®-LC Bild23/5
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5.7

-AKAS®-3... | AKAS®~I...

-AKAS®-LC...

Der Sendersupport muss so um die Langs- und Querachse geschwenkt werden, bis die Laserstrahlen parallel

zum Oberwerkzeug verlaufen.

Querachse Langsachse  Winkelbefestigung: Beim
Schwenken um die Lang-
NG sachse muss die am Win-

kel sitzende Kontermutter
der einzelnen M10 Schrau-
be geldst sein. (Sonst be-
steht Verwindungsgefahr!)

Uberpriifung, ob die Laser-
strahlen parallel zum Ober-
werkzeug laufen: man-
nimmt ein kurzes Werkzeug
und spannt dieses abwech-
selnd vor den Sender und
den Empfanger (Bild 24/5).

il

Der Sender wird soweit zum

Querachse

Langsachse

Oberwerkzeug in der Hohe ver-
fahren bis di(_e Spit_ze des Ober- @ltsnbl(lggdégg)
werkzeugs ein kleines Eck aus

dem obersten Sendestrahl aus- 4

blendet (siehe Bild 24/3). Dieses
Eck soll sich in 1 Uhr Stellung

befinden. Das Verfahren der Sendestrahlenabbildung

AKAS® erfolgt in der manuellen

auf weillem Papier

Einstellung.

) ) AKAS®-II Bild 24/3
Wird das Werkzeug ganz links

oder ganz rechts montiert muss sich auf dem hinter
das Werkzeug gehaltenen Papier (Bild 24/5) immer
dieselbe Abbildung (Bild 24/3) ergeben.

Diese Uberpriifung muss mit dem héchsten und nie-
drigsten Werkzeug durchgefihrt werden.

Oberwange
Werkzeug Pos.1
Werkzeug
Papier
Sender
Oberwange Werkzeug Pos. 2
Werkzeug
‘ I Papier
Rild 24/

AnschlieRend wird durch Betatigen des Taster
"Sender auf/ab" der Sender nach oben gefahren.
Dabei muss der Empfanger folgen.

In der obersten Stellung muss Uberprift werden ob
der Empfanger ebenfalls frei ist ("LS Frei") und ob
die Sendestrahlen den Empfanger wie im Bild 24/3
dargestellt, treffen. Dadurch wird sichergestellt, dass
Sender und Empfanger parallel zueinander und pa-
rallel zur Biegelinie laufen.

i il
==l
B B
L/

Rild 2419
A NB
Vorderseite Magnetseite Abbildung LS

WagRE
pEos Werkzeug-

| magnptica unterkante

i T
S5 NIY) _
+— Bieglinie
Rild 24/A

Der AKAS®-LC Sender wird bei langen Oberwerk-
zeugen wie folgt eingestellt:

1. Das spezielle AKAS®-LC Magnetplatttchen mit
der Magnetseite an der Position A plazieren.

2. Den Sender so justieren, dass die Abbildung LS
auf der Vorderseite sichtbar wird.

3. Das spezielle AKAS®-LC Magnetplatttchen mit
der Magnetseite an der Position B plazieren.

4. Den Sender so justieren, dass die Abbildung LS
auf der Magnetseite sichtbar wird.

5. Die Vorgange 1-4 solange wiederholen bis bei Po-
sition A und B die Abbildung LS sichtbar ist.
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Justage der AKAS® bei Erstinstallation 5.7

Behebung von Justagefehlern

Dejustagemaoglichkeit
AKAS®-l, AKAS®-II

Abhilfe
AKAS®-ll, AKAS®-3

Dejustagemoglichkeit
AKAS® LC

Abhilfe
AKAS®-LC

Dunkles Eck liegt nicht in 1 Uhr Stellung
sondern 12 Uhr oder friiher.

Support muss durch Lésen aller M6
Justageschrauben die der Langsach-
senjustage dienen ( A, B, C) weiter hin-
ter die Biegeebene gesetzt werden.

Strahl trifft an beiden Werkzeugenden
rechts neben den Zielkreis des
Magnetplattchens

Sender muss durch Lésen aller M4
Justageschrauben (Bild 22/2) weiter
hinter die Biegeebene gesetzt werden
bzw. die Fiessler Halterung in den Lang-
l6chern weiter nach hinten schieben.

Dunkles Eck liegt nicht in 1 Uhr Stellung
sondern 2 Uhr und spéater.

Support muss durch Nachziehen aller
M6 Justierschrauben die der Langsach-
senjustage dienen ( A, B, C) weiter zur
Biegeebene gesetzt werden.

Strahl trifft an beiden Werkzeugenden
links neben den Zielkreis des Magnet-
plattchens

Sender muss durch Nachzeihen aller

M4 Justierschrauben (Bild 22/2) weiter
zur Biegeebene gesetzt werden bzw. die
Fiessler Halterung in den Langléchern
weiter nach vorne schieben.

Dunkles Eck befindet sich beim
niedrigsten Werzeug nicht in 1Uhr
Stellung sonder friher und bei
hochstem Werkzeug in 1 Uhr Stellung =
Support steht oben zu nahe an der
Biegeebene.

Support muss durch Lésen der oberen
M6 Justierschrauben die der Langsach-
senjustage dienen weiter hinter die
Biegeebene gesetzt werden.

Dunkles Eck befindet sich bei niedrig-
stem Werkzeug nicht in 1 Uhr Stellung
sonder spater und bei héchstem
Werkzeug in 1 Uhr Stellung = Support
ist unten zu weit von der Biegeebene
entfernt.

Support muss durch Nachstellen der
unteren M6 Justierschrauben die der
Langsachsenjustage dienen weiter zur
Biegeebene gesetzt werden.

Dunkles Eck ist in der linken
Werkzeugstellung gréRer als in der
rechten Werkzeugstellung = Fall B
Bild 25/1.

Sendersupport muss im Langloch nach
rechts geschwenkt werden.

Strahl trifft am linken Werkzeugende
den Zielkreis und am rechten Werk-
zeugende liegt er darunter. = Fall B
Bild 25/1

Sender muss im Langloch nach rechts
geschwenkt werden bzw. bei Fiessler
Halterung muss die Neigungsjustage-
schraube angezogen werden.

Dunkles Eck ist in der linken
Werkzeugstellung kleiner als in der
rechten Werkzeugstellung = Fall C
Bild 25/1

Sendersupport muss im Langloch nach
links geschwenkt werden.

Strahl trifft am linken Werkzeugende
den Zielkreis und am rechten Werk-
zeugende ist die Strahlunterkante ho-
her als der Zielkreis = Fall C Bild 25/1

Sender muss im Langloch nach links
geschwenkt werden bzw. bei Fiessler
Halterung muss die Neigungsjustage-
schraube gelockert werden.

Dunkles Eck steht in der linken
Werkzeugstellung auf 1 Uhr, in der
rechten Werkzeugstellung auf spater.

Support muss durch Lésen der M6 Ju-
stierschraube B und Nachstellen der
oberen rechten M6 Justierschraube A
um seine Langsachse im Uhrzeigersinn
geschwenkt werden.

Strahl trifft am linken Werkzeugende
den Zielkreis und am rechten Werk-
zeugende links neben den Zielkreis

Sender muss durch Lésen der linken M4
Justierschrauben und Nachstellen der
rechten M4 Justierschrauben (Bild 22/2)
um seine Langsachse im Uhrzeigersinn
geschwenkt werden bzw. bei Fiessler
Halterung erfolgt die Schwenkung im Uhr-
zeigersinn durch Lockern der vorderen
Schwenkjustageschraube und Anziehen
der hinteren Schwenkjustageschraube

Dunkles Eck steht in der linken Werk-
zeugstellung auf 1 Uhr, in der rechten
Werkzeugstellung auf friher.

Support muss durch Lésen der M6 Ju-
stierschraube A und Nachstellen der M6
Justierschrauben B gegen den Uhrzei-
gersinn geschwenkt werden. .

Strahl trifft am linken Werkzeugende
den Zielkreis und am rechten Werk-
zeugende rechts neben den Zielkreis

Sender muss durch Lésen der linken M4
Justierschraube und Nachstellen der
rechten M4 Justierschrauben (Bild 22/2)
gegen den Uhrzeigersinn geschwenkt
werden bzw. bei Fiessler Halterung er-
folgt die Schwenkung entgegen dem Uhr-
zeigersinn durch Lockern der hinteren
Schwenkjustageschraube und Anziehen
der vorderen Schwenkjustageschraube .

Sender richtig justiert

Sender falsch justiert

Fall A

Fall B

L

oo

4

AKAS®-II Bild 25/1

Fall C
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Ausrichtkontroll
- Leuchtdioden

Justage der AKAS® bei Erstinstallation

AKAS®-3... | AKAS®-II... | AKAS®-LC...

| Ausrichtung Sender auf Empfanger AKAS®-3 Adjustment
Sender-Strahl trifft E...ein 22 =
P...aus
""""""""""""""""""""""""""""""" E4 P2
Sender-Strahl trifft nicht richtig 'E...teilweise aus
P...teilweise an E6
Sender-Strahl trifft nicht E...aus .
Ausricht-
P..an kontrollen
Ausrichtung Sender auf Empfanger | AKAS®:-II... Adjustment
”””””””””””””””””””””””””””” E3 P1
Sender-Strahl trifft E...ein
P...aus
———————————————————————————————————————————————————————— E1 p2
Sender-Strahl trifft nicht richtig 'E...teilweise aus
'P...teilweise an E2
Sender-Strahl trifft nicht E...aus Ausricht-
P..an kontrollen
‘ @ ) D
Ausrichtung Sender auf Empfinger | AKAS®-LC... Ausricht-
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kontrollen
Sender-Strahl trifft E e E4
...ein
Sender-Strahl trifft nicht richtig 'E...teilweise aus E1
T E2
|Sender-Strahl trifft nicht 'E...aus
1 Adjustment
w7

ﬁ Achtung!

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

AKAS®-3F: E2, E4, E6
AKAS®:-IIF: E3, E1, E2
AKAS®-LCF: E4, E1, E2

Langsames Blinken ca. 1x/s: Presse hat beim Nachlaufwegtest erfolgreich auf dem Nocken

angehalten, die OSSDs konnen erst dann wieder frei schalten wenn der Nocken verlassen wurde.

Die Ausrichtkontroll-LEDs blinken solange bis die Presse gedffnet wird.
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Justieranweisung

Diese Justieranweisung
befindet sich auf dem
Empfianger-Support!

Schematische Darstellung der
AKAS®-Il nach einem
Werkzeugwechsel und der
dazugehorigen Sender- und
Empfangernachfiihrung
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Abstandseinstellung der AKAS® zum Oberwerkzeug - nach Werkzeugwechsel 58
AKAS®-3... | AKAS®-II...
1. Zur Erstjustage oder nach Werkzeugwechsel den Schliisselschalter ( € Emplmeera [ Seea, ausof
am Empfangersupport bei nicht betatigtem FuRpedal auf "EIN" stellen. M onrese Emetioress " marche
2 .Das Magnetplattchen biindig an das Oberwerkzeug anbringen.
Die korrekte Einstellung erfolgt nur wenn das Magnetplattchen biindig
am Oberwerkzeug angebracht ist. Automatik
Transite down
Descendre émmetteur
Emettitore giu
Bild27/1
Magnet- \?obnezrzl\gfg(gﬁ;g I
plattchen
Oberwerkzeug von vorne
Magnet-
plattchen
=E1/E2 .
Bild27/3 “E2/E3 Bildz712

3. Jetzt kann zwischen zwei Einstellvarianten gewahlt werden:

A. Automatische Einstellung (Automatik Modus):
Durch einmaliges Driicken des Tasters "Automatik” wird der Einstellvorgang gestartet. Der Vorgang endet
selbststandig, wenn sich das System AKAS® im richtigen Abstand unterhalb dem Oberwerkzeug befindet.

Der automatische Einstellvorgang kann abgebrochen werden, wenn wahrend des Herunterfahrens von AKAS®-
Sender und AKAS®-Empfanger der Schalter "Sender auf” betatigt wird. (Dieser Vorgang ist vor allem dann
hilfreich, wenn von einem hohen auf ein niedriges Oberwerkzeug gewechselt wird). Dadurch wird das Herunter-
fahren von Sender und Empfanger bis zum untersten Punkt verhindert bzw. gestoppt. Trifft das Senderlicht auf
die Empfanger, d.h. beide Komponenten sind in Verbindung ("Blickkontakt") wird das System AKAS® automa-
tisch auf das eingespannte Oberwerkzeug eingestellt. Trifft kein Senderlicht auf den Empféanger (das einge-
spannte Werkzeug unterbricht die Sendestrahlen) bewegen sich Sender und Empféanger zum untersten Verfahr-
punkt und suchen wahrend des nach oben Fahrens die Unterkante des Oberwerkzeuges. Das System stellt
sich automatisch auf das eingespannte Oberwerkzeug ein.

Nach Betatigen des Tasters "Automatik" kann sofort der Schlissel am Schliisselschalter auf "Aus" gestellt
und der Schlissel abgezogen werden.

Nach dem Einstellvorgang miissen die Priifungen (siehe Seite 9) durchgefiihrt werden. Die Startfreigabe
erfolgt erst nachdem der Schliisselschalter ausgeschaltet worden ist und der automatische Justiervor-
gang beendet ist.

B. Manuelle Einstellung ( Manuell Modus):

Durch Betatigen des Schalters Sender ab wird die manuelle Einstellung aktiviert. Es wird nun unterschieden
ob das Sendelicht auf den Empfanger trifft: - Justieranzeigen P... leuchten nicht (siehe B1)

oder ob das Sendelicht nicht auf den Empfanger trifft: - Justieranzeigen P... leuchten. (siehe B2)

B1: (Diese Funktion wird bei der Erstmontage des
Systems benoétigt

AKAS®-Sender und AKAS®-Empfanger kénnen mit
dem Schalters Sender auf / Sender ab nach oben
oder nach unten gefahren werden. Damit kann Uber-
prift werden, ob Sender und Empfanger parallel zur
Biegelinie der Maschine mechanisch richtig montiert
sind. AnschlieRend kann durch Betatigen des Auto-
matik Tasters die automatische Einstellung gestartet
werden.

B2: (Diese Funktion wird dann benutzt, wenn das
Senderlicht nicht auf den Empfénger trifft z.B. bei
hohen Matrizen) Durch Betatigen des Tasters Auto-
matik bzw.Empfanger auf kann der Empfanger nach

oben bewegt werden. Gleichzeitig kann durch betati-
ls gen des Schalters Sender auf /Sender ab der Sen-

der auf oder ab bewegt werden. Sobald das Sender-

L\ iecorauf gen Empfangor it dstiranzer

8 stellung auf das Werkzeug mit Hilfe der Automati-
schen Einstellung A) beendet werden.

Bild27/5

Nach dem Abziehen des Einstellschliissels schal-

ten die Ausginge des Systems nur dann frei, wenn der Automatik Modus komplett beendet wurde. Der
Schliisselschalter darf nicht bei betdtigtem FuBpedal eingeschaltet werden.

Der Schliissel muss sich unter Kontrolle einer verantwortlichen Person (Einrichter) befinden!
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Justieranweisung

bei Benutzung von
manuell verschiebbaren
Supporten

Schematische Darstellung der
AKAS®-LC nach einem
Werkzeugwechsel
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Fir die Justage des Senders siehe Seite 24 Bild 24/6.

Abstandseinstellung der AKAS® zum Oberwerkzeug - nach Werkzeugwechsel 5 8

AKAS®-LC...

Werden an der Gesenkbiegepresse haufig Oberwerkzeuge mit unterschiedlichen Hohen eingesetzt, sollte
auf Grund der Bedienerfreundlichkeit das System AKAS®-Il, bzw. AKAS®-3 zum Einsatz kommen.

Das mitgelieferte Magnetplattchen muss so auf dem Oberwerkzeug fixiert werden, dass sich dessen Kante biindig
mit dem Oberwerkzeug befindet (Bild 28/2, 28/3). Danach wird der Empfanger manuell nach oben verschoben bis
das am Oberwerkzeug angebrachte Magnetplattchen das Empfangerauge von E2 unterbricht und die Ausrichtkon-

trolle von E2 angeht.

Oberwerkzeug
von der Seite

v

Magnet- T
plattchen ca. 20 mm
-
'AF

Bild28/2

Oberwerkzeug von vorne

Magnet-
plattchen

/

Bild28/3

AnschlieBend Empfanger so weit nach unten schieben, bis die Ausrichtkontrolle von E2 gerade wieder leuchtet.
Das Oberwerkzeug oder Magnetplattchen streift nun den oberen Lichtstrahl und gewahrleistet dadurch den Sicher-
heitsabstand von ca. 20mm zu den Lichtschrankeneinheiten E1 und E4. Die AKAS®-LC ist jetzt richtig justiert.

Nach dem Einstellvorgang miissen die Priifungen (siehe Seite 9) durchgefiihrt werden.
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8. Priifen aller elektr.
Anschliisse auf Funktion
und Sicherheitskategorie 4

9. Automatischer
Nachlaufwegtest
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Montage 5

Automatischer Nachlaufwegtest AKAS®-...F 5.9.5.10

siehe dazu Kap. 6 Elektrische Anschliisse

Nach EN 12622 muss der Nachlaufweg der Maschine automatischbeim 1. Hub nach Einschalten der Versor-
gungsspannung der Maschine oder der AKAS gepriift und nach spatestens 30 h wiederholt werden wenn die
Maschine langer eingeschaltet bleibt.

Die AKAS®-...F -Typen kénnen diesen Nachlaufwegtest mittels eines Nockenschalters mit einem Offnerkontakt
durchfihren. Die Lange des Nockens muss dabei dem zulassigen Nachlaufweg plus der Hysterese des Nock-
enschalters entsprechen. Der maximale Nachlaufweg darf bei AKAS®-3F und -lIF dem Wert, der durch die
Dipschalterstellung im Support vorgegeben ist bzw. 15 mm bei AKAS®-LCF nicht Uibersteigen.

Der Nachlaufwegnocken sollte so montiert werden, dass sich die Presse in der maximalen SchlieRgeschwindig-
keit befindet wenn der Nockenschalter durch den Nocken gedffnet wird und der Hub aus dem Maschinen- OT
gestartet wurde.

Die Nachlaufwegprifung erfolgt nach jedem Spannungsreset und wird spatestens nach 24 Stunden wiederholt.
Nach erfolgreicher Nachlaufwegprifung muss die Presse zum Durchfiihren eines Biegehubs zuerst gedffnet
werden. Die Ausrichtkontroll-LEDs blinken solange bis die Presse gedffnet wird.

Bei zu langem Nachlaufweg bleibt der Nachlaufwegnockenschalter beim Anhalten der SchlieBbewegung nicht
durch den Nocken betatigt und AKAS® verhindert vollstandige Biegehlibe mit Eilgang.

Wenn die Nachlaufwegkontrolle nicht durch die AKAS® durchgefiihrt wird, muss die Maschinensteuerung

mindestens nach Spannungsreset eine Nachlaufwegprifung durchfiihren die dann spatestens nach 30 Stunden
wiederholt wird.
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Elektrische Daten 6.1

Elektrische Daten

Sicherheitskategorie
Performance Level
Sicherheits-Integritatslevel

Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Verpolungssicherheit

Schutzklasse
Elektrischer Anschluss

Anschlusskabel

Kabelverlegung

Ausginge

Eingédnge

Reaktionszeiten

Zeitfenster fiir
Eingangssignale
(Grundtoleranzen)

Toleranzerweiterung

Umweltdaten

Kategorie 4 (EN ISO 13849-1:2008) und EN 61496 bzw. IEC 61496 u. prEN 12622
PL e (EN ISO 13849-1:2008), MTTFp > 300
SIL3 (EN 62061:2005), PFH = 2,38 x 10-'01/h

24V DC, +/- 20 %, SELV
(ohne Last): max. 2,0 A, AKAS....LC: 0,5 A

Nicht geschiitzt gegen alle Moglichkeiten des Falschanschlusses
1l

Sender: AKAS®-II... / -3...: integrierter Steckverbinder mit PG 9 als Zugentlastung,
AKAS®-LC...: Winkelstecker
Empfanger: integrierter Steckverbinder mit M 32 als Zugentlastung

Sender: AKAS®:-II... | -3...: 5-polig max. 1,5 mm,

AKAS®-LC...: 3-polig max. 1 mm
Empfanger: AKAS®-Il... [ -3...: 10- bis 28-polig (je nach Betriebsart) max. 1,5 mm,

AKAS®-LC...: max. 1 mm
Getrennt von Starkstromleitungen. Die Kabelverlegung muss so erfolgen, dass keine Beschadigung des Kabels
erfolgen kann. Dazu sind die Kabel im nicht durch die Maschine geschiitzten Bereich, z.B. in Panzerschlauchen
zu verlegen.

0OSSD1 und 2: fehlersichere PNP-Ausgange,mit Kurz- und Querschlussiberwachung;
Ausgangsstrom fur Widerstands- u. induktive Lasten im Einzustand = min. OmA, max. 0,5 A,
max. Ausgangsstrom im Auszustand = 50 pA , max. Spannung im Auszustand = 0,9 V,

max. kapazitive Last = 200 nF, max. Leitungswiderstand zwischen OSSD und Last = 10 Ohm

RXOK1 und 2: PNP-Ausgange beim Einschalten auf Kurz- und Querschluss Uberwacht, max. 0,5 A
SGA, HUSP, SEU2K, KAST(KAST: nur bei Version mit externer Mutinglampe): PNP- Ausgange max. 0,5 A
TXD: RS 232 serieller Ausgang

FUO, FUS, SGO, SGS, SP, EDMO, EDMS, NA1, NA2, NA3, NLW: 0V /24V DC +/- 20 %, 10 mA
KAST: : 0V /24V DC +/- 20 %, 25 mA

1,5 ms vom Unterbrechen eines Lichtstrahls bis zum Sperren der OSSDs
10 ms vom Loslassen des FuRpedals oder Offnen eines Schutzkreises bis zum Sperren der OSSDs
10 ms vom Offnen eines Schutzkreises bis zum Sperren der Hinteranschlagfreigaben RXOK1 u. -2

2,6 ms vom Offnen des Nachlaufwegnockenschalters bis zum Sperren der OSSDs bei der
Nachlaufweglberprifung

Umschalten von Stopzustand in den Schlielzustand nach Freischalten der OSSDs: 300 ms (nur bei Betrieb mit
Schiitz-/Ventilkontrolle EDM).

Umschalten in den Schleichgangzustand bei Start innerhalb des Sicherheitspunktbereichs (bei SP = 1): 100 ms
nach Erkennung des SchlieRbewegungszustands durch EDM, bzw. 100 ms nach Freischalten der OSSDs bei
Betrieb ohne EDM.

Umschalten in den Eilgangzustand bei Start auRerhalb des Sicherheitspunktbereichs (bei SP = 0): 100 ms nach
Erkennung des SchlieBbewegungszustands durch EDM, bzw. 100 ms nach Freischalten der OSSDs bei Betrieb
ohne EDM.

Umschalten in den Schleichgangzustand bei Start mit Schleichganganforderung (200 ms nachdem SGA = 0 an
NC ausgegeben wurde): 70 ms nach Erkennung des SchlieRbewegungszustands durch EDM, bzw. 70 ms nach
Freischalten der OSSDs bei Betrieb ohne EDM.

nur bei AKAS®-...F: max. 300 ms

Betriebsumgebungsten 0° bis 50° C

Lagertemperatur

-25° bis 70° C

Achtung!!! AKAS....ohne F und AKAS....F eingestellt auf "Betrieb mit Anschluss an zusatzliche Sicherheitssteue-
rung" darf nur in Verbindung mit einer zusatzlichen Sicherheitssteuerung (z.B.FPSC) betrieben werden, die
sichere Eil- Schleichgangsignale und SchlieBbewegungsanforderungssignale liber kurz- und querschlusstiber-
wachte Leitungen liefert und die OSSD- Signale der AKAS sicher verarbeitet.

Achtung!!! Nur wenn AKAS entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung installiert ist und entsprechend
den Schaltbildern angeschlossen ist und zusatzlich die einschlagigen nationalen und internationalen Unfallverhii-
tungsvorschriften eingehalten werden, ist ein unfallsicherer Betrieb gewahrleistet!

Jegliche Abweichung kann gefahrbringende Zustande herbeiflihren und ist somit unzulassig.

Wenn die Maschine keine stellungstiberwachten Ventile fiir die Umschaltung von Eil- in Schleichgang besitzt, isteine
sichere Einbindung mit dem AMS-Systems madglich.
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Mutingsignal

/A

Einrichtbetrieb

/AN

Checkliste
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6

Hinweise zur Einbindung in die Maschinensteuerung

Mutingsignal aus der Maschinensteuerung:
(Mutingsignal z.B. aus Ventilstellungiiberwachung des Arbeitsgangventils, Druckschalter oder aus dem AMS)
Die Ausgabe des Mutingsignals aus der Maschinensteuerung muss so gewahlt werden, dass bei einer
Fehlfunktion der dafiir zustandigen Schaltglieder (z.B Kleben eines Schiitz oder keine Umschaltung von
Eil- in Schleichgang) kein Mutingsignal ausgegeben werden darf!

6.2

Der Einrichtbetrieb ist entweder wie in Kap. 6.5.1 Funkt.7 beschrieben mit AKAS......F auszufiihren, oder die
AKAS muss spannungslos geschaltet, die Sicherheitsausgéange der AKAS (OSSDs) tiberbriickt und Eilgang-
schliefgeschwindigkeit sicher verhindert werden. Nach Ende des Einrichtbetriebs muss gewahrleistet sein, dass
die Uberbriickung der OSSDs wieder aufgehoben ist.

OK

1 AKAS® kommt bei Betriebsart "FuRbetrieb mit Eilgang" zum Einsatz.

2 |"Eilgang mit FuRRbetrieb" darf nur mit aktivierter AKAS® mdglich sein.

3 |Bei FuRbetrieb mit AKAS® darf die SchlieRbewegung nur durch Betatigen des Fulitasters
erfolgen.

(Bei dem o.g. FuBtaster, muss es sich um ein 3 Positions Sicherheitsfuftaster handeln.)

4 | Mit den Sicherheitsausgangen OSSD1 u. OSSD2 mdglichst unmittelbar die fiir die
Abwartsbewegung relevanten Ventile ansteuern um den Nachlaufweg mdglichst kurz zu halten

5 |Die AKAS® muss in allen Betriebsarten der Pressensteuerung in denen keine Uberwachung
durch AKAS® stattfindet spannungslos geschaltet werden.

6 |Die Maschinensteuerung gibt ein Mutingsignal bei AKAS®-LC...: 23mm liber dem Rohling
und bei AKAS®-II..., AKAS®-3...: entsprechend Tabelle 19/1 Uber dem Rohling aus.
(Mutingsignal z.B. aus Ventilstellungiiberwachung des Arbeitsgangventils, Druckschalter oder
aus dem AMS)

7 Bei AKAS®-3... ist die Maschinensteuerung in der Lage fur das Biegen von Planblechen und
fur das Biegen von kastenférmigen Teilen zwei unterschiedliche Umschaltpunkte von Eil- in
den Schleichgang durchzuflihren. Die Anwahl der Umschaltpunkte erfolgt durch ein statisches
Signal von der AKAS®. (HUSP)

8 Die Maschinensteuerung verhindert den Eilgang bei der SchlieRbewegung wenn kein stati-
sches Signal anliegt (SGA). Diese Funktion der Maschine muss nicht sicherheitsgerichtet sein.

9 |Wenn das Mutingsignal gegeben wird muss nach Sicherheitskategorie 4 gewahrleistet sein,
dass der Hub der Maschine < 10mm/s ist.

10 |Die Kastenbiegefunktion muss durch einen Taster (SchlieRer) angewahlt und quittiert werden.
Hier ist ein FuRtaster vorteilhafter, da so beide Hande zum Halten des Rohlings freibleiben.

11
Es erfolgt ein Nachlaufwegtest nach Spannungsreset

12 |Der Nachlaufweg ist kleiner als 15 mm bei AKAS®-LC... bzw. kleiner als in der Tabelle 19/1
fur AKAS®-II... und AKAS®-3...angegeben
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Funktionen -

Anschlussklemmen
Empfanger

Dipschalter fiir die Einstellung

der AKAS® auf den Abstand zum
Oberwerkzeug der Presse
(Einstellung abhangig vom Nachlaufweg
der Presse nach Tabelle 19/1)

Sender

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

AKAS®-3M /| AKAS®-1IM

-Betrieb nur mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung

6.3
(z.B.FPSC)

Schutz des Bedieners vor Quetschen zwischen Oberwerkzeug und Matrize
(alle weiteren Sicherheitsiiberwachungen werden durch eine Sicherheitssteuerung z.B. FPSC
Ubernommen)

Die Sicherheitssteuerung legt ein sicheres Signal an die AKAS Eingange FUS und FUO wenn eine
SchlieBbewegung durchgefiihrt werden soll und ein weiteres sicheres Signal an SGO, SGS und SP
wenn sich die Presse sicher in SchleichgangschlieRgeschwindigkeit befindet.

Die Sicherheitssteuerung muss dabei die Signalleitungen auf Kurzschliisse liberwachen.

Die Sicherheitssteuerung fragt die Sicherheitsausgdnge OSSD1 und OSSD2 der AKAS ab und halt die
SchlieBbewegung an wenn die OSSDs kein Signal ausgeben.

Die Maschinensteuerung muss mindestens nach Spannungsreset eine Nachlaufwegpriifung der
Presse durchfiihren, die spatestens nach 30 Stunden wiederholt wird. Der Nachlaufweg darf dabei den
durch die Dipschalterstellung im Empfanger-Support eingestellten zulassigen Nachlauf (AKAS®-3M,
AKAS®-IIM) nicht Uberschreiten.

f Anschlussklemmen Empféanger
| Nr |Bezeichnung Bedeutung Signalpegel
; Eingang 0V  bei Eilgang o
| v SGO Schleichgangstellung +24V bei Schleichgang Eingé@nge
| Eingang 0V bei Eilgang gl;lgn-endﬁ
3 2v SGS Schleichgangstellung +24\V bei Schleichgang
| Eingang 0V im Eilgangbereich
3 3v SP Sicherheitspunkt +24V im Schleichgangbereich
3 Ausgang 0V nur Schleichgang zulassig
| 4v SGA Schleichganganforderung +24V Eil-/Schleichgang mdglich
| Ausgang +24V wenn Kastenbiegen
| 5v HUSP Anforderung héherer Umschaltpunkt (AKAS®-3 ) angewahlt
| Meldung der Kastenbiegefunktion ( AKAS®-II )
| 6v - unbelegt
| 1h +Motor Anschluss flir + Motor Sendersupport
3 2h -Motor Anschluss fiir - Motor Sendersupport
| 3h +Ub Sender |Anschluss fir +Ub AKAS-Sender +24V wenn FUS angesteuert
| Eingang 0V  Stop
4h FUS Start / Stop SchlieBbewegung +24V Presse schlieflen  Eingange
1 Eingang 0V  Stop gﬁ:gnén dg
| 5h FUO Start / Stop SchlieBbewegung +24V Presse schlieRen
| Eingang
3 6h KAST Kastenbiegen +24V Puls mind. 100 ms
| Sicherheitsaugang
| 7h OSSD1 SchlieRhubfreigabe +24V wenn freigegeben
; Sicherheitsaugang
| 8h OSSD2 SchlieRhubfreigabe +24V wenn freigegeben
f 9h +Ub 24VDC |Versorgungsspannung
| 10h -Ub OV Versorgungsspannung
{ 11h | -Ub Sender |Anschluss fiir -Ub AKAS-Sender
| 12h | RS 232 GND |Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)
13h RS 232 out |Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)
| 14h Erde Funktionserde
Anschlussklemmen Sender
Nr |Bezeichnung Bedeutung

5 Erde Funktionserde

4 -S -Ub Sender

3 +S +Ub Sender

1 +Motor + Motor Sendersupport

2 -Motor - Motor Sendersupport
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AKAS®-3M /| AKAS®-IIM
AKAS®-3F | AKAS®-IIF

AKAS® Sender

Funktionserde

-Ub Sender

+Ub Sender

+ Motor
Sendersupport

- Motor
Sendersupport

i
|

+S

A

+ Motor | g

- Motor
2

] ]

AKAS® Empfanger

Anforderung von Sicherheits-SPS
(z.B. FPSC)

+24V Presse schlieBen

0V Presse stop / 6ffnen

Anforderung fiir Kastenbiegen

Sicherheitsausgéange
+24V SchlieBhubfreigabe durch AKAS
0 V SchlieBhub gesperrt

Meldeausgang
(Status- / Fehlermeldungen

Funktionserde

Eingénge Schleichgangstellung
Schleichgangstellungssignal
+24V bei Schleichgang

0V bei Eilgang

Eingang Sicherheitspunkt/
Schleichgangbereich

Schleichganganforderung durch AKAS
+24V = Eil- / Schleichgang méglich
0V = nur Schleichgang zulassig

Anforderung hoéherer Umschaltpunkt
durch AKAS fiir Kastenbiegen
(nur bei AKAS3)

Zfo;

Sender
Motor+
1h

jeweil

Sender
Motor -

3h

FUS

nur bei PILZ PSS

-Betrieb nur mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung

-nur bei Betriebsart mit zus. Sicherheitssteuerung
(ohne Fullpedaliiberwachung)

Sicherheitssteuerung
z.B. Sicherheits-SPS

FPSC

s 2 x 330 Q/ 3W Widerstande

6.3

&
m
& N
s F& o |5
3
Q
(]

A

5h

L

Kastenbiegetaster

KAST

FuBpedaliiberwachung

FuBpedal

SchlieBhubfreigabe-
liberwachung

+24V

ventile / Schiitze

SchlieBhub-

el o

9h

QO +Ub
+24 VDC +-20%

O -Ub 0 VDC
-Ub

Sicherheits-SPS (z.B.FPSC)

| RS 232 GND
XDA , RS 232 OUT )

13h T J
1 Optional anzuschlieBen

I

a'

SGO
1v

SGS

©)
©)

Schleichgangstellungs-
liberwachung

Q

Ventilstellungs-

geber

2v

Sicherheits-
(O punkt/
Schleich-

SP »

3v \
A

HUSP
5v

O (nur bei AKAS3)

©)

-Ub Maschinensteuerung

gangbereich Meldeeingang

O Schleichgangansteuerung

héherer Umschaltpunkt Kastenbiegen

Maschinensteuerung /NC

Anschlussbild 1/S.33

Briicke SP - SGO / SGS nur wenn die Maschinensteuerung keinen Sicherheits-
punkt bzw. Schleichgangbereich ausgibt.
Kurzhiibe innerhalb des Schleichgangbereichs sind dann nur durch 2-maliges
Betédtigen des FuRBpedals moglich, wenn die Ventile beim Losfahren noch nicht in
Schleichgangstellung sind, die AKAS®-Lichtstrahlen aber unterbrochen sind.
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Funktionen

Anschlussklemmen
Empfanger
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Pin 1

Sender
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AKAS®-LCM

-Betrieb nur mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung

6.4
(z.B.FPSC)

Schutz des Bedieners vor Quetschen zwischen Oberwerkzeug und Matrize
(alle weiteren Sicherheitsiberwachungen werden durch eine Sicherheitssteuerung (z.B. Sicherheits-

SPS FPSC) ibernommen)

Die Sicherheitssteuerung legt ein sicheres Signal an die AKAS Eingange FUS und FUO wenn eine
SchlieBbewegung durchgefiihrt werden soll und ein weiteres sicheres Signal an SGO, SGS und SP
wenn sich die Presse sicher in SchleichgangschlieRgeschwindigkeit befindet.

Die Sicherheitssteuerung muss dabei die Signalleitungen auf Kurzschliisse iiberwachen.

Die Sicherheitssteuerung fragt die Sicherheitsausgange OSSD1 und OSSD2 der AKAS ab und halt die

SchlieBbewegung an wenn die OSSDs kein Signal ausgeben.

Die Maschinensteuerung muss mindestens nach Spannungsreset eine Nachlaufwegprifung der
Presse durchfiihren, die spatestens nach 30 Stunden wiederholt wird. Der Nachlaufweg darf bei

AKAS®-LCM 15 mm nicht Uberschreiten.

Anschlussklemmen Empfanger

| Nr |Bezeichnung Bedeutung Signalpegel

1 Erde Funktionserde

|2 +Ub 24VDC |Versorgungsspannung

I3 -Ub OV Versorgungsspannung

f 4 RS 232 GND |Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)

5 -Ub Sender |Anschluss fiir -Ub AKAS-Sender

3 Anschluss fir +Ub AKAS-Sender / +24V wenn FUS angesteuert

| +Ub d

: 6 Ub Sender Schllsselschalter fir Justage oder Schlisselschalter betatigt

| Eingang 0V  Stop o !

f 7 FUS Start / Stop SchlieRbewegung +24V Presse schlief’en Elngange :

; Eingang 0V Stop gﬁ:;n;m dT

| 8 FUO Start / Stop SchlieBbewegung +24V Presse schliellen

| Eingang 0V: bei Eilgang )

9 SGS Schleichgangstellung +24V: bei Schleichgang Eingénge
- — leich-

| Eingang 0V: bei Eilgang 9 :

| 10 SGO Schleichgangstellung +24V: bei Schleichgang schaltendz

| Eingang 0V: im Eilgangbereich

f " SP Sicherheitspunkt +24V: im Schleichgangbereich

| Ausgang 0V:  nur Schleichgang zulassig

| 12 SGA Schleichganganforderung d. AKAS | +24V: Eil-/Schleichgang mdglich

| Ausgang +24V wenn Kastenbiegen

| 20 HUSP Meldung der Kastenbiegefunktion angewahlt

| Sicherheitsaugang )

| 23 0OSSD1 SchlieBhubfreigabe +24V wenn freigegeben

| Sicherheitsaugang )

| 24 0SSD2 SchlieBhubfreigabe +24V wenn freigegeben

| Eingang

{25 KAST Kastenbiegen +24V Puls mind. 100 ms

f 26 RS 232 out |Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)

Anschlussklemmen Sender
Nr  Bezeichnung Bedeutung
1 +S '+Ub Sender
2 -S '-Ub Sender
6 Erde 'Funktionserde
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AKAS®-LC... Sender Funktionserde

-Ub Sender

+Ub Sender

-Betrieb nur mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung

6.4

-nur bei Betriebsart mit zus. Sicherheitssteuerung

(ohne Fullpedaliiberwachung)

AKAS®-LC... Empfanger

Meldeausgang
(Status- / Fehlermeldungen
Optional anzuschliessen

Anforderung fiir Kastenbiegen

&

TXDA

AKAS®-LCM
AKAS®-LCF
——L— Schliisselschalter
- fir Justage
s BS
2 ¢
N
+S /_O

RS 232 OUT

+24 VDC

KAST

L

0SsD2

Kastenbiegetaster

Sicherheitssteuerung
z.B. Sicherheits-SPS

FPSC

24

Sicherhei génge
+24V SchlieBhubfreigabe durch AKAS
0V SchlieBhub gesperrt

Kastenbiegenanzeige

+24V Kastenbiegen angewahlt

0 V Kastenbiegen nicht angewahlt
Optional anzuschliessen

Schleichganganforderun durch AKAS
+24V = Eil- / Schleichgang méglich
OV = nur Schleichgang zulassig

Eingang Sicherheitspunkt/|
Schleichgangbereich

)

s

0ssD1

SGA

SP

A

1

Eingénge Schleichgangstellung
Schleichgangstellungssignal

von Sicherheits-SPS (z.B. FPSC
+24V bei Schleichgang

0V bei Eilgang

Anforderung von Sicherheits-SPS|
(z.B. FPSC
+24V Presse schlieBen

szl

Funktionserde

A

S

SGS

FUO

8

I
i

(]
N
p=1
Oo— O3
SchlieBhubfreigabe- 29
iiberwachung )
Of 55
&2
[
g
Schleichgangstellungs- O il 2
liberwachung 2
[7]
O 5%
2%
FuBpedaliberwachung O T%T] =
o
[
&
Orr g
w

) / 3W Widerstinde

-Ub

OV Presse stop /offnen| FUS |
+Ub
6 . .
jeweils 2 x 330
Gg‘D nur bei PILZ PS$
GND RS 232 GND
4
GND o
-Ub 0 VDC
UB 24D o

Erde

+Ub
+24 VDC +-20%

O Sicherheits-SPS (z.B.FPSC)

Meldeeingang

- O Schleichgangansteuerung

Sicherheitspunkt/

Briicke SP - SGO / SGS nur wenn die Maschinensteuerung keinen
Sicherheitspunkt bzw. Schleichgangbereich ausgibt.
Kurzhiibe innerhalb des Schleichgangbereichs sind dann nur durch

2-maliges Betéatigen des FuBpedals moglich, wenn die Ventile beim
Losfahren noch nicht in Schleichgangstellung sind, die AKAS®-

Lichtstrahlen aber unterbrochen sind.
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FIESSLER Elektrische Anschliisse - Beschreibung / Schaltbilder ¢

Funktionen AKAS®-3F / -lIF / -LCF beinhalten neben den Standartfunktionen weitere Sicherheitsunktionen, die eine
Uberwachung und Steuerung einer Presse ohne zusétzliche Sicherheitssteuerung erméglichen.
Die Sicherheitsunktionen sind Gber 4 Hexschalter wahlbar.

- Schutz des Bedieners vor Quetschen zwischen Oberwerkzeug und Matrize

- Nachlaufwegpriifung (nach Spannungsreset und spatestens nach 30 Stunden)

- Stopventil-Kontrolle (EDM)

- Schleichgangstellungsiiberwachung (Stellungsiiberwachung der Ventile )

- Uberwachung des FuBpedals (Eingénge Start / Stop SchlieRbewegung)

- SchlieBhubauslésung (lber Sicherheitsausgange)

- Schutztiir- / Schutzgitteriiberwachung (hintere und seitliche Schutztiiren- / Schutzgitter)
- Notausiiberwachung (vorderer und hinterer Notaus)

- Notstop der Hinteranschléage (vorderer und hinterer Notaus, Schutzgitter)

Anschlussklemmen

AKAS®-3F / -lIF
Empfanger
Dipschalter fiur die Einstellung
der AKAS® auf den Abstand zum
Oberwerkzeug der Presse
(Einstellung abhéngig vom Nachlaufweg
der Presse nach Tabelle 19/1)
Sender
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""" Beispiel fur Betriebsart | Beispiel fur Betriebsart
Anschlussklemmen Empfanger AKAS®-3F / -lIF BC BC oder FC FC (s.S 45) 00 00 (s.S 46)
Nr | Bezeichnung Bedeutung Signalpegel Signalpegel
Eingang +24V bei Eilgang 0V  bei Eilgang o ;
v SGO Schleichgangstellungsiiberwachung OV bei Schleichgang Eingénge |+24V bei Schleichgang Elnlgange 1
- — ivalent — gleich- -
ov SGS Eingang 0V  bei Eilgang antivalent |0V bei Eilgang schaltend |
Schleichgangstellungsiiberwachung +24V bei Schleichgang +24V bei Schleichgang :
Eingang 0V im Eilgangbereich 0V: bei Eilgang
3v SP Sicherheitspunkt +24V im Schleichgangbereich +24V: bei Schleichgang
Ausgang 0V nur Schleichgang zulassig 0V: nur Schleichgang zulassig
4v SGA Schleichganganforderung +24V Eil-/Schleichgang mdglich +24V: Eil-/Schleichgang mdglich
Ausgang +24V wenn Kastenbiegen +24V: wenn Kastenbiegen
Anford: héherer Umschaltpunkt ( AKAS®-3 ) 3 5
5v HUSP | Meldung der Kastenbiegefunktion ( AKAS®AI) angewahit angewahit
+Ub Sender EU2K 500/2 riickseitige Absi-
6v S_EU2K  |cherung mit antivalentschaltendem Lichtgitter
Eingang 0V: wenn durch Nocken betatigt
v NLW Nachlaufwegkontrolleingang +24V wenn nicht betatigt
Eingang 0V  bei SchlieBhub
8v EDMO Stopventil-Uberwachung +24V bei Stop
Eingang 0V: bei Stop
9v EDMS Stopventil-Uberwachung +24V bei SchlieBhub im Eilgang
Eingang +24V wenn Gitter geschlossen
10v NA1 Notaus / hinteres Schutzgitter bzw. Notaus nicht betatigt
Eingang
v NA2 hinteres/ seitliches Schutzgitter *+24V wenn Gitter geschlossen
Eingang +24V wenn Gitter geschlossen
12v NA3 Notaus / seitliches Schutzgitter bzw. Notaus nicht betatigt
Ausgang
13v RXOK1 Notstop Hinteranschlagantrieb +24V wenn freigegeben
Ausgang
14v RXOK2 Notstop Hinteranschlagantrieb +24V wenn freigegeben
1h +Motor Anschluss fur + Motor Sendersupport
2h -Motor Anschluss flr - Motor Sendersupport
+24V wenn Fulipedal oder +24V wenn FUS angesteuert
3h +Ub Sender |Anschluss fur +Ub AKAS-Sender Schliisselschalter betatigt oder wenn Schlisselsch. betatigt
Eingang 0V  Stop L 0V  Stop Einginae
4h FUS Start / Stop SchlieRbewegung +24V Presse schliellen Eﬂi?/i?é’net +24V Presse schlielen glei?:h-g ‘
Eingang +24V Stop 0V  Stop schaltend
5h FUO Start / Stop SchlieRbewegung 0V Presse schlief3en +24V Presse schlielen ‘
: Eingang Kastenb.: +24V Puls mind.100ms Kastenbiegen:
6h | KAST/SGW |Kastenbiegen / Schleichgangweginf.| | SGWinf.: +24V b. Komplettmuting +24V Puls mind.100ms
Sicherheitsaugang
7h OSSD1 SchlieBhubfreigabe +24V wenn freigegeben +24V wenn freigegeben
Sicherheitsaugang
8h OSSD2 SchlieBhubfreigabe +24\/ wenn freigegeben +24V wenn freigegeben
9h +Ub 24VDC |Versorgungsspannung
10h -Ub OV Versorgungsspannung
11h -Ub Sender |Anschluss fur -Ub AKAS-Sender
12h | RS 232 GND |Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)
13h RS 232 out |Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)
14h Erde Funktionserde
""""""" Anschiussklemmen Sender Verwendung derfgrau
' hirtarkgtan Anschlis-
Nr | Bezeichnung Bedeutung seje—nacheingestell-
5 Erde Funktionserde ter Betriebsart
4 -S -Ub Sender (siehe Seite 45/46)
3 +S +Ub Sender
1 +Motor + Motor Sendersupport
2 -Motor - Motor Sendersupport
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Anschlussklemmen|

Beispiel fiir Betriebsart

Anschlussklemmen Empfanger AKAS®-LCF BC BC od. FC FC (s.S.45)

Beispiel fiir Betriebsart
00 00 (s.S 46)

AKAS®-LCF|
Empfanger| Nr Bezeichnung Bedeutung Signalpegel Signalpegel
Erde Funktionserde
+Ub 24VDC |Versorgungsspannung
-Ub OV  |Versorgungsspannung
RS 232 GND|Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)
-Ub Sender |Anschluss fiir -Ub AKAS-Sender ]
Anschluss fiir +Ub AKAS-Sender/ | +24V wenn Fulipedal betatigt ;r2t4v wenn FUS angesteu-
+Ub Sender . . . " . e o
Schliisselschalter fiir Justage o. Schliisselschalter betatigt | 0. Schilisselschalter betéatigt |
Eingang 0V: stop 0V: stop
FUS Start / Stop SchlieRbewegung +24V: schlieRen Eingénge |+24V: schlieR Eingange |
Eingang +24V: stop antivalent [oyv: stop gl:?:gn;and 7
FUO Start / Stop SchlieRbewegung 0V:  schlieRen +24V: schlie3_..
Eingang 0V: bei Eilgang 0V: bei Eilgang
SGS Schleichgangstellungsiiberwachung |+24V: bei Schleichgang +24V: bei Schleichgang
Eingang +24V: bei Eilgang 0V: bei Eilgang
SGO Schleichgangstellungsiiberwachung |0V: bei Schleichgang +24V: bei Schleichgang
Eingang 0V im Eilgangbereich 0V: bei Eilgang
SP Sicherheitspunkt +24V im Schleichgangbereich | +24V: bei Schleichgang
Ausgang 0V nur Schleichgang zulassig OV nur Schleichgang zulassig |
SGA Schleichganganforderung +24V Eil-/Schleichg. mdglich +24V Eil-/Schleichg. mdglich
1 Eingang 0V wenn Nocken betatigt ‘
| 13 NLW Nachlaufwegkontrolleingang +24V wenn nicht betatigt
Eingang 0V  bei Stop
114 EDMS |Stopventil-Uberwachung +24V bei Schliehub im Eilg.
Verwendung derﬂl Eingang o ov: bei SchlieBhub
[lmb.-d eqleq Anschiis- 15 EDMO :topventll-Ubemachung +Zx: bei Stézt .
- . ‘ ingan + wenn Gitter n
seJe na.ch eingestell- 16 NA1 Noi?aausgl hinteres Schutzgitter / Notaues nicht t?etgzZtc o
ter Betriebsart |
(siehe Seite 45/46) | Eingang +24V wenn Gitter
{17 NA2 hinteres/ seitliches Schutzgitter geschlossen
| Eingang +24V wenn Gitter geschlossen
118 NA3 Notaus / seitliches Schutzgitter / Notaus nicht betatigt
! +Ub Sender EU2K 500/2 riickseit. Absi-
| 19 | S_EU2K |cherung mit antivalentschaltend. Lichtgitter
Ausgang +24V: wenn Kastenbiegen +24V: wenn Kastenbiegen
|20 HUSP | Meldung der Kastenbiegefunktion angewahlt angewahit
: Ausgang
21 RXOK1 |Antrieb Hinteranschlag Notstop +24V: wenn freigegeben
] Ausgang
| 22 RXOK2 |Antrieb Hinteranschlag Notstop +24V: wenn freigegeben
1 Sicherheitsaugang
23 OSSD1  |SchlieBhubfreigabe +24V: wenn freigegeben +24V: wenn freigegeben
| Sicherheitsaugang
| 24 0OSSD2  |SchlieRhubfreigabe +24V: wenn freigegeben +24V: wenn freigegeben
1 Eingang Kastenb.: +24V Puls mind.100ms | Kastenbiegen:
| 25 |KAST / SGW|Kastenbiegen / Schleichgangweginf. | SGWinf.: +24V b. Komplettmuting | +24V Puls mind.100ms
| 26 | RS 232 out Meldeausgang (Status-/Fehlermeldung)

Sender

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

""""""" Anschlussklemmen Sender
Nr | Bezeichnung Bedeutung
1 +S +Ub Sender
2 -S -Ub Sender
6 Erde Funktionserde
38
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1. Betrieb mit zusatzlicher
Sicherheitssteuerung
(z.B. Sicherheits — SPS FPSC)

2. Uberwachung des
FuBpedals
(3-Positionsfulipedal)
Eingédnge Start / Stop
SchlieBbewegung

Elektrische Anschliisse - Beschreibung / Schaltbilder ¢

AKAS®-3F /| -lIF/ -LCF -mit wahlbaren Sicherheitsfunktionen 6.5.1

Die Sicherheitssteuerung ubernimmt die Eil-/ Schleichgangstellungsiiberwachung und legt den Zustand
Uber eine Signalleitung an die AKAS Eingange SGO, SGS und SP an. (s. Anschlussbild 1/S.33 bzw 0/S.35)
im Eilgang: an SGO, SGSundSP=0V

im Schleichgang: an SGO, SGS und SP =+ 24V

Die Sicherheitssteuerung muss dabei die Signalleitung zur AKAS auf Kurzschliisse gegen potential-
fuhrende Leitungen Gberwachen.

Die FuBpedaliiberwachung ist bei den Betriebsarten "ohne zusatzliche Sicherheitssteuerung" immer
vorhanden. AKAS schaltet die Sicherheitsausgange OSSDs nur bei betétigt gehaltenem Fulipedal frei.
AKAS Uberwacht beide Positionen des Fullpedals und erwartet:

bei losgelassenem FuBpedal: an FUO = +24 V und FUS = 0 V (Anschlussbild 4a/S.40)

bei betatigtem FuBpedal: anFUO =0V und FUS =+ 24V

Die Uberwachungsfunktion kann auch zwei angeschlossene FuRschalter kontrollieren, wenn zwei
Bediener an der Presse arbeiten und die Fuschalter wie in Anschlussbild 4b/S.40 verdrahtet sind.

Bei den Betriebsarten "mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung" kann die FuBpedaliiberwachung
abgewahlt werden, indem "gleichschaltende Eingénge Start /Stop SchlieRbewegung* gewéahlt wird.
In diesem Fall werden die AKAS Eingdnge FUS und FUO gemeinsam mit + 24 V angesteuert wenn
eine SchlieBbewegung der Presse erfolgen soll. (Anschlussbild 4¢/S.40)

FuBpedalanschluB fiir Einmannbetrieb FuBpedalanschliisse mit Schliisselschalter fir Ein- und Zweimannbetrieb
Betriebsart mit FuRpedaliiberwachung Betriebsart mit FuBpedalliberwachung
+ 24V
+24V O
O
| |
3-Positions-| 1. FuBpedal | |
fulRpedal E """""""" .
3-Positions- E__ _____________
é é fullpedal
FUs FUO p
Anschlussbild 4a/S.40 Schliisselschalter
— - nicht betétigt: & I e N I '7
FuBpedalanschluB fiir Einmannbetrieb Zweimannbetrieb
Betriebsart ohne FuRpedaliiberwachung -
Tg e} Sicherheits-SPS 2. FuBpedal I |
e z.B. FPSC 3-Positions- E__ ______________
@ FuRpedaliiberwachung fuBpedal
S PO
[
o o
o) FUS FUO
Anschlussbild 4¢/S.40 FUS FUO Anschlussbild 4b/S.40

3. Sanftbremsung wenn
FuBpedal losgelassen wird
(FuBpedalreaktionsverzégerung)

4. Nachlaufwegkontrolle

+ 24V

Doku Nr. 966 stand 21.9.2023 /Aui

Bei den Betriebsarten ohne zusatzliche Sicherheitssteuerung kann ein um ca. 30 ms verzogertes
Abschalten der AKAS® Sicherheitsausgdange (OSSDs) nach Loslassen des FuBpedals im Eilgang-
schlieRhub gewahlt werden. Wenn die NC ebenfalls das FuRpedal abfragt, kann sie wahrend dieser Zeit
die SchlieRbewegung sanfter uber die Proportionalventile abbremsen, bevor die OSSDs der AKAS® die
anderen SchlieBhubventile abschalten.

Die Nachlaufwegkontrolle wird durch einen Nockenschalter mit einem Offnerkontakt durchgefiihrt. Die
Lange des Nockens muss dabei dem zulassigen Nachlaufweg plus der Hysterese des Nockenschalters
entsprechen. Der maximale Nachlaufweg darf bei AKAS®-3F und -lIF dem Wert, der durch die Dip-
schalterstellung im Support vorgegeben ist bzw. 15 mm bei AKAS®-LCF nicht Ubersteigen. Der Nach-
laufwegnocken sollte so montiert werden, dass sich die Presse in der maximalen SchlieRgeschwindigkeit
befindet wenn der Nockenschalter durch den Nocken gedffnet wird und der Hub aus dem Maschinen- OT
gestartet wurde.

Die Nachlaufwegprifung erfolgt nach jedem Spannungsreset und wird spatestens nach 24 Stunden
wiederholt. Nach erfolgreicher Nachlaufwegprifung muss die Presse zum Durchfiihren eines Biegehubs
zuerst gedffnet werden. Die AusrichtkontrollLEDs blinken solange bis die Presse geoffnet wird

Bei zu langem Nachlaufweg bleibt der Nachlaufwegnockenschalter beim Anhalten der SchlieRbewegung
nicht durch den Nocken betatigt und AKAS® verhindert vollstandige Biegehiibe mit Eilgang.

Wenn die Nachlaufwegkontrolle nicht durch die AKAS® durchgeflhrt wird, muss die Maschinensteue-
rung mindestens nach Spannungsreset eine Nachlaufwegpriifung durchfiihren die dann spéatestens nach
30 Stunden wiederholt wird.

40
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5. Kontrolle der Stopventile AKAS® liberwacht in der Betriebsart mit EDM sicher die Positionen der Ventilstellungsgeber und Schalt-
(EDM)  schiitze im Stop- und SchlieRbewegungszustand und erwartet:

im Eilgangzustand an EDMS = + 24 V und an EDMO =0 V
im Stopzustand an EDMS = 0 V und an EDMO = + 24 V (Anschlussbild 2/S.39)
Wahrend der SchleichgangschlieBbewegung muss EDMO = 0 V sein, EDMS wird nicht liberwacht.
Nach Freischalten der Sicherheitsschaltausgange (OSSDs) erwartet die AKAS® ein Umschalten der
EDM- Signale nach spatestens 300 ms + der eingestellten Toleranzerweiterung.
Bei den Betriebsarten mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung muss die Sicherheitssteuerung (z.B.
Sicherheits — SPS FPSC ) die Kontrolle der Stopventile durchfiihren.

6. Uberwachung der Die Schutztiiren und Notaustaster werden durch zweikanalige Eingénge abgefragt. Sobald mindestens
Schutztiir- und Notauskreise, ein Eingang offen ist bzw. im Auszustand ist, wird die SchlieRhubbewegung durch Abschalten der
Notstop der kraftbetriebenen 0SSDs sofort angehalten und die Bewegung der Hinteranschlage durch Sperren der zweikanaligen

Hinteranschlage Freigabe RXOK1 und RXOK2 verhindert. (Anschlussbild 2/S.39)
Ein Weiterbetrieb der Presse ist erst moglich wenn alle betreffenden Schutzkreise gedffnet und anschlie-
Rend wieder geschlossen werden und dann der betreffende Resettaster betatigt wurde.

Bei geoffneten seitlichen Schutztiiren lasst AKAS® nach Betatigung des entsprechenden
Resettasters die Bewegung der Hinteranschlage zu. Die SchlieBbewegung der Presse wird nur im
Schleichgangzustand zugelassen. Dazu fordert AKAS® die Verhinderung des Eilgangs durch die NC
indem AKAS® ihren Ausgang SGA abschaltet. AKAS® (iberwacht den Schleichgangzustand wahrend
der Schlielbewegung. Das Schutzfeld der AKAS® ist dabei nicht aktiv.

Bei Betrieb mit FuRpedaliiberwachung (antivalente FuRpedalkontakte) erfolgt der Reset nach Offnen und
SchlieRen der Notauskreise und seitlichen Schutzgitter durch Betatigen eines Offnertasters der in Reihe
zum FuRpedaldffnerkontakt an FUO angeschlossen ist (Anschlussbilder 2/S.39 u. 5b/S.41)

Der Reset nach Offnen und SchlieRen des riickseitigen Schutzgitters erfolgt bei Betrieb mit EDM durch
Betatigen eines Offnertasters der in Reihe zu den Ventilkontrolléffnern an EDMO angeschlossen ist
(Anschlussbilder 2/S.39 u. 5b/S.41). Bei Betrieb ohne EDM wird der Reset durch einen zwischen
+24 VV und EDMO angeschlossenen SchlieRertaster gegeben (Anschlussbild 5a/S.41).

Schutztiir-Notauskreise

?ﬁ&ess«;ggztﬁ'bfs‘;ghemng bei Betriebsart Schutztiirkontrollpaare gleichschaltend / mit EDM / mit FuRpedaliiberwachung

bei Betriebsarten

ohne EDM +24V0 I !

b. Resettaster fiir alle riickseitiges

Schutz-/Notauskreise bei Schutzgitter (offen)O'“ """

Betriebsarten ohne

FuRpedaliiberwachung

+24V rechtes seitliches @ ST N | W fnnngeBr:triebs_
h i ff
(@) Schutzgitter (offen) Schaltkontakte
linkes seitliches
Schutzgitter (offen)o‘““
E E_"_ZL E_"_ZL Resettaster
Notaus 1 Aty A B _ fiir Notaus
885 und seitliche
LoE Schutzgitter
EE O
Notaus 2 CI'\/‘ --------------- gl
O =
36
O (@] o
EDMO NA1 NA2 NA3 EDMO FUO
Anschlussbild 5a/S.41 Anschlussbild 5b/S.41

Bei Betrieb ohne FuRRpedaliiberwachung (gleichschaltende FUO und FUS Ansteuerung) erfolgt der Reset
aller Schutzkreise durch einen zwischen + 24 V und EDMO angeschlossenen SchlieRertaster.
(Anschlussbild 5a/S.41)

Die Notauskreise sind gleichschaltend, d.h. die Notaustaster miissen 2 Offnerkontakte besitzen.

Bei den Schutztiirkreisen kann gewahlt werden zwischen gleichschaltenden Schutztiirkontakten

(2 Schliekerkontakte pro Tiirschalter) oder antivalenten Kontakten (je ein Offner- und ein SchlieRer-
kontakt pro Turschalter). Die zweite Moglichkeit besteht nur bei den Betriebsarten ohne zusatzliche
Sicherheitssteuerung. Den Anschluss der Notauskreise und gleichschaltende Schutztiirkontakte mit den
Resettastern bei angewahlter EDM zeigt Anschlussbild 2/S.39.
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6a. riickseitige Absicherung

mit gleichschaltendem
Lichtgitter

ULVT / TLVT: an den Dipschaltern
-ohne Wiederanlaufsperre
-ohne Schitzkontrolle EDM
-Ausgéange gleichschaltend

einstellen, (siehe Bild)

ULCT /TLCT:

Betriebsart am Lichtgitters auf
-ohne Wiederanlaufsperre
-ohne Schutzkontrolle EDM

einstellen

6b. riickseitige Absicherung
mit antivalent-schaltendem
Lichtgitter

Stecker EU2K Sender 24 V

L2
- Pin1:+24VDC
O=| Pin5:-ub

NII—‘

\laa"/

Stecker EU2K Empfanger
P Pin1:+24VDC

- o - Pin2: A1

2 & Pin5: A2

lan'/ Pin6:-Ub
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Anstatt des riickseitigen Schutzgitters kann auch ein Lichtgitter mit gleichschaltenden Schaltausgangen
z.B. Typ ULVT / TLVT oder ULCT / TLCT von Fiessler Elektronik angeschlossen werden. (Anschl.bild 6/S.42)

Schutztiir-Notauskreise und Lichtgitter ULVT / TLVT / ULCT oder TLCT zur riickseitigen Absicherung
bei Betriebsart Schutztiirkontrollpaare gleichschaltend / mit EDM /
mit FuBpedallberwachung / mit Anlaufsperre fiir riickseitiges Lichtgitter

+24av O T ! ‘
+UB ULVT/ TLVT
ULCT/ TLCT +UB
e T
0V 0SSD1 OSSD2 Sender

+ | T

rechtes seitliches

Schutzgitter (offen) O \--- . - je nach Betriebs-
. art weitere
Schaltkontakte
linkes seitliches
Schutzgitter (offen) O-----f----&\------
E____ E____R ttast
Notaus 1 N T s Resettaster 7 Z;?S,\,eog‘:‘,se '
fur Lichtgitter und seitliche
Schutzgitter
Notaus 2 N T s
(@) O O
NA1 NA2 NA3 EDMO FUO

Anschlussbild 6/S.42

(siehe Kap. 6.5.2)

Wenn das Lichtgitter keine Kurz- und Querschlisse der an den OSSDs angeschlossenen
Leitungen erkennt, missen die Leitungen so verlegt werden, dass Leitungskurzschlisse
ausgeschlossen werden kénnen.

i Nur Betriebsarten mit Anlaufsperre fiir riickseitiges Lichtgitter verwenden! (D...D... oder F...F...)
Alternativ ist auch der Anschluss eines Lichtgitters mit antivalent-schaltenden Ausgangen wie das
Lichtgitter EU2K 500/2 mdglich. Anschlussbild 7/S.42 zeigt den Anschluss des Lichtgitters EU2K 500/2
von Fiessler Elekronik als riickseitige Absicherung. In diesem Fall mussen die Schalter der seitlichen
Schutzgitter antivalente Kontakte (je 1 Offner und 1 SchlieRer) besitzen und Betriebsart mit antivalenten
Schutztirkreisen angewahlt sein. Der Sender der EU2K 500/2 muss dabei mit seinem Anschluss 1 an
den Ausgang S_EU2K der AKAS® angeschlossen werden.

Schutztiir-Notauskreise und Lichtgitter EU2K 500/2 zur riickseitigen Absicherung
bei Betriebsart Schutztlrkontrollpaare antivalent

+24v O ’ ' S EU2K
1 ) _
EU2k 500/2 (|)
Empfénger 1
6 2 EU2k 500/2
J_ Sender
5

rechtes seitliches
Schutzgitter (offen) O----r------

1

linkes seitliches
Schutzgitter (offen) O-----t------t-------

furr Lichtgitter

T Resettaster

Resettaster
o E____ fir Notaus
und seitliche
Notaus 1 CI'\ ity A e Schutzgitter
Notaus 2 CI'\/‘ ““““““““““““
(@] o (@]
NA1 NA2 NA3 EDMO FUO Anschlussbild 7/S.42
42
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ELEKTRONIK AKAS®-3F | -lIF/ -LCF -mit integrierten Sicherheitsfunktionen 6.5.1

7. Einrichtbetrieb bzw. Durch einen Wahlschalter kann zwischen Betrieb mit aktivem Schutzfeld der AKAS und EilgangschlieR3-
Schutz durch liberwachten geschwindigkeit und Betrieb mit alleinigem Schutz durch iiberwachte SchleichgangschlieRgeschwindig-
Schleichgang ohne aktives keit umgeschaltet werden, sieche Anschlussbilder 8/S.43 und 9/S.43. Bei betatigtem Wahlschalter wird

Schutzfeld bei Betrieb mit das Schutzfeld der AKAS (iberbriickt (gemutet). Dieser Zustand wird durch das Leuchten der
Schutztiirliberwachung Mutinglampe angezeigt. AKAS fordert durch Sperren ihres Ausgangs SGA, dass die NC nur Hibe im
Schleichgang durchfiihrt und AKAS Uberwacht dies. Da in diesem Betrieb nur Schleichganghiibe méglich
sind, werden die seitlichen Schutzgitter nicht iberwacht. Nach jedem Umschalten des Wahlschalters
muss der Resettaster firr die Notauskreise und die seitlichen Schutztiirkreise betatigt werden.

Betriebsart bei gleichschaltenden  Betrieb mit aktivem Schutzfeld der AKAS und EilgangschlieRgeschwindigkeit (Wahlschalter nicht bettigt)
Schutztiirkontakten Betrieb mit alleinigem Schutz durch liberwachte SchleichgangschlieBgeschwindigkeit (Wahlschalter betétigt)

+24VQ

Wahlschalter —_t
nicht betatigt & N 7

riickseitiges
Schutzgitter (offen)  O-==K}-----

rechtes seitliches @ NSNS S | WO " je nach Betriebs-
Schutzgitter (offen) " art weitere
* Schaltkontakte

linkes seitliches
Schutzgitter (offen) O-----

E_ ) _7 E_ N _Z;esettaster

Resettaster fiir Not it
fiir riickseitiges ur Notaus, seitil-

: che Schutzgitter
Schutzgitter und Wahlschalter

Notaus 1 [T SR

Notaus 2 (I.\ [y SE—
v

®) O
NA1 EDMO  FUO

Anschlussbild 8/S.43

Betriebsart bei antivalenten  pgeieh mit aktivem Schutzfeld der AKAS und EilgangschlieRgeschwindigkeit (Wahlschalter nicht betétigt)
Schutztiirkontakten  Betrieb mit alleinigem Schutz durch iiberwachte SchleichgangschlieBgeschwindigkeit (Wahlschalter betéatigt)

+24 VO
Wahlschalter ] I W
nicht betétigt & VT _\
rickseitiges o\ _]
Schutzgitter O

. je nach Betriebs-
. art weitere
. Schaltkontakte

rechtes seitliches
Schutzgitter O----

linkes seitliches
O-----

Schutzgitter ~ VTTTTTTTTTTTC
_________ E 7 E Z;esettaster
Notaus 1 CI_\V/_ Resettaster fir Notaus, seitli-
fur riickseitiges che Schutzgitter
Schutzgitter und Wahlschalter
Notaus 2 CI-\ [ty S
v
O O
NA1 NA2 NA3 EDMO FUO

Anschlussbild 9/8.43
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8. Schleichgangweg-
information

9. wahlbare Umschalt-
Toleranzzeit
der Ventilstellungsgeber

& Achtung!
bei der Umschalt-Toleranzzeiter-

weiterung der Ventilstellungsgeber
ist immer die kleinste mogliche
Toleranzzeit einzustellen!
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AKAS®-3F | -lIF/ -LCF  -mit integrierten Sicherheitsfunktionen 6.5.1

Bei Betrieb mit Schleichgangweginformation werden die héher platzierten Empfanger erst Gberbruckt,
wenn ein + 24 V Signal an KAST anliegt. Dieses Signal wird von einem Wegmesssystem (z. B. AMS
oder NC) ausgegeben, es zeigt dass der Weg tatsachlich zurlickgelegt wurde. Damit bleiben die héher
platzierten Empfanger auch bei langsamen Schleichganggeschwindigkeiten und Zwischenstopps im
Schleichgangbereich langst moglich aktiv, so dass auch im Schleichgangbereich immer so lange ein
Schutz durch die AKAS besteht bis die Finger nicht mehr zwischen Blech und Stempel eingeflihrt werden
koénnen. Die Lange des Wegs betragt bei AKAS | LC F: 14 mm, AKAS Il F: 6 mm, AKAS lll F: 2 mm im
Normalbetrieb und 5 mm im Kastenbiegemodus. Anschluss siehe Anschlussbild 10/S.44

Anschluss mit Schleichgangweginformation

+ 24V
o
Kastenbiege- _-) | __| Schleichgang-
anwahltaster weginformation
0]
KAST Anschlussbild 10/S.44

AKAS Uberwacht die Ventilstellungssignale dynamisch, d.h. die Zustadnde der Ventilstellungssignale
mussen innerhalb einer Toleranzzeit wechseln. Die Grundtoleranzen fir die Umschaltung der
Ventilstellungsgeber vom Stopzustand in die SchlieBbewegung und vom Eilgangzustand in den
Schleichgangzustand oder umgekehrt kbnnen gemeinsam um bis zu 300 ms erweitert werden.

Die Grundtoleranzen besitzen folgende Werte:
Umschalten von Stopzustand in den Schliezustand nach Freischalten der OSSDs:
300 ms (nur bei Betrieb mit EDM {iberwacht).

Umschalten in den Schleichgangzustand bei Start innerhalb des Sicherheitspunktbereichs (bei SP = 1):
100 ms nach Erkennung des Schliefbewegungszustands durch EDM, bzw. 100 ms nach Freischalten
der OSSDs bei Betrieb ohne EDM.

Umschalten in den Eilgangzustand bei Start auf3erhalb des Sicherheitspunktbereichs (bei SP = 0):
100 ms nach Erkennung des Schliebewegungszustands durch EDM, bzw. 100 ms nach Freischalten
der OSSDs bei Betrieb ohne EDM.

Umschalten in den Schleichgangzustand bei Start mit Schleichganganforderung (200 ms nachdem SGA
=0 an NC ausgegeben wurde):
70 ms nach Erkennung des Schliefbewegungszustands durch EDM, bzw. 70 ms nach Freischalten der
OSSDs bei Betrieb ohne EDM.
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ELEKTRONIK Einstellung der integrierten Sicherheitsfunktionen mit Hexschalter 6.5.2

AKAS®-3F / -lIF/ -LCF

Durch 4 Hexschalter kdnnen verschiedene Betriebsarten
angewahlt werden, wobei immer 2 Hexschalter (1 und 3, 2 und 4)
paarweise gleich eingestellt werden mussen.

OO0000O00O0O0O0O00O
B EEEEE R
EE] EIEEEIEEE]E]
0000000000000

A A 4 a
1 2 3 4

Hexschalter 1

Hexschalter

1. Betriebsarten ohne zusatzliche Sicherheitssteuerung
mit / ohne Schutztlir- Notauskreiskontrolle (Eingange gleichschaltend)

Hex- Start / Stop SchlieRbewegung| Anlauf- | Nach- | Schutztiir-/ Hex- EDM Schleich- | *ymschalt-Tole-
schalter |FuBpedal-—g_ o, 1 sperrefir | jauf- | Notauskreis- schalter .| gangweg | ranzzeiterweite-
1und3 | Uberwa-  g,nqwenn rUCkI_S.e'rt." weg- | liberwachung 2und 4 S|:°p‘tler|‘|m- -informa- | ryng der Ventil-

Hexschalter-| chung  FuRpedal los- | 985 HiCht- |y o, dleichschaltend Hexschalter- | <ontrolle tion
. . itter stellungsgeber
stelung | antivalent gel 1wird| 9 trolle stellung
h h +0
8 mit mit ohne ohne ohne 0 Ll il i
1 ohne ohne +100 ms
2 ohne ohne + 200 ms
9 mit ohne ohne ohne mit
3 ohne ohne + 300 ms
4 ohne mit +0ms
A mit mit ohne mit ohne I
5 ohne mit +100 ms
6 ohne mit + 200 ms
B mit ohne ohne mit mit I
7 ohne mit + 300 ms
8 mit ohne +0ms
(o3 mit ohne ohne ohne ohne I
9 mit ohne +100 ms
. . . A mit ohne +200 ms
D mit ohne mit ohne mit )
B mit ohne + 300 ms
C mit mit +0ms
E mit ohne ohne mit ohne I I
D mit mit +100 ms
. ) . . E mit mit + 200 ms
F mit ohne mit mit mit : :
F mit mit + 300 ms

mit Schutztirkreisiberwachung (Eingange antivalent) Notauskreiskontrolle (Eingange gleichschaltend)

Hex- Start / Stop SchlieBbewegung| Nach- EDM Schutztiirkreistiber- Hex- *Umschalt-Tole-
o "o St | M, ooy, gt | sty | St | vt
Hexschalier- | chung Fz:gg(;’:‘f?:s_ kontrolle Not?qskreisuberw. Heacachaltor- gforgmatigon rsl:zﬁuc:‘er Ver:)tllr-
stellung | antivalent gel 1 wird gleichschaltend stellung gsgebe
0 mit mit ohne ohne mit 8 ohne +0ms
1 mit mit ohne mit mit 9 ohne +100 ms
2 mit mit mit ohne mit A ohne + 200 ms
3 mit mit mit mit mit B ohne + 300 ms
4 mit ohne ohne ohne mit (o] mit +0ms
5 mit ohne ohne mit mit D mit +100 ms
6 mit ohne mit ohne mit E mit + 200 ms
7 mit ohne mit mit mit F mit + 300 ms

*
Achtung!
A bei der Umschalt-Toleranzzeiterweiterung der Ventilstellungsgeber ist immer die kleinste mégliche Toleranzzeit einzustellen!
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ELEKTRONIK Einstellung der integrierten Sicherheitsfunktionen mit Hexschalter 6.5.2

AKAS®-3F | -lIF/ -LCF

Es missen immer 2 Hexschalter (1 und 3, 2 und 4) paarweise
gleich eingestellt werden.

0000000000000
LHEEEEEE

A 4 4o
2 3 4

Hexschalter 1 Hexschalter 1

2. Betriebsarten mit zusatzlicher Sicherheitssteuerung (z.B. Sicherheits-SPS FPSC)

Hexschal- | start / Stop SchlieRbewegung | Nach- Schutztiir-/ Hexschal- EDM Schleich- | *Umschalt-Tole-
ter 1und 3 FuBpedal- Eingange Il(auf;Neﬁ;- Notausk':elsuber- ter 2 und 4 Stopventil- .gfangw;a.g- ranzzeiterweit_e-
Hexschalter- | {iberwa- ONLIOHE R, Hexschalter- | kontrolle |'™ormation  rung der Ventil-
stellung chung FUS /FUO gleichschaltend stellung stellungsgeber
0 ohne gleichschaltend  ohne ohne 0 ohne ohne +0ms
1 ohne gleichschaltend  ohne mit 1 ohne ohne +100 ms
2 ohne gleichschaltend mit ohne 2 ohne ohne + 200 ms
3 ohne gleichschaltend mit mit 3 ohne ohne + 300 ms
4 mit antivalent ohne ohne 4 ohne mit +0ms
5 mit antivalent ohne mit 5 ohne mit +100 ms
6 mit antivalent mit ohne 6 ohne mit + 200 ms
7 mit antivalent mit mit 7 ohne mit + 300 ms

*
Achtung!
bei der Umschalt-Toleranzzeiterweiterung der Ventilstellungsgeber ist immer die kleinste mogliche Toleranzzeit einzustellen!

Beispiel: Hexschalternummer 1 2 3 4
Hexschalterstellung 31 3 1

Hexschal- | start / Stop SchilieBbewegung | Nach- Schutztiir- / Hexschal- EDM Schleich- | *umschalt-Tole-
ter1und 3 FuBpedal- _ Eingange Il(auf:velt_;l]- Notauskr:elsuber- ter 2 und 4 Stopventil- _gfangw&te_g- ranzzeiterweit_e-
Hexschalter- | {iberwa- ONLIOLE e acaand Hexschalter- | kontrolle |'MorMation | rung der Ventil-
stellung chung FUS / FUO leichschaltend stellung stellungsgeber

3 ohne gleichschaltend mit mit 1 ohne ohne +100 ms
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ELEKTRONIK Meldeausginge und LED-Anzeigen 6.6

Meldungen durch  Aus (kaum sichtbares Blinken): wahrend der SchlieRbewegung ist zumindest ein Teil des Schutzfeldes aktiv

Mutinglampe Leuchten: Das Schutzfeld der AKAS ist nicht aktiv, AKAS lasst nur SchlieBhiibe in Schleichgangstellung zu.
Langsames Blinken ca. 1x/s: EDM nicht im Stopzustand oder riickseitiger Resettaster soll losgelassen werden
oder Presse ganz 6ffnen damit Schleichgangbereich verlassen wird damit SP = 0 angesteuert wird.

Schnelles Blinken ca.5x/s: AKAS befindet sich im Verriegelungszustand. Spannungsreset bei AKAS
vornehmen. (rote OSSD1 und OSSD2 LEDs blinken mit)

Meldungen durch

X Langsames Blinken ca. 1x/s: Presse hat beim Nachlaufwegtest erfolgreich auf dem Nocken angehalten, die
Ausrichtkontroll-LEDs

0OSSDs konnen erst dann wieder frei schalten wenn der Nocken verlassen wurde. Die Ausrichtkontroll-LEDs

blinken solange bis die Presse geoffnet wird.
Auf Seite 26 sind die Zustande

der LEDs als Ausrichtkontrollen ~ AKAS®-3F: AKAS®-IIF: AKAS®-LCF:
beschrieben. E2, E4, E6 E3, E1, E2 E4, E1, E2
i i Austricht-
Adiustment ABRE kontrollen
E2 P1 E3 pq
E4
E4 P2 E1 po
E1
E6 E2
E2
Austicht- Austicht- 5
kol:mst:lcﬁlen koﬁ:g:llen Adjustment
usiiie o ezl R

LED-Anzeigen

Bei angewahlter Kastenbiegefunktion leuchtet die LED Kastenbiegen

Kastenbiegen

box-bending
| LED-Anzeigen fiir Ein-und ©= AKAS®-..F | AKAS®-.M |
| Ausginge ‘ ‘

rxok2)|@| | Ausgénge firdie | LEDs leuchten wenn die Hinteranschiage freigegeben:
|Hinteranschlagfreigabe : sind * : -

RXOK1)|@||l S S

NL! fEingang Nachlaufwegnocken LED leuchtet wenn Nocken nicht betatigt -

- gleichschaltende Schutztiirkontakte: LEDs leuchten :
[ . ‘wenn alle Schutztiiren/ Notauskreise geschlossen sind
{Eingange fur 'antivalente Schutztiirkontakte: NA1 u. NA3 leuchten, ! _
{Schutztiiren und Notaus © NA2 ist aus wenn alle Schutztiiren/ Notauskreise ge-
J schlossen sind

A

W

Eingange antivalent: FUS leuchtet, FUO ist aus wenn FuRpedal betatigt,

[ SlGLTE0 (i S S Eingange gleichschaltend: FUS / FUO leuchten wenn FuBpedal betatigt

2=z
® @™ = )2

EUOJI | ||der SchlieBbewegung @ = B e
EDMO | 'EDMO: stop = 1; Eilgang = 0; Schleichgang = 0
\Eingénge 'EDMS: stop = 0; Eilgang = 1; Schleichgang = X 3 -
EDMS)I [ | stopventiliberwachung N pr T TIne T e et SURRRU
25 \Eingang Sicherheitspunkt ] SP leuchtet wenn Sicherheitspunkt erreichtist |
SGA)|@ | | Ausg. Schleichganganforderung’ SGA leuchtet wenn Eilgang zugelassenist
EEing'ainge Schleichgangstel- Eingange antivalent SGO/SGS: stop=nicht 1/1;Eilgang=1/0;Schleichgang=0/1
SGS lungsiiberwachung Eingange gleichschaltend SGO/SGS stop=1/1 oder O/O;EiIgaﬂg=0/O;SchIeichgang=1/1

* bei geéffneten seitlichen Schutztiiren: Alle anderen Schutztiiren / Notauskreise miissen geschlossen sein.
NA1 muss leuchten. NA2, NA3 mussen bei gleichschaltende Schutztirkontakten aus sein.

Bei antivalenten Schutztiirkontakten muss NA2 leuchten und NA3 muss aus sein (gegebenenfalls die Kontakte
Uberprifen). Wenn die RXOK-LEDs nicht leuchten den (die) Resettaster betatigen. Wenn die LEDs immer noch
nicht leuchten alle anderen Schutztiiren / Notauskreise 6ffnen und wieder schliessen und anschliessend den (die)
Resettaster betatigen.

bei geschlossenen seitlichen Schutztiiren: Alle anderen Schutztiiren / Notauskreise miissen auch geschlos-
sen sein. NA1, NA2, NA3 missen bei gleichschaltende Schutztirkontakten leuchten. Bei antivalenten Schutztir-
kontakten missen NA1 und NA3 leuchten, NA2 muss aus sein (gegebenenfalls die Kontakte tiberprifen). Wenn
die RXOK-LEDs nicht leuchten den (die) Resettaster betatigen. Wenn die LEDs immer noch nicht leuchten alle
Schutztiiren / Notauskreise 6ffnen und wieder schliessen und anschliessend den (die) Resettaster betatigen.
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2L ELTHE WIS Meldeausgange 6.6

Status-, Warn- Die AKAS gibt Meldungen seriell {iber ihre RS232 Schhnittstelle aus im Format 9600 baud, 1 Startbit, 8 Daten-
und Fehlermeldungen bits, 1 Stopbit. Die Meldungen besitzen eine gerade Paritét und werden mindestens dreimal wiederholt. Der
tiber serielle RS232- zeitliche Abstand zwischen zwei Ausgaben betragt mindestens 100 ms. Durch den Empfanger kénnen gestérte
Schnittstelle Meldungen ausgefiltert werden indem nur Meldungen akzeptiert werden die eine gerade Paritat besitzen,

mindestens dreimal aufeinanderfolgend empfangen wurden und mit einer der unten aufgefihrten méglichen
Meldungen Ubereinstimmen.
Die Meldungen unterscheiden sich in:
Informationen iliber den Status der AKAS oder Handlungsanweisungen an den Bediener,
hier ist Bit O und Bit 1 =1,
Warnmeldungen uber Fehler die bei mehrmaligem direkt aufeinanderfolgenden Auftreten zur Verriegelung der
AKAS fiihren, hier ist Bit 0 = 0 und Bit 1 =1,
Fehlermeldungen der verriegelten AKAS, hier ist Bit 0 = 1 und Bit 1 = 0.

Statusmeldungen | Meldung ' Betriebsart ‘Beschreibung ‘Handlungsanweisung
/ Handlungsanweisungen gesende- moglicher Text im Anzeigesy-
tes Byte . stem '
an den Bediener | dezimal | ‘
(binar xxxxxx11) ; 'vorderer Resettaster 'Resettaster und Leitung zum Offnerkontakt des !
3 schlieftnicht ‘Fulpedals auf Unterbrechung prifen
grau hinterlegt: |antivalente Ein- Offnerkontakt des 'Leitung zum Offnerkontakt des FuBpedals auf
Andere bzw keine fgénge Start/Stop  FuBpedals schlie3t nicht - Unterbrechung priifen
Meldung wenn - SchlieBhubbewe- i
Uberwachungsfunktio 3 .gung ‘
nen teilweise .ohne Schutzkrels-
abgewahlt sind . dberwachung . o

:gleichschaltende  Fehler an SchlieBbewe- Gleichschaltende Leitungen zu FUO und FUS
|Eingénge Start/ ' gungsfreigabeanforderung ' liberpriifen, werden als unterschiedlich gelesen
3 + Stop SchiieBhub- ‘

,,,,,,,,,, bewegung .
7 Mutinglampe leuchtet nicht : S|ehe Meldung 63
"""""""""""""" Stopauf
15 Nachlaufwegnocken Bei NaChlanWegtest
""""" ‘ohne Nachlauf- -
15 wegkontrolle :
.~ 'Presse ganz 6ffnen damit 'wenn diese Meldung nach jedem Betatigen und |
23 :Sicherheitspunktbereich  ;wieder Loslassen des FuRpedals erscheint, SP
.verlassen wird .Anschlussleitung auf Kurzschluss prifen
39 | FuBpedal loslassen
| 43 Nachlaufwegin Ordnung BeiNachlaufwegtest
'"'43['"}b’hhé'/\'/a’éh/’eidf'-"'fi"""""""""""'}-’ """"""""""""""""""""""""""
,,,,,,,,,, N
: ‘Ruckseitiger Resettaster ' Ruckseitiger Resettaster und EDM Signale priifen
51 ' .defekt oder EDM nicht im
,,,,,,,,,, ... Stopzustand .
. -ohne EDM Riickseitiger Resettaster Rucksemgen Resettaster auf Kurzschluss priifen
i Idefekt

ohne EDM und  ;An EDMO oder EDMS I/egt Stecker auf Kurzschllisse priifen
51 :ohne Schutzkreis- falsches Potential
‘ fMutlngIampe leuchtet nicht ‘Presse ganz 6ffnen, wenn die Meldung bei einem |
i ranschliefenden erneuten Hub wieder auftritt und die
-interne Mutinglampe nicht leuchtet, liegt bei der
'Version ohne Anschlussméglichkeit fir eine externe
‘ ' ‘Mutinglampe ein gerateinterner Fehler vor. Bei der
63 : i :Version mit Anschlussmdglichkeit fir eine externe
‘ | ‘Mutinglampe ist der Anschluss KAST auf Kurzschluss -
'nach — zu priifen. !

‘ohne Nachlauf- - B
' wegkontrolle ‘

'Nachlaufwegmessung 'mogliche Ursache: Schutzfeldunterbrechung oder ‘
‘nicht durchgefihrt :Schutzkreisunterbrechung oder FulRpedal losgelassen |
| .oder kein Eilgang wahrend der Nachlaufwegmessung |
‘ ‘ -evtl. weil der Hub fur die Nachlaufwegmessung nicht
95 rvom Maschinen-OT gestartet wurde. Presse ganz
‘ ‘ +6ffnen und erneuten Hub zur Nachlaufwegmessung
-durchfiihren

‘ohne Nachlauf- - -
95 wegkontrolle
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Statusmeldungen

| Handlungsanweisungen
an den Bediener |

(binar xxxxxx11)

grau hinterlegt:
Andere bzw keine
Meldung wenn
Uberwachungsfunktio
nen teilweise
abgewahlt sind
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Elektrische Anschlisse - Beschreibung / Schaltbilder 6
Meldeausgange 6.6
Meldung 'Betriebsart ‘Beschreibung | 'Handlungsanweisung
gesende- :moglicher Text im Anzeigesy- -
| tesByte ‘stem w
| dezimal - ‘
"""""""""""""" ‘Kein Nachlaufwegtest ~ !Umschaltpunkt auf die normalerweise nétige Position |
! 'durchgefiihrt weil ‘setzen, Presse bis Maschinen OT &ffnen und ;
99 ; ' Schleichgang wahrend rerneuten Hub zur Nachlaufwegmessung durchfiihren |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘Nachlauftest . ]
111 'Schutzkreis unterbrochen - Alle Schutzgitter und Notaustaster schlieRen

}ohne Schutzkreis- | Interner Fehler :Wenn nach Spannungsreset wieder auftritt ist eine
. "1 aberwachung Uberpriifung bei Fiessler Elektronik nétig
Schutzkreisfehler, alle 'Alle Schutzgitter und Notaustaster nochmals 6ffnen
! ' Schutzkreise nochmals ‘und wieder schlieRen damit schlechter Kontakt evtl.
19 :6ffnen und wieder .wieder schlief3t

'schlieRen

: ' Schutzgitterfehler, :Alle Schutzgitter nochmals 6ffnen und wieder
123 'nochmals 6ffnen und -schliefsen damit schlechter Kontakt evtl. wieder
! 'wieder schlieRen 'schlieft

' Seitl. Schutzgitter offen,

P scmuesew
‘ 'seitl. Schutzgitter offen Presse kann nur im Schleichgang schlieen
135 ‘bzw. Schutz durch AKAS
‘ rabgewahlt, Resetbetatigen |
135 fohne Schutzkreis- | Interner Fehler Wenn nach Spannungsreset wieder auftritt ist eine
‘Uberwachung :Uberpriifung bei Fiessler Elektronik nétig
" Seitengitter- oder }AIIe seitlichen Schutzgitter und Notaustaster
:Notausfehler, nochmals ~ 'nochmals 6ffnen und wieder schlieRen damit

139 1 6ffnen und wieder
,,,,,,,,,, . schlieRen .
'Ruckseitiges Schutzgitter- }Das hintere Schutzgitter und alle Notaustaster
: roder Notausfehler, :nochmals 6ffnen und wieder schlieen damit
147 ‘nochmals 6ffnen und 'schlechter Kontakt evtl. wieder schlie3t

‘wieder schlieRen

'schlechter Kontakt evtl. wieder schlief3t

159 Notaus betatigt Notaustaster wieder entriegeln
ohne Schutzkreis- ' Interner Fehler Wenn nach Spannungsreset wieder auftritt ist eine
199 luberwachung. Uberpriifung bei Fiessler Elektronik notig ..
‘Rickseitiges Schutzgitter :Rickseitiges Schutzgitter schlieRen
% . offen S
ohne Schutzkreis- ' Interner Fehler Wenn nach Spannungsreset wieder auftritt ist eine
163 uberwachung Uberpriifung bei Fiessler Elektronik nétig .
Seitliches und riickseittiges : Alle Schutzgitter schlieen

rohne Schutzkreis- : Interner Fehler :Wenn nach Spannungsreset wieder auftritt ist eine
175 . Uberwachung . Uberpriifung bei Fiessler Elektronik nétig

" Resettaster fir das }Nach Offnen und wieder SchlieRen des Schutzgitters

183 ‘rlckseitige Schutzgitter ‘muss der Reset betatigt werden
. betatigen o
183  ohne Schutzkreis- : - -
.iberwachung :

' Presse 6ffnen nach 'Presse hat beim Nachlaufwegtest erfolgreich auf dem

Nachlaufwegtest ‘Nocken angehalten, die OSSDs kdnnen erst dann
‘ | ‘wieder frei schalten wenn der Nocken verlassen
187 'wurde Die Ausrichtkontroll-LEDs blinken solange bis
o . die Presse gedffnetwird.
‘ohne Schutzkreis- ' - -
187 .abewachung | ]
Kastenbiegefunktion -
B SR angewshlt
i 'Biegen von flachen -
207 . Blechen SRS
Muting AKAS schiitzt indirekt indem sie nur eine

2% " llosgelassen |
: Schutzfeld unterbrochen  : Schutzfeld wurde wahrend der Schliefbewegung
L A unterbrochen
‘ 'vorderen Gitter- 'Nach Offnen und wieder SchlieRen eines
235 ‘Notausreset betatigen fSchutzgitters oder Notaustasters muss der Reset
R L betétigt werden

;ohne Schutzkreis- - -
235 . Uberwachung !
""""" © Schilisselschalterist 'Schiiisselschalter abschalten,
243 'betétigt :wenn Meldung trotzdem anliegt, besteht ein Fulipe-
‘ ! 49 'dalschlieBerkurzschluss




Elektrische Anschliisse - Beschreibung / Schaltbilder
FIESSLER 9 6
Meldeausgiinge 6.6

Warnungen (binir xxxxxx10) Warnungen bei Stérungen die bei mehrmaligem aufeinanderfolgenden Auftreten zur Verriegelung der
Fehlermeldung (binir xxxxxx01) AKAS mit Fehlermeldung fiihren. Die Verriegelung kann nur durch Spannungsreset aufgehoben werden.

grau hinterlegt:
Andere bzw keine
Meldung wenn
Uberwachungsfunktio
nen teilweise
abgewahlt sind
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{Warnung 'Fehler Betriebsart ‘Beschreibung :Fehlerursache
{gesendete ' gesendet 'moglicher Text im Anzeige-
s Byte de- . Byte de- system
zZm_ zmo I
'EDM reagiert nicht ‘Auftreten im Eilgang: Ventilstellungsgeber
:obwohl OSSDs frei 'schaltet nicht in Eilgangstellung oder
6 5 .geschaltet sind ‘Unterbrechung in EDMS Leitung.

. Auftreten im Muting: EDMS und EDMO liegen
‘beide an + 24 V

‘ohne Schutzkreis-- i~

6 L0 {iberwach. i
‘ ‘ 'Schleichgangsignalfehler :Beim Umschalten vom Eil- in den
U S . Schieichgang bleibtan SGO+24V.
: 'mit zusétzlicher :Schleichgangsignalfehler ; Beim Umschalten vom Eil- in den
10 9 Sicherheitssteue- : Schleichgang werden SGS und SGO antivalent
,,,,,,,,,,,,,,,,,, rung (z.B.FPSC) . .anstattgleichschaltend angesteuert
‘ ‘Maschine steht auf 'Bei Warnung: Presse ganz 6ffnen, bei Fehler:
: ; ‘Nachlaufwegnocken / . Zuleitung und Nockenschalter iberprifen
18 17 ‘Nachlaufwegnocken-
,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... _schalterleitetnicht .
Nachlaufweg- - -
L 7. dberwachung
keine vollstandige 'Die Meldung erscheint wenn der Hub im
‘Schleichgangstellung im ' Schleichgangbereich oder mit Schleichgangan-
‘Mutingzustand .forderung SGA = 0 gestartet wird und keine
! .vollstandige Umschaltung der Schleichgang-
: 'stellungsgeber in den Schleichgang erfolgt. Die
30 29 1 'SGA Leitung auf Unterbrechung prifen und die
1 :Schleichgangstellungsgeber und ihre Leitun-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ‘genprifen
‘Problem Leitungskurzschluss einer RXOK Leitung mit
_ 86 8% . Hinteranschlagfreigabe _'einer anderen Leitung
‘ :ohne Schutzkreis-Interner Fehler :Wenn nach Spannungsreset wieder auftritt ist
86 = 85 lberwach. reine Uberpriifung bei Fiessler Elektronik nétig
1 1 Problem EIL-Schleich-  :Leitungskurzschluss der SGA Leitung mit einer
907102 ;897101 ganganforderung : anderen Leitung
‘ ‘ Eil- Schleichgangsignale :Bei Betrieb ohne angeschlossene Sicherheits-
106 ' 105 im Stillstand falsch SPS liegen im Stillstand EDMS und EDMO

'mit zusétzlicher Eil-Schleichgangsignale :SGS und SGO sind antivalent anstatt

.empfangen ‘FuRpedal losgelassen ist oder ein Sender von
: -einer anderen AKAS® strahlt auf den

106 105 ‘Sicherheitssteue- iim Stillstand falsch 'gleichschaltend angesteuert
,,,,,,,,,, . _rung(zBFPSC) . .
‘ ‘OSSD- Fehler :Kurzschlisse der OSSD — Leitungen mit
L R S anderen Leitungen
' ! ‘Mutinglampenleitungs- - nur bei Version mit extern anschlieRbarer
| 126 s kurzschiuss 'Mutinglampe méglich, sonst internes Problem
: ‘Problem bei Anforderung : Kurzschluss der HUSP Leitung mit anderen
130 | 129 «des héheren Umschalt-  :Leitungen
,,,,,,,,,,,,,,,,,, L bpunktes .
‘ ‘Mutinglampe diirfte nicht : Kastenbiegetasterkurzschluss oder
142 141 leuchten, Kastenbiegeta- | Kurzschluss der KAST Leitung mit anderen
... _Serloslassen Leitungen
‘ ‘ ‘Problem bei 'Kurzschluss der FuRpedalleitungen FUO und
L s T FuRpedalbetétigung  |FUS zu anderen Leitungen
‘Hexschalter verstellt Hexschalter nochmals neu auf die gewilinschte
: ‘ : 'Betriebsart einstellen, dann Spannungsreset.
166 . 165 : ‘Wenn Fehler wieder auftritt muss der
,,,,,,,,,, .. . . Empfanger zur Reparatur eingeschickt werden
: ‘Ungiiltige Hexschalter in eine zulassige Einstellung dre-
LG Hexschalterstellung then
. ‘Fremdsender wird ‘Der Sender ist angesteuert auch wenn das
198 . 197

‘ : 'Empfanger, er muss durch bauliche MaRnah-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... _____ .menabgeschattetwerden
| Verriegelun | 'mit zusétzlicher Schleichganganschllsse :Fehler tritt nur bei Betriebsart fiir Anschluss an
| gohne - .4, Sicherheitssteue- ungleich ' Sicherheits—SPS auf wenn an SGO und SGS
|Vorwamung, 77" rung (z.BFPSC) . nichtdasselbe Signal anliegt.
| Verriegelun 3 ‘Schlisselschalter 'Der Schlisselschalter oder der vordere Reset-
gohne -abschalten - ‘taster wurde betéatigt wahrend das Fuflpedal
RS, : ‘Spannungsreset 'gedriickt wurde oder das FuRpedal besitzt ei-
o237 | nen Fehler oder der vordere Resettaster
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L. ......_..__..._____.schlieBtnicht.
‘ Interner Fehler ‘Wenn die Meldung nach Spannungsreset
246 | 245 'sofort wieder auftritt liegt ein EMV —Problem

'vor oder ein gerateinterner Defekt.




FIESSLER Service / Wartung / Gewéhrleistung

7

ELEKTRONIK

Service

Sollten einmal Fragen auftreten, die Ihnen die vorliegende Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, dann wenden Sie sich direkt an uns.

Bitte halten Sie fur Ihren Anruf folgende Angaben bereit:

-Geratebezeichnung
-Seriennummer
-Fehlererscheinung bzw. Fehlerbeschreibung

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Tel. 0711/9196 97 -0
Buchenteich 14 Fax 0711 /9196 97 - 50
D-73773 Aichwald eMail info@fiessler.de

Wartung

Die Senderlinsen und Empfangerlinsen missen mindestens einmal pro Monat oder haufiger mit einem Wattestabchen gereinigt werden.
Die Spindel des Supports muss halbjahrlich mit Maschinendl geschmiert werden.

Die Abkantpressenabsicherung AKAS® ist mit Ausnahme des Supports wartungsfrei.

Die Firma Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG flhrt auf Kundenwunsch die Erstabnahme und die jahrliche Prifung durch.

Zusatzlich werden Kundenschulungsseminare fur die Durchflhrung der jahrlichen Prufung in regelmafRigen Abstanden durchgefihrt.

Gewahrleistung
Beim Offnen der Gerate oder bei Veranderungen an den Geréten verfallt jeglicher

Gewahrleistungsanspruch gegenuber Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG.

Riicksendung eines Gerates

Sollte es im Fehlerfall notwendig sein ein Gerat an uns zurlick zu senden, kann es fiir eine schnelle Fehlerbehebung sehr
wichtig sein folgende Punkte zu beachten:

-genaue Fehlerbeschreibung
-gab es noch mehr Ausfalle an der Maschine an der der Lichtvorhang eingesetzt war
-gab es in der Vergangenheit schon Stérungen, Ausfalle, etc.
-Usw.

-fir welche Betriebsart war das Gerat zuletzt eingesetzt

Je genauer Sie uns den Fehler beschreiben kdnnen, umso besser und schneller kénnen wir den Fehler eingrenzen und beheben.
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Zubehor
(elektronisch)

Zubehor
(mechanisch)
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Bestelldaten Zubehor

8

ELEKTRONIK

Artikelbezeichnung

Artikelnummer

AKAS® Muting System mit integrierter Nachlaufmessung AMS2/N/K
AMS2/N komplett (incl.1 Magnetsensoren mit 10m Kabel,1
Magnetsensoren mit 5m Kabel und 1m Magnetband)

Mutinglampe weif3 230V / 7W UMLW

Sicherheits Fullschalter, zweipedalig FS2-528ZSD4-U

FS2-528ZSD4-U

AKAS® FuBpedal fur Kastenbiegefunktion

AKAS/Ped

siehe
Artikelbezeichnung Artikelnummer Seite
Aufhangungssatz AKAS® mit U-Halter (nicht schwenkbar), |[AKAS/AS/U 18
fur seitliche Montage
Spezielle Schwenkbefestigung AKAS/AS/U/IS 18
(Schwenkbefestigungszwischensttick) fur AKAS® Empfanger
Aufhangungssatz AKAS®-LC (nicht schwenkbar)
mit Auflaufschutz fir AKAS® Sender und Empfanger ohne AKAS/AS/3/LCIZM 18

Support (1 Paar)
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AKAS®-Prufprotokol 9

- Prﬁfprotoko" zur Uberpriifung einer Abkantpresse die mit
N AKAS® abgesichert ist
r.:
Datum:
Hexschalterstellung:
Bestell Nr. Hersteller Maschine:
Kunde: Firma: Maschinentyp Serien-Nr.
StraBe: Hersteller Steuerung:
Abteilung: Standort Maschine:
PLZ/Ort: Inventar Nr.:
Telefon: Kostenstelle.:
Fax: Art Steuerung:
Teilnehmer: Nr. Mut.Schaltgerat:
Nr. AKAS®:
Praffirma: Nr AMS:
Prifer: Nr. Sensor 1/2:
1. Wartung:
[] erstmalige Prifung  [] Wartungsvertrag vorhanden [] Regelmé&Bige Wartung erwiinscht
[ regelméBige Priifung [ ] Angebot Gber Wartungsvertrag erwiinscht
2. Anbau:
Einbaureichweite:  m Schwenkbefestigung [[J Senderseite ] Emptféngerseite |

3. Sichtkontrolle des Anbaus

(] 3.1 Elektrischer AnschluB korrekt 3.10 max. Schleichganggeschwindigkeit: mm/s
(] 3.2 Kabel nicht beschédigt. 3.11 max. Eilganggeschwindigkeit: mm/s
[[] 3.3 Zugentlastung auf beiden Seiten der Kabelschlaufe 3.12 Nachlauf bei unterbrechen der AKAS im mm
(] 8.4 Kabel so verlegt, daB Beschadigung durch Blech auszuschlieBen ist. Eilgang

[[] 8.5 Senkrechtes Lichtgitter nicht zu weit hinter Biegeebene
[[] 3.6 Senkrechtes Lichtgitter gentigend weit hinter Biegeebene
[] 3.7 Sendestrahlen parallel zur Oberwange
[[] 3.8 Schleichgang < 10 mm/s
[] 3.9 Priifstabtest bestanden
— Nach Durchsicht der Schaltplane kann die elektrische Einbindung der AKAS® als sicher nach Kat. 4 EN 954T.1
angenommen werden. Vorausgesetzt wird, daB die Steuerung nach den eingesehenen Stromlaufpl@nen entspricht.

4. Zusammenwirkung der AKAS mit der Maschine

[ 4.1 Das Abschalten der geféhrlichen Bewegung entspricht dem Sicherheitsniveau der Kategorie 4

[[] 4.2 Befehlsgerate OK

[[] 4.3 SchlieBhub bei FuBbetrieb mit AKAS® nur durch dauerndes dricken des FuBtasters mdglich

[ ] 4.4 Unterbrechung der AKAS® im Eilgang OK

[ ] 4.5 Unterbrechung der AKAS® im Arbeitsgang OK

[_] 4.6 Betriebsart "Eilgang mit FuBbetrieb" ist nur mit aktiver AKAS® mdglich

[] 4.7 AKAS ist spannungslos geschaltet in allen Betriebsarten in denen sie nicht aktiv ist

[J 4.8 Mutingsignal liegt bei einer Offnung tiber Blech an, die ca. dem Abstand ,Unterkante E2 zur Stempelspitze +2mm*“ entspricht
[_] 4.9 Mutingsignal aus Arbeitshubventilstellungssignal oder AMS

(] 4.10 Mutingsignal iiberwacht durch AKAS®, Sicherheits-SPS z.B. FPSC oder Maschinensteuerung

Mutepunkt in mm:
[] 4.21 Mit BWS Ausgang wird SPS Eingang gesteuert.

[ 4.22 Mutingsignal unsicher
[] 4.23 Nachfolgende Maschinensteuerung hat niedrigere Schutzart als BWS

[] 4.24 Nachfolgende Steuerung einkanalig.

[ ]4.30 Die Schutzwirkung kann durch Fehlfunktionen der Maschine aufgehoben werden.

Im Fall, dass die Punkte 3 und 4.1 - 4.10 nicht komplett mit einem Kreuz markiert sind oder dass bei den Punkten 4.21- 4.24 Markierungen vorhanden sind,
befindet sich die AKAS® Installation in einem nicht einwandfreiem Zustand. Der Schutz durch das System ist dann nicht vollstéandig gegeben.

5. Bemerkungen

Priifplakette |O Priifplakette erteilt O Priifplakette nicht erteilt

Die Prifung bezieht sich nur auf die ordnungsgemaBe Funktion der AKAS®. Sie ersetzt nicht die sicherheitstechnische Priifung der Maschine.
Anderungen an der AKAS® oder der Maschine kdnnen die Schutzwirkung der AKAS® beintrachtigen. In diesen Fallen muB die Prifung wiederholt
werden.
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Konformitatserklarung

10

il FIESSLER

ELEKTRONIK

FIESSLER

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Kastellstr. 9 D -73734 Esslingen

Konformitatserklarung

(gemank Anhang Il 1 A 2006/42/EG)
Wir

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Kastellstr. 9
D-73734 Esslingen,

erklaren in alleiniger Verantwortung,
daf} das Produkt

AKAS 3M, AKAS 3F, AKAS Il M,
AKAS Il F, AKAS LC M und AKAS LC
F, Beruhrungsloswirkende
Schutzeinrichtung Typ 4 nach EN
61496-1 zur Absicherung des
Gefahrenbereiches von
Abkantpressen nach EN 12622.

auf die sich diese Erklarung bezieht,
mit den folgenden Normen oder norma-
tiven Dokumenten Ubereinstimmen:

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 62061:2005+A1:2013

EN 61496-1:2013

EN 61496-2:2013

EN 12622: 2009+A1:2013

Gemal den Bestimmungen
der Richtlinie

2006/42/EG
2004/108/EG

Die Schutzziele der Niederspannungs-
richtlinie (2006/95/EG) wurden gemaf
Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenricht-
linie eingehalten.

GESCHAFTSLEITUNG

Declaration of conformity

(according appendix Il 1 A 2006/42/EG)
We

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Kastellstr. 9
D-73734 Esslingen,

declare under our sole responsibility that
the product

AKAS 3M, AKAS 3F, AKAS Il M, AKAS
Il F, AKAS LC M and AKAS LC F,
electro-sensitive protective equip-
ment type 4 according to EN 61496-1
for protecting the dangerous area of
pressbrakes according to EN 12622.

to which this declaration relates is in con-
formity with the following standards or ot-
her normative documents

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 62061:2005+A1:2013

EN 61496-1:2013

EN 61496-2:2013

EN 12622: 2009+A1:2013

following the provisions of Directive

2006/42/EG
2004/108/EG

The protection goals of the Low Voltage
Directive (2006/95/EC) have been com-
plied with in accordance of Annex |
No.1.5.1 of the Machinery Directive.

Folgende benannte Stelle hat eine positive Erklarung ausgestellt.

Kennnummer der benannten Stelle 0044
Prifbescheinigung N° 44 205 12016403
Name: TUV Nord CERT GmbH

Esslingen, den/the/le 11.12.2015
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déclaration de conformité

(conforme appendice Il 1 A 2006/42/EG)
Nous

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Kastellstr. 9
D-73734 Esslingen,

déclarons sous notre seule
responsabilité que le produit

AKAS 3M, AKAS 3F, AKAS Il M, AKAS
IIF, AKAS LC M et AKASLCF,
Dispositif de protection électrosensi-
ble type 4 suivant EN 61496-1 pour la
protection des zo- nes dangereuse
des presses plieuses suivant EN
12622.

auquel se référe cette déclaration est
conforme aux normes ou autres docu-
ments normatifs

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009
EN 62061:2005+A1:2013

EN 61496-1:2013

EN 61496-2:2013

EN 12622: 2009+A1:2013

conformément aux dispositions de
Directive

2006/42/EG
2004/108/EG

Les objectifs de protection de la
directive "basse tension" (2006/95/CE)
ont été respectées conformément a I'an-
nexe | n ° 1.5.1 de la directive Machines.

Gotz Fiessler / Geschaftsfuhrer / Dokumentationsbevollmachtigter
/ managing director / authorized for documentation / gérant / mandataire de la

documentation
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Begriffe 11

ELEKTRONIK

Beriihrungslos wirkende
Schutzeinrichtungen

Sicherheitskategorie 4,
PL e, SIL3

Selbstiiberwachung

Standard Einbaureichweite

Nachlauf

Nachlaufweg

Nachlaufzeit

Ansprechzeit / Abschaltzeit

Ventil- oder Schiitzkontrolle

Anlaufsperre

Wiederanlaufsperre

Muting

Kastenbiegen
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Die Abkantpressenabsicherung AKAS® ist eine beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS).
BWS zeichnen sich dadurch aus, dass beim Unterbrechen der zwischen Sender- und Empfangereinheit
erzeugten Lichtstrahlen eine gefahrbringende Bewegung unterbrochen oder verhindert wird.

AKAS® erfiillt die Sicherheitskategorie 4, entsprechend EN 954, PL e (Performance Level)

entsprechend EN ISO 13849-1: 2008 und SIL3 entsprechend EN 62061:2005

Gerate der Sicherheitskategorie 4, PL e, SIL3 sind selbstiberwachende beriihrungslos wirkende Schutzeinrich-
tungen und stellen die héchste Sicherheitsklasse unter den beriihrungslos wirkenden Schutzeinrichtungen dar.

Das selbsténdige Schalten in den "Sicheren Zustand" der berlihrungslos wirkenden Schutzeinrichtung bei
einer Stoérung derselben.

Maximal 6 m Abstand zwischen Sender und Empfanger (bei gréReren Reichweiten bitte Kontakt mit
Fiessler Elektronik aufnehmen).

Der Teil der gefahrbringenden Bewegung, der nach dem Unterbrechen des Lichtstrahls noch erfolgt.

Der wahrend des Nachlaufes zuriickgelegte Weg (z.B. Weg der Oberwange).

Zeitliche Dauer des Nachlaufes.

Die Zeit vom Unterbrechen des Lichtstrahls bis zum Schaltvorgang.

Vor jeder Freigabe der Schaltausgange Uberprift die Schitzkontrolle, ob die angeschlossenen Schaltglieder (Re-
lais, Schiitze oder Ventile) abgefallen sind. Nur wenn dies zutrifft, ist eine erneute Freigabe der Schaltausgange
maoglich. Ein gefahrlicher Ausfall der Abschaltglieder (Relais, Schiitze oder Ventile) der gefahrbringenden Bewe-
gung wird dadurch verhindert.

Nach Inbetriebnahme bzw. nach einer Netzunterbrechung wird durch die Anlaufsperre eine "Freigabe" blockiert.
Die erneute Freigabe des Schaltausgangs ist erst durch Loslassen (wenn betéatigt) und Betatigen der Starteingange
maoglich.

Die Wiederanlaufsperre verhindert die automatische Freigabe der Schaltausgange nach Unterbrechen und
Wiederfreigabe des Lichtstrahls (z.B. bei Durchschreiten des Lichtstrahls).

Kurzzeitige sichere Uberbriickung der AKAS® wahrend einer Materialbewegung, z. B. das Biegen eines
Bleches.
Uberbriickung der Empfanger E1 (AKAS®-LCM, AKAS®-LCF, AKAS®-1IM, AKAS®-IIF) bzw. E3 - E6 (AKAS®-

3M, AKAS®-3F), wahrend eines Kastenbiegevorgangs, damit das Kastenseitenteil beim Biegevorgang nicht zur
Abschaltung fihrt.

55



Weitere Sicherheitsprodukte

——
]
Trittmatten Sicherheits-FuRschalter Parametrierbare Abkantpressenabsicherung Lichtvorhange zum Sichern,

Sicherheitssteuerung FPSC AKAS Steuern und Messen

N

) &

Alarm

&

:

-

-
Einstrahl-Sicherheits- Sicherheits-Lichtgitter mit Mutingfunktion Lichtgitter zum Sichern von
begehbaren Bereichen

N

Laserscanner

Lichtschranken

Service
Sicherheitsseminare und Unterstltzung in der Integration durch unser Serviceteam.

Zulassungen

Um die hohe Qualitat der Fiessler Sicherheitsprodukte zu untermau-

ern, wurde schon friihzeitig ein Qualitdtsmanagement eingefiihrt. Die

Fa. Fiessler Elektronik ist Zertifiziert nach DIN ISO EN 9001. Ein ei- E BG
genes EMV-Pruflabor erlaubt die permanente Uberpifung der Pro-

dukte. Alle Sicherheitsprodukte entsprechen den nationalen und eu-
ropaischen Normen. Die Entwicklung erfolgt im Dialog mit den ent-
sprechenden Berufsgenossenschaften. Die Zulassungen werden
durch strenge TUV-Priifungen erreicht.

YT MAQRY

Zertifiziertes QM-System
nach DIN ISO 9001:2000

zugelassen LISTED

Anerkennung

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Buchenteich 14

D-73773 Aichwald
Anerkennung

fur beispielhafte Leistungen

durch das BW-Wirtschaftsmini- i
sterium fir das innovative | iaieson
Sicherheitssystem AKAS.

Telefon: ++49(0)711-91 96 97-0
Fax: ++49(0)711-91 96 97-50
Email: info@fiessler.de
Internet: www.fiessler.de

Vertretungen in allen wichtigen
Staaten
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