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entspricht Performence Level PL e (ISO 13849-1)

einfachste Integration

geringer Verkabelungsaufwand

entspricht Kat. 4 (EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496)

minimaler Platzbedarf
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Betriebsanleitung

 AKAS® Sicherheits-Interface
AKFH

Komplette Sicherheitssteuerung für Abkantpressen mit Hörbiger
Hydraulik in Verbindung mit AKAS®-F
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Anwendung:

AKFH liest die Ventilstellungsgeber der Hydraulikventile ein und übergibt diese verknüpft der AKAS®-F.
AKAS®-F überprüft damit die korrekte Funktion der Ventile und gibt das sichere Freigabesignal an das AKFH, 
so daß AKFH über 5 sichere potenzialfreie  Schließerkontakte die Ventilansteuerungen frei schaltet.
Die Freigabe der Ventile wird sofort gesperrt bei:
- Unterbrechung des Schutzfeldes der AKAS®
- öffnen von Schutztüren, - Betätigung des Notaus, - Ventilschaltfehler, - Fehler im AKFH, - Fehler in AKAS®-F

Funktion:
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AKAS® Sicherheits-Interface AKFH

Technische Daten:

AKAS®-F+AKFH = komplette Sicherheitssteuerung und Absicherung einer  
Abkantpresse mit Hörbiger Hydraulik, entspricht Kat. 4 EN 954 bzw. PL e EN 13849.
AKAS®-F mit dem Interface AKFH erledigt auf einfachste Weise alle             
Sicherheitsaufgaben einer Abkantpresse ohne zusätzliche Klemmen und Relais.

Schutzart                                                                                      IP 20
Elektrische Daten:
Versorgungsspannung UB DC 24V
Spannungstoleranz 19,2 ... 30V DC
Restwelligkeit DC max. 10%

Ausgangskontakte nach EN 954-1 Sicherheitskontakte: 5

Schaltvermögen der Ausgangskontakte bei 240V AC
1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B, 5A-5B Imin: 0,01A, Imax: 6A ohmisch
Schaltvermögen der Ausgangskontakte bei 160V AC
1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B, 5A-5B Imin: 0,01A, Imax: 6A ohmisch
Schaltvermögen der Ausgangskontakte bei 24V DC
1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B, 5A-5B Imin: 0,01A, Imax: 6A
Absicherung der Betriebsspannung (extern) T1,0A/250V
Absicherung der Freigabekontakte (extern) 6A träge

Zeiten:
Anzugsverzögerung ≤ 20 ms
Rückfallverzögerung ≤ 15 ms

Allgemeine Daten:
Kontaktwerkstoff / Kontakte AgC2O, selbstreinigend, zwangsgeführt
Luft- und Kriechstrecken DIN VDE 0110-1
Kabelanschlüsse steckbare Schraubklemmen min. 0,5qmm, max.

2,5 qmm. Einzelleiter oder mehradrige Leiter
mit Aderendhülse

Maße (mit Stecker) H: 115,5 mm B: 114 mm T: 58 mm

Montage Hutschienenmontage auf Normschiene

Gewicht (mit Stecker) 340 g

etriebstemperatur 0° C ... 60°C
Mechanische Lebensdauer >50 x 106 Schaltspiele
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Schaltbild:

 9h - 24V DC

 10h - 0V

 10v - NA1

 11v - NA2

 12v - NA3

   4h - FUS

   5h - FUO

   2v - SGS

   1v - SGO

   6h - KAST

   3v - SP

   4v - SGA

   9h - +Ub sender

   11h - -Ub Sender

   1h- +Motor -

   2h- - Motor

   9v - EDMS

   8v - EDMO

   8h - OSSD2

   7h - OSSD1

AKAS  F
Receiver
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Sender

Abschaltung des Kanals 
"Presse schließen" der NC-Steuerung

NC-Steuerung
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AKAS® Sicherheits-Interface AKFH

Funktion
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KonformitätserklärungFIESSLER 
E L E K T R O N I K

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG   Kastellstr. 9   D -73734 Esslingen

GESCHÄFTSLEITUNG

EG-Konformitätserklärung

- Original -
(gem äß Anhang I I  1 A 2006/
42/ EG)  

Wir 
Fiessler Elektronik 
Buchenteich 14 
D-73773 Aichwald, 

erklären in alleiniger Verantwortung,
daß das Produkt
Abkantpresseninterface AKFH,
AKFR, AKFA in Verbindung mit
den AKAS LC II F, AKAS LC F,
AKAS II F, AKAS 3 F, berührungs-
loswirkende Schutzeinrichtung
Typ 4 nach EN 61496-1 zur Absi-
cherung des Gefahrenbereiches
von Abkantpressen nach EN
12622,

auf die sich diese Erklärung bezieht,
allen einschlägigen Bedingungen
der folgenden Richtlinien
entsprechen:

2006/42/EG
2014/30/EU

 Angewandte Normen: 

 EN 61496-1-1:2004+A1:2008, CLC
 TS 61496-2:2006 (IEC 61496
 2:2013), EN 12622:2009
 A1:2013, EN ISO 13849-1:2015,
 EN 62061:2005+A1:2013. 

Die Schutzziele der Niederspan-
nungsrichtlinie (2014/35/EU) werden
gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der
Maschinenrichtlinie eingehalten.

Translation of the original
CE declaration of conformity

(according appendix I I  1 A
2006/ 42/ EU)  

We 
Fiessler Elektronik 
Buchenteich 14 
D-73773 Aichwald, 

declare under our sole responsibility
that the product                       
pressbrake interface AKFH,
AKFR, AKFA in conjunction with
AKAS LC II F, AKAS LC F, AKAS
II F, AKAS 3 F, electro-sensitive
protective equipment type 4 ac-
cording to EN 61496-1 for protec-
ting the dangerous area of press-
brakes according to EN 12622, 

to which this declaration relates,
satisfy all the relevant conditions
of the following 
directives:

2006/42/EU
2014/30/EU

Applied standards: 

 EN 61496-1-1:2004+A1:2008, CLC
 TS 61496-2:2006 (IEC  61496
 2:2013), EN 12622:2009
 A1:2013, EN ISO 13849-1:2015,
 EN 62061:2005+A1:2013. 

 The safety objectives of the Low Vol
 tage Directive (2014/35/EU) are com
 plied with in accordance to Annex I
 No. 1.5.1 of the Machinery Directive.

Traduction de la déclaration
CE de conformité originale

(conform e  appendice I I  1 A
2006/ 42/ CE)  

Nous
Fiessler Elektronik 
Buchenteich 14 
D-73773 Aichwald, 

déclaration sous notre seule
responsabilité que le produit 
interface de la presse plieuse
AKFH, AKFR, AKFA, combinée
avec AKAS LC II F, AKAS LC F,
AKAS II F, AKAS 3 F Dispositif de
protection électrosensible type 4
suivant EN 61496-1 pour la protec-
tion des zones dangereuse des
presses plieuses suivant EN
12622,

satisfait toutes les dispositions perti-
nentes des directives suivantes :

2006/42/CE
2014/30/CE

Normes utilisées:

 EN 61496-1-1:2004+A1:2008, CLC
 TS 61496-2:2006 (IEC  61496
 2:2013), EN 12622:2009
 A1:2013, EN ISO 13849-1:2015,
 EN 62061:2005+A1:2013. 

Les objectifs de protection de la direc-
tive "basse tension" (2014/35/EU ont
été respectées conformément à l'an-
nexe I n ° 1.5.1 de la directive Machi-
nes.

Esslingen,  den / the / le    11.08.2016 Götz Fiessler / Geschäftsführer / Dokumentationsbevollmächtigter
/ managing director / authorized for documentation / gérant / 
mandataire de la documentation
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EG-Baumusterprüfung / EC type-examination certificate / certificat d`examen CE de type   Nr .: 44 205 12 016407
TÜV NORD CERT GmbH 


