
DIN EN ISO 9001
Reg.Nr. 96007

Typ 4     
EN 61496     

option

Conforme au niveau de performence PL e (ISO 13849-1)

Intégration extrèmement simple

Nombre de câbles de liaisons minimal

Conforme avec la classe 4 (EN 954-1 et IEC 61496, equ. EN 61496)

Gain de place dans l'armoire

FIESSLER 

E L E K T R O N I K

Fiche descriptive

 Interface de sécurité pour AKAS® 
AKFH

Module de sécurité pour presses plieuses équipées avec des vannes
hydrauliques "HOERBIGER" en liaison avec un système AKAS®_F
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Application:

L'AKFH commande et contrôle les signaux des positions des vannes hydrauliques et transfert ces informations
intégralement au système AKAS®_F.
L' AKAS®_F vérifée le bon fonctionnement des contacteurs et transmet les signaux de sécurité au système AKFH 
pour que ce dernier puisse piloter les vannes grâce à 5 contacts de sécurité NO, libres de potentiels. 
Les vannes de commande du mouvement dangereux sont stoppées dès que:
- la zone de protection du système AKAS® est occultée.
- les carters et portes sont ouvertes, un arrêt d'urgence est activé, une erreur de commutation de commande se 
produit, une présence d'erreur du système AKFH ou du système AKAS®_F.

AKAS®_F+AKFH = Système de sécurité et de protection complet pour les presses plieuses équipées de vannes
hydrauliques "hoerbiger", conforme au niveau de sécurité 4 selon EN 954 et à PL e selon EN 13849.
AKAS®_F : en utilisant l'interface AKFH, toutes les fonctions de sécurité de la presse sont respectées de manière
simple, sans avoir à utiliser de relais externes supplémentaires.

Fonction:

FIESSLER
E L E K T R O N I K

AKFH : Interface de sécurité pour AKAS® 

Schéma de raccordement:

 9h - 24V DC

 10h - 0V

 10v - NA1

 11v - NA2

 12v - NA3

   4h - FUS

   5h - FUO

   2v - SGS

   1v - SGO

   6h - KAST

   3v - SP

   4v - SGA

   9h - +Ub Emetteur
   11h - -Ub Emetteur
   1h- +Moteur -

   2h- - Moteur

   9v - EDMS

   8v - EDMO

   8h - OSSD2

   7h - OSSD1

AKAS  F
Récepteur
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Signaux de la machine:
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Signaux de l'NONK=
K;<+/:$F),L$NONK=

Signaux vers l'AKAS:
K;<+/:$&,$NONK=

rouge
)'G

vert
<)''+

jaune
"'::,E

!"#$

24V DC

0V

Ventilab-

schaltung 

AKAS_F

+24 VdC

0V

Schutztüren + Not-
auskreis

commande

NC

Fonction
Stop
GV
PV

Retrait

PR
OP

1
PR

OP
2

EG
1

EG
2

NS
V

Commande des vannes

CN
Arrêt du mvt 
de fermeture

systèmes de
protection + 
circuit d'AU

pédale de

Emetteur

Contrôle des
vannes
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