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einfachste Integration

geringer Verkabelungsaufwand

Sicherheitskontakterweiterung für AKAS®  

minimaler Platzbedarf
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Gerätebeschreibung

 AKAS® Sicherheits-Kontakterweiterung       
AKRB



Anwendung:

AMS3 überwacht die Geschwindigkeit der Abkantpresse und liegt das Muting an der AKAS®_F an. 
AKAS®_F überprüft  die korrekte Funktion der Presse und gibt das sichere Freigabesignal an das AKRB
so, daß AKRB über 4 sichere potenzialfreie  Schließerkontakte die Ventilansteuerungen frei schaltet.
Die Freigabe der Ventile wird sofort gesperrt bei:
- Unterbrechung des Schutzfeldes der AKAS®
- öffnen von Schutztüren, - Betätigung des Notaus, - Fehler im AKRB, - Fehler in AKAS®_F
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INPUT

OUTPUT

   3h - +Ub Sender
   11h - -Ub sender
   1h- +Motor
   2h- -Motor 
   9v - EDMS
   8v - EDMO
   7h - OSSD1
   8h - OSSD2 
    9h - +24V DC
   10v - NA1
   10h - - 0V
   11v - NA2
   12v - NA3
   4h - FUS
   5h - FUO
   2v - SGS
   1v - SGO
   6h - KAST
   3v - SP
   4v - SGA
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1 -  +Mot

Kastenbiegetaster

Reset für

Betrieb ohne AKAS

Schalter für Betrieb ohne AKAS
(Nur Schleichgang)
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Fußpedal NO oder
Abwärtsbewegung NO

Fußpedal oder NC SignalFußpedal oder NC SignalFußpedal oder NC SignalFußpedal oder NC Signal

Eilgang
enable

(0V=slowspeed)(0V=slowspeed)(0V=slowspeed)(0V=slowspeed)
AKAS_F Betriebsart: 9C9CAKAS_F Betriebsart: 9C9CAKAS_F Betriebsart: 9C9CAKAS_F Betriebsart: 9C9C

AKAS®_F+AMS3+AKRB = komplette Sicherheitssteuerung und Absicherung einer  
Abkantpresse, entspricht Kat. 4 EN 954 bzw. PL e EN 13849.
AKAS®_F+AMS3 mit dem Sicherheitskontakterweiterung AKRB erledigt auf einfachste Weise alle             
Sicherheitsaufgaben einer Abkantpresse.

Funktion:
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AKAS® Sicherheits-Interface AKRB

Schaltbild:
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