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FIESSLER 1. Sicherheitshinweise Bitte unbedingt beachten !

Bl ELEKTRONIK

A Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet und miissen besonders beachtet werden

Die sichere Funktion der gesamten Installation wird nur garantiert, wenn diese Bedienungsanleitung und
die maRgeblichen Unfallverhiitungsvorschriften beachtet werden.
Als Bestandteil der Lieferung eines jeden AMS3 muB diese Anleitung am Montageort aufbewahrt werden.

Vor Inbetriebnahme des Systems miissen alle Angaben dieser Betriebsanleitung unbedingt beachtet werden.
Die Bedienungsanleitung vermittelt dem Anwender wichtige Kenntnisse (iber die sachgerechte Anwendung des AMS3.
Vor Inbetriebnahme der AKAS..F Lichtschranke in Kombination mit dem AMS3 Mutingsystem lesen Sie

unbedingt beide Anleitungen.

Die fiir Sicherheitslichtschranken geltenden Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien sind zu beachten.
Die entsprechenden Informationen erhalten Sie z.B. bei den Berufsgenossenschaften oder Sicherheitsverbanden.
Beachten Sie auch eventuelle Vorschriften und Anforderungen lhrer Betriebshaftpflichtversicherung.

Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

Entladungen.

Bevor Sie die Betriebsart oder die Verkabelung andern,

entladen Sie sich bitte zuerst an einem metallischen ‘ L I‘
Teil der Maschine. :

Das AMS ist empfindlich gegeniiber elektrostatischen ‘

Falls gewlinscht fiihrt Fiessler Elektronik die Abnahmeprifung und die jahrlich Priifung durch. Zusatzlich bieten wir mehrmals
pro Jahr AKAS Schulungen an. Nach dieser Schulung darf die jahrliche Priifung selbst durchgefiirht werden.

BA - AMS3 Dok 1336 Stand 31.10.2012 / SG/Aui 3



FIESSLER 2. Gerite Ubersicht / Funktionen / Montage

ELEKTRONIK

Das Mutingsystem AMS3 erzeugt die fir AKAS..F erforderlichen Steuer- und Mutingsignale
nach Sicherheitskategorie 4. Um die Informationen Giber Bewegungsrichtung und : ;
Geschwindigkeit zu erfassen, werden zwei Magnetbandsensoren an das AMS3 W e =
angeschlossen. Ein Sensor fir die Achse Y1 und ein Sensor fir Y2. i

Zusatzlich kann das AMS3 die Nachlaufwegmessung im Eilgang durchfiihren. Das Ergebnis
der Messung wird durch die LEDs L1 und L2 ausgegeben.

Jedes Blinken bedeutet +1mm Nachlaufweg. Dies ermdglicht eine einfache Anpassung der
AKAS an die Maschine. Ohne Spannungreset wird die Nachlaufwegmessung nach ca.

AMS IIT

24 Stunden automatisch wiederholt. :
Neu ab Softwareversion 1.4, ist die Betriebsart mit Nachlaufwegmessung bei jedem Stopp B FIESSLER = - —

(FuRpedal / AKAS Unterbrechung). ELEKTRONIK L1giL2

AMS3 kann in Kombination mit AKAS LC F, AKAS Il F und AKAS 3 F eingesetzt werden. 6 ¢ F
Die entsprechende Betriebsart wird Uber die Dipschalter DIP_1 und DIP_2 eingestellt. S =
Der Betrieb mit der AKAS M Serie ist NICHT madglich, da in dieser Kombination nicht die e

Sicherheitskategorie 4 erreicht wird.

Das AMS3 wurde speziell entwickelt, um die Kosten und die Dauer fir die Installation der
AKAS F Serie zu minimieren. = = e e
Durch das AMS3 ist es auch méglich, Maschinen mit AKAS auszuriisten, welche nicht | e . e
Uber stellungsiiberwachte Ventile fiir Schleichgang verfiigen, oder z.B. Servogetriebene @ = '

Pressen.

©FUOCOUT %01 o+ &
£1SGS_0UT * *
€15G0_0UT.

Zum Lieferumfang des AMS3 gehort die Auswerteeinheit, zwei Magenetbandsensoren,
2 x 0,5m selbstklebendes Magnetband und 2 x 0,5m Aluminiumprofil zum Schutz der
Magnetbander.

Das AMS3 muss in einem Schaltschrank der Schutzklasse IP54
montiert werden. Die Montage erfolgt auf einer DIN-Schiene.

/ Magnetbander
/ Sensoren

Das Magnetband sollte auf dem sich bewegenden Teil der
Maschine in vertikaler Ausrichtung anbebracht werden.

Die Lange der Magnetbander sollte etwa der max. Hubl&nge
plus 20mm Reserve an beiden Enden entspechen.

Beispiel: Maximaler Verfahrweg der Presse = 300m

300mm + 2 x 20mm Reserve = 340mm Bandlange.

Die Sensoren sind direkt Gber den Magnetbandern mit einem
maximalen Abstand von 2mm anzubringen.

Die Befestigung erfolgt mit zwei M3 Schrauben.

Der Kabelaustritt sollte nach unten zeigen, da sich sonst die
Zahlrichtung andert.

30

12,5
 — Kabelaustritt
D w— g 7
— 2 ®/
min.0,1mn* v 2,0 mm ( maximaler Abstand zwischen Band und Sensor)
T [ Durchmesser der Befestigungslécher = 3,4mm ( Alle MaRe in mm )

Montage des Aluminiumprofil Magnetische Seite ZUM Schutz des Magnetbands vor mechani-

scher Beschadi- . . gung .
Aluminiumprofil M3 Schraube
Selbstklebende
Seite /

Magnetband —m .
% ~&— Sjch bewegender

Teil der Maschine

men, da sonst eventuell die Polarisierung geldscht wird. Ein defektes Magnetband

Das Magnetband darf nicht in die Nahe von Elektro- oder Permanentmagneten kom-
A fihrt zu Fehlern bei der Bewegungserfassung.
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FIESSLER 3. Beschreibung der Betriebsarten

ELEKTRONIK

AMS3 kann mit AKAS LC F, AKAS Il F, und AKAS 3 F eingesetzt werden. Unabhangig von der AKAS-Betriebsart kann eine
Nachlaufwegmessung beim ersten Hub aktiviert werden, zusatzlich kann ab der Softwareversion 1.4, die neue Betriebsart mit
Nachlaufwegmessung bei jedem Stopp ( Fupedal / AKAS Unterbrechung) angewahlt werden. Wenn AKAS Il oder AKAS 3
gewahlt wurde, ist es moglich, den maximal zuldssigen Nachlaufweg einzustellen.

Dies verringert eventuell die Hubzeit der Presse. Werte fiir die Nachlaufwegmessung:

AKAS LC max 15mm (Nicht veranderbarer Wert, Dipschalter 2, 3, 4 und 5 haben keine Funktion)

AKAS Il 5mm bis zu 14mm

AKAS3 4mm bis zu 13mm

: Bei Betrieb mit AKAS Il oder AKAS 3 miissen die Dipschalter im Empfangersupport entsprechend eingestellt werden.

Beispiel : AMS 3 DIP_1 = DIP_2 entsprechend: off, off, off, off, off, off, off, on => 50mm Vorlaufweg,
13mm max. Nachlaufweg, AKAS3, NLW aktiv, SP_IN optional
AKAS3 Empfangersupport Dipschalter = off, off, off => 13mm Nachlaufweg

Um die Nachlaufwegmessung auch an Maschinen mit sehr kurzem Hub durchfiihren zu kénnen, ist es mdéglich, den Weg bis zur
Stoppausldsung zu verandern. Eilgang SchlieBbewegung vor Start der Nachlaufwegmessung : 25mm oder 50mm.

Die Funktion sollte nur ausgeschaltet werden, wenn die alternativ durchgefiihrte Messung den Sicherheitsvorschriften

f Die Nachlaufwegmessung kann deaktiviert werden fiir den Fall, dass die Maschine die Messung selbst durchfiihrt.
genugt. Fur den sicheren Betrieb von AKAS muB eine Nachlaufwegmessung durchgefiihrt werden.

Die Wahl der Betriebsart erfolgt Giber die zwei 8-poligen Dipschalter DIP_1 und DIP_2.

Bei allen Betriebsarten ohne permanente Nachlaufwegmessung bei jedem Stopp, miissen beide Dipschalter gleich
eingestellt werden. (Siehe Bild 1)

Fir Betriebsart mit permanenter Nachlaufwegmessung bei jedem Stopp, muss Dip_1 auf die gewulinschte
Betriebsart eingestellt werden und Dip_2 invertiert zu Dip_1 eingestellt werden, siehe Bild 2

BN &ce | ION
EERE gt FEEaL

£6E
|

234 566 7 8 1.2:3 4
Bild 1 Bild 2

=23 456 7 8

Wenn Betriebsart SP optional gewahlt ist und SP_IN nicht angeschlossen wird, ist folgender Bereich als OT zu vermeiden.

SP --> SP +4mm
Bsp: SP=15mm --> kein OT zwischen 15-19mm maglich.

Diese Einschrankung entfallt, sobald SP_IN angeschlossen wird.

A Wenn Betriebsart SP bendtigt gewahlt ist, erfolgt auch wahrend des Schleichganges kein Muting, wenn SP_IN = 0 ist.

Betriebsartentabelle siehe nachste Seite (Seite 6)
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3. Beschreibung der Betriebsarten

FIESSLER

ELEKTRONIK

Betriebsartentabelle
Dip 1[Dip 2 [Dip 3 [Dip 4 [Dip 5[Dip 6 [Dip7[Dip8[ " Befriebsatt |
o . e 7777777 e OFF | OFF | AKAS 3 F
77777777777777777777 . |OoFF | ON | AKAS I F
777777777777777777777 . | ON | OFF AKASLC F
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr L OFF Ohne Nachlaufwegmessung
ON Mit Nachlaufwegmessung

SP_IN optional

SP_IN benétigt

50mm Eilgang abwarts vor Start der Nachlaufwegmessung

25mm Eilgang abwarts vor Start der Nachlaufwegmessung

13mm Maximaler Nachlaufweg

11mm Maximaler Nachlaufweg

9mm Maximaler Nachlaufweg

8mm Maximaler Nachlaufweg

7mm Maximaler Nachlaufweg

6mm Maximaler Nachlaufweg

5mm Maximaler Nachlaufweg

OFF ‘
ON !
7777777 OFF
ON
,,,,,,,,,,,,, OFF | OFF | OFF
,,,,,,,,,,,,,, OFF | OFF | ON
,,,,,,,,,,, OFF ON OFF
,,,,,,,,,,,,,, ON | OFF | OFF
,,,,,,,,,,,,,, OFF | ON ON
,,,,,,,,,,,,, ON | OFF | ON
,,,,,,,,,,,,,, ON ON | OFF
ON | ON | ON
,,,,,,,,,,,,, OFF | OFF | OFF
,,,,,,,,,,,,,, OFF | OFF | ON
,,,,,,,,,,,,, OFF | ON | OFF
,,,,,,,,,,,,,, ON | OFF | OFF
,,,,,,,,,,,,, OFF | ON ON
,,,,,,,,,,,,, ON | OFF | ON
,,,,,,,,,,,,,, ON | ON | OFF
ON ON ON

4mm Maximaler Nachlaufweg

14mm Maximaler Nachlaufweg

12mm Maximaler Nachlaufweg

10mm Maximaler Nachlaufweg

9mm Maximaler Nachlaufweg

8mm Maximaler Nachlaufweg

7mm Maximaler Nachlaufweg

6mm Maximaler Nachlaufweg

5mm Maximaler Nachlaufweg

Die Wahl der Betriebsart erfolgt Giber die zwei 8-poligen Dipschalter DIP_1 und DIP_2.

Bei allen Betriebsarten ohne permanente Nachlaufwegmessung bei jedem Stopp, missen beide Dipschalter gleich

eingestellt werden. (Siehe Bild 1)
Fir Betriebsart mit permanenter Nachlaufwegmessung bei jedem Stopp, muss Dip_1 auf die gewlinschte
Betriebsart eingestellt werden und Dip_2 invertiert zu Dip_1 eingestellt werden, siehe Bild 2

4 5 6

Bild 1
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4. Elektrischer Anschluss ohne permanenter Nachlaufwegmessung

ELEKTRONIK

FIESSLER
| ELEKTRONIK |

4.1 Anschluss der Magentbandsensoren an AMS3

Anschluss der zwei Magnetbandsensoren an die 7-poligen Stecker :

+Ub 24V DC Braun B o[ ]-
oV Weil =l
Sensor B Gelb E O Q (N
Sensor /B Orange E =) Q EN
Sensor A Grin =1 DQ o
Sensor /A Lila E 0 Q o
Abschirmung Abschirmung E =) |:| ~N

Wenn die Magnetbandsensoren mit dem Kabelaustritt nach oben montiert wurden, missen die Signale
A mit B und /A mit /B getauscht werden. Ansonsten ist die Zahlrichtung des AMS3 invertiert.
Dies gilt auch fur unterwangenbetriebene Maschinen. Die vom AMS erkannte Bewegungsrichtung kann an den

LED's L1 und L2 abgelesen werden.

LED an = Abwirtsbewegung
LED aus = Aufwartsbewegung

4.2 AMS3 Betriebsart ohne permanenter Nachlaufwegmessung mit AKAS 3 F

q - ans

=
+Ub 24vDCc B[ | v-vguualliiir’ :
-ubov B9 | ——————
Ausgang “wuemeos - Low Fus_out E 19l | T
AUSGaNG "o e oo w-Low Fuo_out E sl ]
AuSgang ‘o vemtimgsserren | 8GS_ouT B8] | :
AUSQaNG v vem trpgsieroe | SGO_OUT B9[] -"-““lllll!
AUSGANG “w vers e s as sew_out E s | 123456789 1011121314
Ausgang wismtresres " | SP__OUT Eal Betriebsart fir AKAS 3F  : 9,C,9,C
Eingang ovn Fetpet it FUS_IN B s | oder wenn EDM Riickmeldung
Eingang zevwem ruspece unbesia FUO_IN Eel | zu langsam (+100ms) :9,D,9D
Eingang ‘o scecrsens smsoiorcer ik SGA__IN o]
Eingang %523"?%:2:9”’:“‘““3) SP__IN Es L Nur bei AKAS mit Seriennummern 57650 oder kleiner
Eingang wwemracmiogmaavaass | HUSP_IN [ ]ef | ist die Betriebsart D,C,D,C oder D,D,D,D zu wihlen.
leer =NEI
24V DC Y'Y @ @ 9h - 24V DC
oV 10h - OV
AKAS AN/ 10v - NA1
AMS3 24V DC - 1 Kas::r;g?ge—E_ - '\ (aus :;;ns;hleich- I:TI 11v - NA2 égﬁ?ﬁggFer
oV -2 12v - NA3
FUS O-3 4h - FUS
FUO_O-4 5h - FUO
SGS 0-5 2v-SGS
SGO _0-6 1v - SGO
SGW_0-7 ® 6h - KAST
SP O-8 3v-SP
FUS_I-9 émi r3 3h - +Ub Sender
FUO_I -10 11h - -Ub Sender
SGA -1 4v - SGA
SP_I-12 5 T | 5v - HUSP
i HUSP_| -13 ;
Y i AR AN [-- 24V DC 9v-EDMS
oftona i songict . us 8v-EDMO
7h - 0SSD1
O EINGANG ) Freigabe FuBpedal Offner oder Fulipedal Schlieer 8h - OSSD2
X AUSGANG ovesarimonsang) | P =
DNC FuBpedal / DNC Signal _‘ ‘ oV
KOSSD1 KOSSD2
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FIESSLER 4. Elektrischer Anschluss ohne permanenter Nachlaufwegmessung

ELEKTRONIK

4.3 AMS3 Betriebsart ohne permanenter Nachlaufwegmessung mit AKAS Il F

Betriebsart fiir AKAS 2 F

A\

oder wenn EDM Riickmeldung zu langsam

:9,C9C
: 9,D,9,D (+100ms)

Nur bei AKAS mit Seriennummern 57650 oder kleiner
ist die Betriebsart D,C,D,C oder D,D,D,D zu wahlen.

24V DC ® ® ® [ 9h-24vDC |
ov 10h - OV
AKAS AN/ 10v - NA1
AMS3 [ 24vpc-1 Kasgggsge_E' - \ wus @;gmeich. ';_' 11v - NAZ érlr(‘,:fsgl ggFer
oV -2 12v - NA3
FUS O-3 4h - FUS
FUO_O-4 5h - FUO
SGS_0-5 2v - SGS
SGO_0O-6 1v-SGO
SGW_0O -7 L 6h - KAST
SP_0O-8 3v-SP
FUS_1-9 /S\eKrQSe r2 3h - +Ub Sender
FUO_1-10 11h - -Ub Sender
SGA_| -11 4v - SGA
SP_1-12 ()==- 5
i HUSPI-T9 : Reset flr 9v - EDMS
I v -
jonachBatbsart. ! ARas™ E 24vDe 8v - EDMO
optional oder bendtig h - 0SSD1
O EINGANG ) F;i)gabe Fuspedal Offner oder Fuspedal Schiieer 8h - OSSD2
X AUSGANG (0v=sii?§£‘,?ga"g) (Oner oung Sonlater W (e
DNC FuBpedal / DNC Signal _‘ ‘ oV
KOSSD1 KOSSD2

4.4 AMS3 Betriebsart ohne permanenter Nachlaufwegmessung mit AKAS LC F

Betriebsart fiir AKAS LC F

A\

oder wenn EDM Riickmeldung zu langsam

:9,C,9C
: 9,D,9,D (+100ms)

Nur bei AKAS mit Seriennummern 57650 oder kleiner
ist die Betriebsart D,C,D,C oder D,D,D,D zu wahlen.

24V DC ® 0 ® 2-24V DC
oV 3-0V
Kastenbiege- Schlijsse_ll- ﬁ AKAS AN/ 16 - NA1
taster schalter fiir AUS [ e |
! AKAS LCF
AMS3 Z2avpc-1 E'"\ Justage L B ~:t 17 - NA2 Empfinger
oV -2 - 18 - NA3
FUS O-3 7-FUS
FUO O-4 8 - FUO
SGS_0O-5 9-8GS
SGO_0O-6 10 - SGO
SGW_0O -7 L 4 25 - KAST
SP_O0-8 11-SP
FUS_I-9 AKAS LC ["+5 -1 6 - +Ub sender
Sender
FUO_I-10 5 - -Ub sender
SGA_| -11 12- SGA
SP_I-12 O==~
HUSP_|-13 !
Reset flr 14 - EDMS
1 AKAS AN/ [ .
je nachsBPeTrliebsart: ! AUS [ 24V DC 15 - EDMO
optional oder benotigt !
EINGAN 23 - OSSD1
O EINGANG S Froigabe | Fosestomrour 24 - 0SSD2
® AUSGANG (0V=SEIr|1£I;eE:2f?93"9) (Offner gung Schlieer V‘ V‘
DNC FuBpedal / DNC Signal _‘ ‘
ov
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5. Elektrischer Anschluss mit permanenter Nachlaufwegmessung

ELEKTRONIK

FIESSLER
| ELEKTRONIK |

5.1 Anschluss der Magentbandsensoren an AMS3

Anschluss der zwei Magnetbandsensoren an die 7-poligen Stecker :

+Ub 24V DC Braun B o[ ]-
oV Weil =l
Sensor B Gelb E O Q (N
Sensor /B Orange E =) Q EN
Sensor A Grin =1 DQ o
Sensor /A Lila E 0 Q o
Abschirmung Abschirmung E =) |:| ~N

Wenn die Magnetbandsensoren mit dem Kabelaustritt nach oben montiert wurden, missen die Signale

A mit B und /A mit /B getauscht werden. Ansonsten ist die Zahlrichtung des AMS3 invertiert.

Dies gilt auch fur unterwangenbetriebene Maschinen. Die vom AMS erkannte Bewegungsrichtung kann an den
LED's L1 und L2 abgelesen werden.

LED an = Abwartsbewegung
LED aus = Aufwartsbewegung

5.2 AMS3 Betriebsart mit permanenter Nachlaufwegmessung mit AKAS 3 F

q - ans

=
+Ub 24vDCc B[ | v-vguualliiir’ :
-ubov B9 | ——————
Ausgang “wuemeos - Low Fus_out E 19l | T
AUSGaNG "o e oo w-Low Fuo_out E sl ]
AuSgang ‘o vemtimgsserren | 8GS_ouT B8] | :
AUSQaNG v vem trpgsieroe | SGO_OUT B9[] -"-““lllll!
AUSGANG “w vers e s as sew_out E s | 123456789 1011121314
Ausgang wismtresres " | SP__OUT Eal Betriebsart fir AKAS 3F  : 9,C,9,C
Eingang ovvem s o FUS_IN _Esl | oder wenn EDM Riickmeldung
Eingang zwwm uieda wwasi FUO_IN Eel | zu langsam (+100ms) :9,D,9D
Eingang ‘o scecrsens smsoiorcer ik SGA__IN o]
Eingang %523"?%:2:9”’:“‘““3) SP__IN Es L Nur bei AKAS mit Seriennummern 57650 oder kleiner
Eingang wwemracmiogmaavaass | HUSP_IN [ ]ef | ist die Betriebsart D,C,D,C oder D,D,D,D zu wihlen.
leer =NEI
24V DC Y'Y @ @ 9h - 24V DC
ov 10h - OV
AKAS AN/ 10v - NA1
AMS3 24V DC - 1 Kas::r;g?ge—E_ - '\ (aus :;;ns;hleich- I:TI 11v - NA2 égﬁ?ﬁggFer
oV -2 ~J 12v - NA3
FUS_ O-3 4h-FUS
FUO _O-4 @ 5h - FUO
SGS_0-5 2v-SGS
SGO _0-6 1v - SGO
SGW _O-7 ® 6h - KAST
SP_O-8 3v-SP
FUS_I-9 AKAS 3 3h - +Ub Sender
N Sender
FUO_I -10 11h - -Ub Sender
SGA_I-11 4v - SGA
SP_I-12 5 T | 5v - HUSP
i HUSP_I-13 }
¥ i 5@?1% [ . 24V DC 9v-EDMS
oftona i songict . us ] 8v-EDMO
7h - OSSD1
O EINGANG ) Freigabe FuBpedal Offner oder Fulipedal Schlieer 8h - OSSD2
X AUSGANG (VeSS ang) | T S Shietr V‘ V‘
DNC FuBpedal / DNC Signal _‘ ‘ oV
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FIESSLER 5. Elektrischer Anschluss mit permanenter Nachlaufwegmessung

ELEKTRONIK

5.3 AMS3 Betriebsart mit permanenter Nachlaufwegmessung mit AKAS Il F

Betriebsart fiir AKAS 2 F
oder wenn EDM Riickmeldung zu langsam

A\

:9,C9C
: 9,D,9,D (+100ms)

Nur bei AKAS mit Seriennummern 57650 oder kleiner
ist die Betriebsart D,C,D,C oder D,D,D,D zu wahlen.

24V DC ® ® ® [ 9h-24vDC |
ov 10h - OV
AKAS AN/ 10v - NA1
AMS3 [ 24vpc-1 Kasgggsge_E' - \ wus @;gmeich. '_' 11v - NAZ érlr(‘,:fsgl ggFer
ov-2 12v - NA3
FUS _O-3 4h - FUS
FUO_O - 4 L 2 5h - FUO
SGS_0-5 2v - SGS
SGO_0O-§ 1v - SGO
SGW_O -7 L 4 6h - KAST
SP_O-8 3v-SP
FUS_I-9 AKAS 2 3h - +Ub Sender
T Sender
FUO_I-10 11h - -Ub Sender
SGA_I-11 4v - SGA
SP_I-12 O=-5
i HUSP_I = : Reset fur 9 EDMS
I AKAS AN/ V-
je_nachslBZT:iebsq'nf : AUS E- . 24V DC— 8v - EDMO
optional oder benétigt 7h - OSSD’]
Q EINGANG SP F;i)gabe FuBpedal Offner oder Fulipedal SchiieRer 8h - OSSD2
& AUSGANG (OV=Sein D angy | et G Senatr V‘ V‘
DNC FuBpedal / DNC Signal _‘ ‘ oV

KOSSD1

KOSSD2

5.4 AMS3 Betriebsart mit permanenter Nachlaufwegmessung mit AKAS LC F

Betriebsart fiir AKAS LC F
oder wenn EDM Riickmeldung zu langsam

A\

:9,C,9C
: 9,D,9,D (+100ms)

Nur bei AKAS mit Seriennummern 57650 oder kleiner
ist die Betriebsart D,C,D,C oder D,D,D,D zu wahlen.

24V DC ® 0@ ® 2-24V DC
oV 3-0V
Kastenbiege- Schlijsse_ll- ﬁ AKAS AN/ 16 - NA1
taster schalter fiir AUS [ e |
! AKAS LCF
AMS3 Z2avpc-1 E'"\ Justage L s {t 17 - NA2 Empfinger
ov-2 P 1873 - EG\Z
FUS_ O-3 -
FUO O-4 ® 8-FUO
SGS_0O-5 9-8GS
SGO_0O-6 10 - SGO
SGW_0O -7 L 4 25 - KAST
SP_O0-8 11-SP
FUS_I-9 AKAS LC ["+5 -1 6 - +Ub sender
Sender
FUO_I-10 5 - -Ub sender
SGA_| -11 12- SGA
SP_I-12 O==~
HUSP_|-13 !
Reset flr 14 - EDMS
1 AKAS AN/ | _ 24V DC|
je nachsBPeTrliebsart: ! AUS [ — 15 - EDMO
optional oder benotigt !
EINGAN 23 - OSSD1
O EINGANG S Froigabe | Fosestomrour 24 - 0SSD2
® AUSGANG (0V=SEIr|1£I;eE:2f?93"9) (Offner gung Schlieer V‘ V‘
DNC FuBpedal / DNC Signal _‘ ‘
ov
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FIESSLER 6. Technische Spezifikationen

7. Fehler /| Mogliche Ursachen / Losungen

6. Technische Spezifikationen

Sicherheitskategorie 4

Schutzart Das AMS3 muss in einem Schaltschrank der Kategorie IP54 eingebaut werden
Schutzklasse ]

Umgebungstemperatur

Betrieb -10 bis 50 °C

Umgebungstemperatur

Lagerung -25bis 70 °C

24 V DC, +20%, (SELV). Die externe Spannungsversorgung muss in der Lage sein, Spannungseinbriiche bis
Versorgungsspannung |20ms zu iiberbriicken. EN 60 204

Stromaufnahme Max. 250 mA.

Ausgénge FUS_OUT, FUO_OUT, SGS_OUT, SGO_OUT, SGW_OUT and SP_OUT : PNP Ausgénge, max. 0.5 A,
Eingdnge FUO_IN, FUS_IN, SGA_IN, SP_IN and HUSP_IN : 0V /24V DC +/- 20 %, 10 mA

Anschlusskabel max. 1.5 mm?

Verpolungssicherheit Schutz gegen alle Méglichkeiten des Falschanschlusses ist nicht gewahrleistet

Getrennt von Starkstromleitungen. Die Kabelverlegung muss so erfolgen, dass keine Beschadigung des
Kabelverlegung Kabels erfolgen kann.

7. Fehler /| Mogliche Ursachen / L6sungen

Problem Mogliche Ursache Losungen
~ Das Ergebnis der Nachlaufweg- ~ Das FuRpedal ist nicht mehr betétigt | Halten Sie nach dem Stopp der
messung wird nicht angezeigt }  Maschine das Fulipedal gedruickt
Nach der Nachlaufwegmessung . Das FuBpedal ist nach Anzeige des - Fulipedal freigeben. Zum Schliessen
blinkt der Ausgang SP_OUT.  Nachlaufwegs immernoch betatigt : der Presse das Fp erneut betatigen
Nach Stopp durch die Nachlaufweg- : Nachlaufwegmessung nicht erfolgreich. : Stoppweg der Maschine verkleinern,
messung blinkt SP_OUT. + Stoppweg groRer als eingestellter Wert - oder gréRere NLW-einstellung am AMS
Die LEDs L1 und L2 blinken nach © Unterschiedliche Betriebsarten an :  Wahlen Sie fiir DIP_1 und DIP_2 die
einschalten des Gerats 12 mal f DIP_1 and DIP_2 eingestellt f gleiche Betriebsart
~ AMS LEDs L1 und L2 blinken 1 mal. ' Die Eilgangbewegung an Y1 und Y2 Uberpriifen Sie die Hydraulik. Eventuell
. war mehr als 15mm unsynchron ist auch ein Wegsensor defekt.
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Wartung

Sollten Sie Fragen haben, welche nicht durch diese Anleitung beantwortet werden konnten, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
Bei technischen Fragen ist es hilfreich, wenn Sie uns folgende Informationen bereit halten :

- Geratebezeichnung
- Seriennummer
- Fehlerbeschreibung

Fiessler Elektronik
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald

Tel. +49-711-919697-0
Fax +49-711-919697-50
E-mail  info@fiessler.de

Riicksendung eines Gerats

Wenn ein defektes Gerat zu uns zurlickgeschickt wird, senden Sie uns bitte folgende Informationen mit dem Geréat :
- Genaue Fehlerbeschreibung
- Treten an der Maschine noch andere Fehler auf ( Auch ohne AKAS aktiv ) ?

- Sind lhnen in der Vergangenheit andere Fehler aufgefallen ?
- Welche Betriebsart war vor dem Ausfall des Gerats aktiv ?

Download bei Fiessler

Die aktuellen Betriebsanleitungen kénnen kostenlos von unserer Homepage geladen werden.

http://www.fiessler.de
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FIESSLER 9. Dokumentation der eingestellten Betriebsart

ELEKTRONIK AVIS 3

Zur Dokumentation tragen Sie bitte hier die aktuelle Betriebsart ein.

Betriebsart
Dipschalter Einstellung
12345678

Eingestellt durch Datum
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Zusatzliche Sicherheitsprodukte

Neben dem hier beschriebenen Sicherheitssystem bietet Fiessler Elektronik noch eine gro3e Anzahl weiterer Sicherheitssysteme

r
Laserscanner Parametrierbare Abkantpressen- Lichtgitter zur
Sicherheitssteuerung : Absicherung und zum
FPSC absicherung AKAS Messen

Service

Sicherheitsseminare und Unterstiitzung bei der Integration durch unser Serviceteam.

Zulassungen

Um die hohe Qualitat der Fiessler Sicherheitsprodukte zu untermau-
ern, wurde schon friihzeitig ein Qualitdtsmanagement eingefiihrt. Die
Fa. Fiessler Elektronik ist Zertifiziert nach DIN ISO EN 9001. Ein ei-
genes EMV-Priiflabor erlaubt die permanente Uberpriifung der Pro-
dukte. Alle Sicherheitsprodukte entsprechen den nationalen und eu-
ropaischen Normen. Die Entwicklung erfolgt im Dialog mit den ent-
sprechenden Berufsgenossenschaften. Die Zulassungen werden
durch strenge TUV.Priifungen erreicht.

Anerkennung

Anerkennung

fur beispielhafte Leistungen
durch das BW-Wirtschaftsmini-
sterium fir das innovative
Sicherheitssytem AKAS
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AN

TUV

(€ BG

Zugel )

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald

Telefon: +49(0)711 -91 96 97-0
Fax: +49(0)711-91 96 97-50
Email:  info@fiessler.de
Internet: www.fiessler.de

Vertretungen in allen wichtigen
Staaten




