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Mit	dem	Programmiergerät	BPXC	lassen	sich	die	unter-	
schiedlichen	Betriebsrarten	der	Lichtvorhänge	xLCT	ohne		
Verdrahtungsänderung	schnell	und	einfach	programmieren.		
	
Dazu	wird	das	Gerät	zwischen	die	Anschlussleitung	und	den		
xLCT	Empfänger	angeschlossen	werden.		
	
Um	die	Betriebsarten	zu	ändern	muss	der	Start-Taster	betäIgt		
und	gleichzeiIg	das	Gerät	einschalten	werden.		
Auf	dem	Display	des	Empfängers	erscheint	im	Wechsel		
blinkend	"LL".	Den	Taster	solange	gedrückt	halten	bis	die		
eingestellte	Betriebsart	blinkend	im	Display	erscheint.	Der		
Taster	kann	nun	losgelassen	werden.	Durch	erneutes	BetäIgen		
des	Tasters	wechselt	die	Anzeige	in	die	unterschiedlichen		
Betriebsarten.	Es	können	die	Betriebsart	programmiert		
werden:	
"EA"	=	mit	EDM,	mit	Wiederanlaufsperre	
"E-"		=	mit	EDM,	ohne	Wiederanlaufsperre	
"-A"		=	ohne	EDM,	mit	Wiederanlaufsperre	
"--"			=	ohne	EDM,	ohne	Wiederanlaufsperre	
Nach	Erscheinen	der	gewünschten	Betriebsart	muss	der	Start-	
Taster	für	min	2	sec.	gedrückt	werden.	Die	eingestellte		
Betriebsart	erscheint	ohne	zu	blinken	auf	dem	Display.		
Der	StarUaster	draf	nicht	nochmals	betäIgt	werden.			
Nach	erfolgreichem	Abspeichern	muss	das	Programmiergerät		
ausgeschalten	und	getrennt	werden.	
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