Description de I'appareil

ELEKTRONIK Détecteur de trous GLSL

FIESSLER
| ELEKTRONIK_

@ détection de trous >a 1mm
@ largeur de surveillance jusqu a 2,8m ﬁ
2 réglage de la sensibilité

<@ forme compacte C €

2 vitesse de balayage élevée
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Détecteur de trous GLSL L

Application: Détection des défauts (trous, fentes ) dans des feuilles métalliques et plastiques, feuillards et bandes de papier, pla-
quages de bois etc.

Fonction: L appareil se compose de 2 éléments: |'émetteur et le récepteur.
L * émetteur produit une bande infrarouge invisible et modulée.
Le récepteur est constitué d'un alignement d’éléments récepteurs, d’un amplificateur de signaux et de
|"évaluation. La sensibilité est a installer de fagon a ce que les plus petits trous puissent étre détectés(=1mm @) . A
I"arrivée d’un trou, les transistors de sortie conduisent ou le relais attire, et la LED "trou détecté" s"allume.

Taille des trous: La taille des trous détectables peut étre réglée avec un potentiométre "taille des trous" sur des valeurs de =1mm
jusqu’a environ = 15 mm. Avec la transparence grandissante du matériel utilisé, diminue la plage de réglage de la
taille de trous.

Modes de  Statique:
fonctionnement: Matériaux étanches a la lumiere: Le mode de fonctionnement "statique" est
utilisé de préférence pour les matériaux étanches a la lumiére.
La sortie connecte a I"arrivée des trous = a la taille réglée des trous. Une évaluation se produit également lors de
|"arrét du matériel.

Matériaux transparents: L utilisation de matériaux translucides dans le
mode de fonctionnement statique exige pour tout changement de transparence un autre réglage de sensibilité pour
détecter les mémes tailles de trous.

Ajustement dynamique de matériaux:

Matériaux transparents: Ce mode de fonctionnement n’est adapté que
pour les matériaux transparents. L appareil s"ajuste aux matériaux translucides. De cette
facon, des trous de méme taille peuvent étre détectés pour différents matériaux translucides (par exemple
différentes sortes de papier) avec le méme réglage de taille des trous. La transparence du matériel en mouvement
est mesurée et mise en mémoire. Cette valeur sert de référence pour le réglage de la sensibilité. Pour ce mode de
fonctionnement, il estimportant que le matériel a analyser se trouve en mouvement. Al arrét, aucune évaluation ne

se produit.
Caractéristiques
techniques : émetteur récepteur
sortie transistor I sortie relais
tension d alimentation 24V DC stabilisé 24V DC stabilisé
ORI 50mA-1,4A 50 mA - 200 mA
selon les longueurs:
source lumineuse: GaA|As, infrarouge, 36 kHz: - -
e S NPN/PNP ' Relais,commutateur 2 A/ -
: max. 100 mA 50 V, non inductif

 résistant aux courts-circuits . délai de relachement 0,2 s

retard de réponse -- environ 1ms environ 10ms
indice de protection: IP 51 (en option IP 65)
' température de fonc- s mmom
tionnement. -10a+50 °C

Vitesse de ruban: ) ) i ) .
La vitesse de ruban maximale dépend de la taille des trous a détecter.

Avec la vitesse de ruban croissante diminue la sensibilité. Ce sont des vitesses de ruban accessibles jusqua environ
30m/s .
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Détecteur de trous GLSL

Sortie:

Montage:

Raccordement:

Dimensions:

Mesure:
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Le modele en série est équipé de sorties transistor (PNP et NPN). Sur demande, une sortie relais peut étre livrée. Le
retard de réponse pour les sorties transistor estd”environ 1ms. Pour la sortie relais, un délai de relachement d’environ
200ms est mis en place.

Des modules a rainures et des pattes de fixation au dos de |"appareil permettent un montage flexible.

Les boitiers doivent étre montés planparallélement a un intervalle d"environ 50-100 mm. Il faut veiller que les conduits
des boitiers ne soient pas tordus.

La bande de matériel a analyser doit se trouver a peu prés au milieu entre émetteur et récepteur.

La bande doit couvrir la largeur totale du champs lumineux. A ce sujet, il faut tenir compte d"un chevauchement de 15
mm. Avec des bandes plus étroites, il faut couvrir les parties libres du récepteur.

Détection des défauts (trous, fentes ) dans des feuilles métalliques et plastiques, feuillards et bandes de papier, pla-
quages de bois etc.

émetteur récepteur
sortie transistor sortie relais
SO - +24 V DC stab. - +24 V DC stab.
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type longueur de balayage mm longueur totale émetteur mm longueur totale récepteur mm
GLSL 200 200 321 338
GLSL 400 400 521 538
GLSL 600 600 721 738
GLSL 800 800 921 938
GLSL 1000 1000 1121 1138
GLSL 1200 1200 1321 1338
GLSL 1400 1400 1521 1538
GLSL 1600 1600 1721 1738
GLSL 1800 1800 1921 1938
GLSL 2000 2000 2121 2138
GLSL 2200 2200 2321 2338
GLSL 2400 2400 2521 2538
GLSL 2600 2600 2721 2738
GLSL 2800 2800 2921 2938

‘ longueur totale récepteur

longueur totale émetteur

longueur de balayage
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Locheramt

vue de face

vue de coté

vue de derriére
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Barrieres optiques de sécurité

Détection par comparaison Suivi de bordure esure de distance

Suivi de ligne Détecteur de boucle Détecteur de boucle pour tubes

Barrieres de détection d’objets Détecteur de trous

Barriéres photo-électriques de comptage

Détecteur d’opacité Rideau pour ascenseur Détection de couleurs
S —
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Barriéres Ex Détecteurs optiques Votre application
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