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Abtastraster 7,5 mm

Sensorfeld bis zu 1,9 m x 24 m

Bauldangen im Raster 100 mm

kurze Erfassungszeit ab 1,2 ms, je nach Baulange

ISO 9001
' serielle Schnittstelle fiir SPS oder IPC

C€
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Messender-Lichtvorhang MLVT
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Einsatzbereiche

Der messende Lichtvorhang MLVT miBt lichtun-
durchléssige Gegenstande, die sich im Meffeld
befinden. Durch die parallele Art der Messung
entsteht kein geometrischer MeBfehler, wie er z.B.
bei einer Kamera-Messung entsteht. Durch das

Abtastraster von 7,5 mm und das MeBfeld von bis zu
1,9 m x 24 m ist das Geréat universell einsetzbar. ‘
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Lackieranlagen - Steuerung der Spritzpistolen
Forderbidnder - Sortieren von Kartons
Holzindustrie - Klassifizieren von Baumen
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Kartonvermessung

Merkmale
Die messenden Lichtvorhénge der Serie MLVT |
zeichnen sich aus durch: |

- kleinstes Abtastraster von 7,5 mm

- kurze Erfassungszeiten
ab 1,0 ms bis 10,3 ms, je nach Bauldnge

- Sensorfeldhéhen von 100 mm bis 1900 mm
im Raster von 100 mm erhéltlich

- Klein-Schiitze / Ventile direkt anschlieBbar,
2 kurzschluBfeste, antivalente Halbleiterausgéange “mm 26 mm 28 mm
PNP, Schaltvermégen 0,5A/24V ]

- Schutzart IP 65 o

- 7 m Reichweite bei Raster 7,5 mm o BFrrrrrrErrrrr trrrrre

- 24 m Reichweite bei Raster 14 mm o :

- Serielle Schnittstelle (RS 458) fiir IPC oder SPS
Schnittstellenkonverter als Optionales Zubehor

PG 9

Auflésung 7,5 mm

[Schutzfeld- | Bau- | Bestelldaten | = Reak- | Bestelldaten | = Reak-
héhe lange tionszeit tionszeit
(mm) (mm) | Reichweite 7 m inms | Reichweite 24 m | inms
Aufbau
Die messenden Lichtvorhdnge MLVT bestehen aus
den zwei Komponenten Lichtsender und Empfénger. 100 196 | MLVT100/13 12 MLVT100/7 !
Der Abstand zwischen beiden Komponenten und die s ol EEOV R R MLVT200/14 | 13
Bauhohe ergeben die Sensorfeldhéhe und Breite. 300 396 | MLVT300/39 2,2 MLVT300/21 1,6
Durch den modularen Aufbau sind Sensorfeldhéhen 400 496 | MLVT400/52 27 MLVT400/ 28 1,8
von 100 mm bis 1900 mm erhaltlich. 500 596 | MLVT500/65 | 32 | MLVT500/35 2
600 696 | MLVT600/78 37 MLVT600 / 42 2,4
. 700 796 | MLVT700/91 42 MLVT700/ 47 2,7
Funktion
Der Sender erzeugt infrarote Lichtstrahlen, die 800 896 | MLVT800/104 47 MLVT800/56 29
schnell nacheinander ein- und ausgeschaltet wer- b £y | LIWRsiin | 92 AR S
den. Die parallelen Lichtstrahlen mit einem Abstand 1000 1096 | MLVT1000/130 | 57 | MLVT1000/70 | 3,5
von 7,5 mm werden im Empfénger synchron zum 1100 1196 | MLVT1100/143 | 6,2 | MLVT1100/77 | 3,8
Sender ausgewertet. 1200 1296 | MLVT1200/156 | 6,7 | MLVT1200/84 4
Nacheinander werden alle Augen abgefragt, ob die 1300 1396 | MLVT1300/ 169 7,2 MLVT1300 /91 4,3
Strahlen frei oder unterbrochen sind. Dadurch. kann 1400 1496 | MLVT1400/182 | 7.8 MLVT1400/98 4.6
dgr Zust_and aller Augen feﬁtgestell_t werden. Uber 1500 1596 | MLVT1500/195 | 8,3 | MLVT1500/105 | 4,8
eine serielle Schnittstelle kénnen diese Daten
beliebig weiterverarbeitet werden. Befindet sich 1600 1696 | MLVT1600/208 | 88 | MLVT1600/112| 51
ein Objekt im Sensorfeld schalten die beiden {0 1796 | MLVT1700/221| 93 | MLVT1700/119 ) 54
Ausgéange des Empféngers. 1800 1896 | MLVT1800/234 | 9,8 |MLVT1800/126 | 5,7
1900 1996 | MLVT1900/247 | 10,3 | MLVT1900/133 | 59

* max. Erfassungs- und Reaktionszeit = Mindestverweildauer des Objektes im
Sensorfeld bis zum Reagieren der Ausgange
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FIESSLER Messender-Lichtvorhang MLVT
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Kommunikation

Serieller RS-485 Ausgang. Simple Verbindung zu anderen Kommunikationsgeraten. Optional kénnen die Lichtvorhange tber
externe Konverter an eine RS 232 Schnittstelle oder an einen Profibus-DP Feldbus angeschlossen werden.

Bei einer Anforderung durch den PC oder die SPS sendet der Empfanger die Anzahl der abgedunkelten Augen (bzw. Licht -

strahlen) als Binar-Wert (Polling Betrieb). Es wird kein spezielles Kommunikationsprotokoll benétigt. Als Anforderung genugt
ein beliebiges Byte vom PC oder der SPS. Die Ubertragungsparameter lauten: 9600,N,8,1 (Baud, No Parity, Datenbits,

Stopbit) Fur besondere Aufgaben erstellen wir auch die entsprechenden Programme.
- [ |
CIRIAETE

AnschluBdeckel mit steckbaren Schraub-
klemmen Empfénger 7-pol. / Sender 3-pol.

LED-Anzeigen

Mehrere LED am Empfénger zeigen den jeweiligen Betriebszustand
an. Sensorfeldunterbrechungen, Verschmutzung oder Dejustage
von Sender zu Empfanger sind schnell erkennbar.

Nach Anlegen der Betriebsspannung miissen Sender und
Empfénger so ausgerichtet werden, daB bei freiem Lichtfeld am
Empfanger die griine Leuchtdiode "Frei" leuchtet und die rote "Aus"
nicht leuchtet. Um ausreichende Reserve zu gewéhrleisten, sollte
die orangefarbene LED "Justierhilfe" nicht mehr leuchten.

Integrierte Steckverbindung im AnschluBdeckel

Die Baureihen MLVT werden standardm&Big mit einer sehr flachen
Steckverbindung ausgeliefert, die sich im AnschluBdeckel befindet.
Der AnschluBdeckel kann entfernt werden ohne das AnschluBkabel
abzuklemmen. Das Gehéause bleibt dabei geschlossen.

Optional werden verschiedene marktibliche AnschluBstecker ange-
boten. Der Sender wird lber ein 3-pol. Kabel und der Empfanger
Uber ein 7-pol. Kabel angeschlossen.

AnschluB

Der AnschluB erfolgt nach nebenstehenden AnschluBbildern. Die
antivalenten PNP-Ausgénge sind kurzschluBfest und kénnen unab-
héngig voneinander angeschlossen und ausgewertet werden.

Das Schaltvermégen von 0,5A/24V erlaubt den direkten AnschluB
von Klein-Schiitzen, Relais oder SPS.

Bei freiem Sensorfeld ist der PNP-Ausgang "Frei" leitend und der

PNP-Ausgang "Unterbrochen" ist nichtleitend. s +24V DCx20% S
Bei unterbrochenem Sensorfeld ist der PNP-Ausgang "Unterbro- S Y NS | —
chen" leitend und der PNP-Ausgang "Frei" ist nichtleitend. : g —SL Erde 1o +24V DC£20%
| (-) RS 485
Serieller RS-485 Ausgang 2 Draht Simplexverbindung : O | @Fese
AnschluB 3 ist A (+) AnschluB 4 ist B( - ). O v 22, SPS
D AusgFrei  Fyq |

Montage Sender und Empfanger
Bei der Montage von Sender und Empfanger ist zu beachten, daf
sich die Stecker von beiden Geréaten auf der gleichen Seite befin-
den. Sender und Empfanger missen planparallel montiert werden.
Zum Schwenken um die Léngsachse: an einer Befestigungslasche
die jeweilige Justierschraube verdrehen, wahrend an der anderen ™ ™
Befestigungslasche beide Justierschrauben gelést sind.
Zum Schwenken um die Querachse: an einer Befestigungslasche
beide Justierschrauben gleichméBig verdrehen, wéhrend an der an-
deren Befestigungslasche beide Schrauben geldst sind.

—_— L -

Langsachse
i I g

Querachse
Bohrung @ 7 mm

m zur Befestigung des Lichtvorhanges

E Justierschrauben mit Kontermuttern zum Schwenken g/ © ©

um die Langs- bzw. Querachse
> © © ©
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Kenndaten

100 mm ... 1900 mm (je nach Strahlenanzahl)

0,1...7m - 0,1...24 m je nach Raster

196 mm ... 1996 mm (je nach Strahlenanzahl)

kleinstes Raster 7,5 mm

13... 247 Strahlen

siehe Tabelle auf Seite 2

Mechanische Daten

max. Erfassungs- und Reaktionszeit: = Mindestverweildauer des Objektes im Sensorfeld bis zum Reagieren der Ausgénge

Aluminium-Profil, eloxiert oder kunststoffbeschichtet RAL 1020 gelb, Endstiicke aus saurebestandigem, glasku-
gel verstarktem Kunststoff (Polyamid). Lichtaustritt und -eintritt Plexiglas, optional I6sungsmittelfestes Silikatglas.

Verschiebbare Befestigungslaschen auf Gehauseriickseite

Sender: 0,45 kg bis 4,5 kg je nach Baulange
Empfénger: 0,5 kg bis 5,0 kg je nach Baulénge

Betriebs-Daten

-10 bis 55 °C

-25 bis 70 °C

Elektrische-Daten

24V DC +20 % -15%

24V DC +20%,

max. 200 mA

max. 200 mA (ohne Last)

Ausgang Frei und Ausgang Unterbrochen:
PNP-Ausgéange, kurzschluBfest max. 0,5 A
RS-485 (+) und (-)

integrierter Steckverbinder mit PG9 als Zugentla-
stung, alternativ marktibliche Steckverbinder

integrierter Steckverbinder mit PG9 als Zugentlastung,
alternativ marktiibliche Steckverbinder

3-pol. max. 1,5 mm?2

5-pol. max. 1,5 mm?2
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