Gerétebeschreibung

FIESSLER

ELEKTRONIK

Steuernder-Lichtvorhang

SLVT
UL
I IIII! WAV

Objekte ab 7,5 mm detektierbar

Sensorfeld bis zu 1,9 m x 24 m

Bauldngen im Raster 100 mm
ISO 9001
e kurze Erfassungsszeit ab 1,0 ms, je nach Bauléange c €
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Steuernder-Lichtvorhang SLVT

il FIESSLER

ELEKTRONIK

Einsatzbereiche

Die Steuer-Lichtvorhénge der Serie SLVT eignen
sich zum Erkennen von kleinen Gegenstanden
(=7,5 mm) in einem Sensorfeld, das max. bis zu
1,9 m x 7 m groB sein kann.

Anwendung finden diese Gerate z.B. bei
Auswurfkontrolle

Héngefdérderern

Lackieranlagen

Zur Formerkennung oder zum Vermessen von
Teilen ist die Variante MLVT mit seriellem
Datenausgang verfugbar. Damit kann der Zustand
jeden Auges festgestellt werden.

Anwendungsbeispiel: Auswurfkontrolle

Merkmale MaBe
Die Steuer-Lichtvorhange der Serie SLVT zeichnen
sich aus durch:

- kleinste Objekterkennung von 7,5/14 mm

| |
|
- kurze Erfassungsszeiten |
ab 1,0 ms bis 10,3 ms, je nach Bauldnge
- Sensorfeldhéhen von 100 mm bis 1900 mm
im Raster von 100 mm erhéltlich
- Klein-Schiitze / Ventile direkt anschlieBbar,

2 kurzschluB3feste antivalente Halbleiterausgange
PNP, Schaltvermégen 0,5A/24V 11 mm 26mm 23 mm

PG9

- Schutzart IP 65 ‘/ o

- 7 m Reichweite bei Raster 7,5 mm ' OO

- 24 m Reichweite bei Raster 14 mm

|
[Schuizfeld- | Bau- | Bestelldaten |~ Reak- | Bestelldaten |~ Reak-
Aufbau héhe lange tionszeit tionszeit
Die Steuer-Lichtvorhange SLVT bestehen aus den (mm) (mm) | Reichweite 7m | inms | Reichweite 24m | inms
zwei Komponenten: Lichtsender und Empféanger.
Der Abstand zwischen beiden Komponenten und die 100 196 | SLVT100/13 1.2 SLVT100/7 1
Bauhdéhe ergeben die Sensorfeldhdhe und -breite. 200 296 | SLVT200/26 1,7 SLVT200/14 1,3
Durch den modularen Aufbau sind Sensorfeldhéhen 300 396 | SLVT300/39 2.2 SLVT300/21 16
von 100 mm bis 1900 mm erhéltlich. Fiir einbaube- 400 496 | SLVT400/52 | 2,7 | SLVT400/28 | 18
dingte ZwischenmaBe sind SondergréBen realisier- 500 596 | SLVT500/65 3,2 SLVT500/35 2
bar. 600 696 | SLVT600/78 37 SLVT600/ 42 24
700 796 | SLVT700/91 42 SLVT700/ 47 27
Funktion 800 896 | SLVT800/104 | 47 SLVT800/56 2,9
Der Sender erzeugt infrarote Lichtstrahlen, die 900 996 | SLVT900/117 S SLVTS00/63 S
schnell nacheinander ein- und ausgeschaltet wer- 1000 1096 | SLVT1000/130 | 57 SEVIHODOTTE 35
den. Die parallelen Lichtstrahlen mit einem Abstand 1100 1196 | SLVT1100/143 | 6,2 | SLVT1100/77 | 38
von 7,5 mm werden im Empfénger synchron zum 1200 1296 | SLVT1200/ 156 6,7 SLVT1200/ 84 4
Sender ausgewertet. Durch den Strahlabstand wird 1300 1396 | SLVT1300/169 | 7,2 SLVT1300/91 43
eine Auflésung von 7,5 mm erreicht. 1400 1496 | SLVT1400/182 | 7,8 | SLVT1400/98 | 4,6
Befindet sich ein Objekt mit = 7,5 mm Durchmesser 1500 1596 | SLVT1500/195 | 8,3 | SLVT1500/105 | 4.8
im Sensorfeld, d.h. es ist mindestens einer der 1600 1696 | SLVT1600/208 | 8,8 | SLVT1600/112 | 5,1
Strahlen abgedunkelt, schalten die beiden Ausgénge 1700 1796 | SLVT1700/221 | 9,3 | SLVT1700/119 | 54
des Empfangers. 1800 1896 | SLVT1800/234 | 9,8 | SLVT1800/126 | 57
1900 1996 | SLVT1900/247 | 10,3 | SLVT1900/133 | 5.9

* max. Erfassungs- und Reaktionszeit = Mindestverweildauer des Objektes im
Sensorfeld bis zum Reagieren der Ausgénge
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FIESSLER Steuernder-Lichtvorhang SLVT

ELEKTRONIK

LED-Anzeigen

Mehrere LED am Empfénger zeigen den jeweiligen Be-
triebszustand an. Sensorfeldunterbrechungen, Verschmut-
zung oder Dejustage von Sender zu Empfanger sind
schnell erkennbar.

Nach Anlegen der Betriebsspannung miissen Sender und
Empfénger so ausgerichtet werden, dass bei freiem
Lichtfeld am Empfénger die griine Leuchtdiode "Frei"
leuchtet und die rote " Aus" nicht leuchtet. Um ausreichende
Reserve zu gewahrleisten sollte die orangene LED "Justier-
hilfe" nicht mehr leuchten.

Integrierte Steckverbindung im AnschluBdeckel
Die Baureihen SLVT werden standartmé&Big mit einer sehr
flachen Steckverbindung ausgeliefert, die sich im AnschluB3-
deckel befindet. Der AnschluBdeckel kann entfernt werden
ohne das AnschluBkabel abzuklemmen. Das Gehause
bleibt dabei geschlossen.

Optional werden verschiedene marktibliche AnschluB3-
stecker angeboten.

|| ||
UL

AnschluBdeckel mit steckbaren Schraub-
klemmen Empfénger 7-pol. / Sender 3-pol.

Der Sender wird Uiber ein 3-pol. Kabel und der Empfanger
Uber ein 5-pol. Kabel angeschlossen.

AnschluB3

Der AnschluB erfolgt nach nebenstehenden AnschluBbil-

dern. Die antivalenten PNP-Ausgénge sind kurzschluBfest NI 24V DC220% [ o
und kénnen unabhéngig voneinander angeschlossen und ol Q “Q -
ausgewertet werden. o 1ov 1o L Erde
Das Schaltvermégen von 0,5A/24V erlaubt den direkten An- | _ L1 Erde +24V DCx20%
schluB von Klein-Schiitzen, Relais oder SPS. . g unbelegt

Bei freiem Sensorfeld ist der PNP-Ausgang "Frei" leitend al Q inoeled ]

und der PNP-Ausgang "Unterbrochen" ist nichtleitend. -0 Ausg. Unterbr. ] o 1 SPS

Bei unterbrochenem Sensorfeld ist der PNP-Ausgang "Un- Ausg-Frel 7 yqq

terbrochen" leitend und der PNP-Ausgang "Frei" ist nichtlei-

tend.

Montage Sender und Empfanger

Bei der Montage von Sender und Empfénger ist zu beachten, dass sich die Stecker von beiden Ge-
raten auf der gleichen Seite befinden. Sender und Empféanger miissen planparallel montiert wer-
den.

Zum Schwenken um die Lédngsachse, an einer Befestigungslasche die jeweilige Justierschraube
verdrehen, wahrend an der anderen Befestigungslasche beide Justierschrauben geldst sind.

Zum Schwenken um die Querachse, an einer Befestigungslasche beide Justierschrauben gleich-
maBig verdrehen, wahrend an der anderen Befestigungslasche beide Schrauben gelést sind. - -

i Léngsachse - _____________ -

Bohrung @ 7 mm

Querachse zur Befestigung des Lichtvorhanges

—»
Justierschrauben mit Kontermuttern zum Schwenken ©/ © ©
um die Langs- bzw. Querachse O

> © © ©
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FIESSLER Steuernder-Lichtvorhang SLVT

ELEKTRONIK

Kenndaten SLVTS.../SLVTE...
Sensorfeldhéhen 100 mm ... 1900 mm (je nach Strahlenanzahl)

(S:;‘s:z:\flzli?;relte 0,1...7m, 0,1... 24 m je nach Raster

Bauléangen 196 mm ... 1996 mm (je nach Strahlenanzahl)

Auflésung kleinste Objekterkennung von 7,5 mm

Strahlenanzahl

13... 247 Strahlen

Erfassungszeit / Reakti-
onszeit

max. Erfassungs- und Reaktionszeit: = Mindestverweildauer des Objektes im Sensorfeld bis zum Reagieren der Ausgénge
siehe Tabelle auf Seite 2

Mechanische Daten

Aluminium-Profil, kunststoffbeschichtet RAL 1020 gelb, Endstiicke aus saurebestandigem, glaskugelverstarktem

Gehauseausfiihrung Kunststoff (Polyamid). Lichtaustritt und -eintritt Plexiglas, optional I6sungsmittelfestes Silikatglas.
Befestigung Verschiebbare Befestigungslaschen auf Gehausertickseite

Sender: 0,45 kg bis 4,5 kg je nach Baulange
Gewicht

Empfanger: 0,5 kg bis 5,0 kg je nach Bauldnge

Betriebs-Daten

Schutzart IP 65

Schutzklasse 1]

Betriebsumgebungs- : ; °

temperatur e e e

Lagertemperatur -25 bis 70 °C

Elektrische-Daten Sender SLVTS Empfianger SLVTE
Versorgungsspannung | >4 v DG +20 % -15 % 24V DC +20%,

Stromaufname max. 200 mA max. 200 mA (ohne Last)

Ausgénge Ausgang Frei und Ausgang Unterbrochen:
(Empfanger) - PNP-Ausgéange, kurzschluBfest max. 0,5 A

Elektrischer AnschluB

integrierter Steckverbinder mit PG9 als Zugentla- |integrierter Steckverbinder mit PG9 als Zugentlastung,
stung, alternativ marktubliche Steckverbinder alternativ marktibliche Steckverbinder

AnschluBkabel

2 2

3-pol. max. 1,5 mm 5-pol. max. 1,5 mm

_
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