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Seit Uber 50 Jahren
sind wir Spezialisten auf dem Gebiet der Opto-Elektronik.
Unsere Erfahrungen sind Ihr Gewinn.

Nennen Sie uns Ihre Probleme, wir beraten Sie gern.

Sl J=L %/k@

Trittmatten Laserscanner Einstrahl-Sicherheitslicht- Abkantpressenabsicherung Unterscheidung zwischen
schranken mit grofl3er AKAS® Mensch und Maschine
Reichweite (bis 150 m) durch Muting-Funktion

L™ g

2

[ ] [T ] ]
2- Strahl Lichtgitter 3- und Mehrstrahllichtgitter 2- Strahl Lichtgitter mit Ausgangsmuting Kreuzmuting
f ; ; ; ; ; Sender/Empféanger Unterscheidung zwischen Unterscheidung zwischen
bis zu 60 m Reichweite bis zu 60 m Reichweite Einheit und Umlenkspiegel Mensch und Material Mensch und

bis zu 10 m Reichweite Matarial/Maerhina

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Telefon: ++49(0)711-91 96 97-0
Fax: ++49(0)711-91 96 97-50
Email: info@fiessler.de
Internet: www.fiessler.de

Vertretungen in allen wichtigen Staaten
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FIESSLER

1. Sicherheitshinweise

bitte unbedingt beachten!

ELEKTRONIK

und missen besonders beachtet werden!

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet

Alle Angaben dieser Betriebsanleitung missen unbedingt beachtet werden. Diese Betriebsanleitung vermittelt dem An-
wender wichtige Kenntnisse Uber die sachgerechte Anwendung der Sicherheits-Schaltgeréte.

bewahrt werden.

Achtung, tagliche Prufung (spatestens nach 24 Stunden):
Mit dem Prifstab* ist der Lichtvorhang auf der Senderseite von Anfang bis Ende des Schutzfeldes so zu unterbrechen, dass
das Lichtfeld nur von diesem Teil abgedeckt wird. Die griine LED (bzw die gelbe LED bei Betriebsart mit Wiederanlaufsperre)
darf zwischen Anfang und Ende nicht aufleuchten.
* Der Prifstabdurchmesser muss der auf dem Typenschild am Empféanger angegebenem Detektionsvermégen entsprechen.

Eine sichere Funktion der gesamten Anlage ist nur bei Beachtung dieser Betriebsanleitung und der ent-
sprechenden Unfall-Verhutungsvorschriften gewahrleistet.
Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Schaltgerates und muss am Montageort des Schaltgerates auf-

Bei der Verwendung von Sicherheits-Schaltgeraten missen die jeweils giiltigen Normen und Richtlinien beachtet
werden! (Die ortlichen Behdrden oder Berufsgenossenschaften geben dartiber Auskiinfte) Sonstige einschléagige Bestim-
mungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind ebenfalls einzuhalten.

Qualifiziertes Personal Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefuhrt
werden.

Gefahrenhinweise Beim Betreiben einer Maschine mit Sicherheits-Schaltgeraten muss sichergestellt werden, dass sich vor
Inbetriebnahme niemand innerhalb eines Gefahrenbereiches aufhélt. An der Maschine ist ein entsprechender Gefahrenhin-
weis anzubringen.

Lichtvorhéange schitzen nicht vor fliegenden Gegenstanden, die durch die Funktion der Maschine entstehen.

Bei Verwendung von Sicherheits-Lichtvorhangen mit einem externen Schaltgerat oder anderen Nachfolgesteuerungen
muss durch betriebliche oder organisatorische MaRnahmen dafiir gesorgt werden, dass mindestens 1 mal pro 24 Stunden
eine Abschaltung durch Eingriff oder Testung erfolgt um eventuelle Fehler in den Schaltgeraten aufzudecken und einer Feh-
lerhaufung vorzubeugen.

1.1 Voraussetzungen fir die Verwendung von Sicherheits-Lichtvorhangen / -Lichtschranken:

Der Sicherheitsabstand zwischen Schutzfeld und der Ge-
fahrenstelle muss so grof3 sein, dass beim Eindringen in
das Schutzfeld die Gefahrenstellen nicht erreicht werden
koénnen, bevor die gefahrbringende Bewegung unterbro-
chen oder beendet ist.

Der Zugang zur Gefahrstelle darf nur durch das Schutz-
feld moglich sein. (Unter-, Uber- bzw. Umgreifen darf nicht
mdglich sein.)

Das Durchschreiten des Lichtvorhanges darf nur még-
lich sein, wenn bei Unterbrechung des Lichtvorhanges die
Wiederanlaufsperre aktiviert wird.

Ein neuer Befehl zur Auslésung der nachsten gefahrlichen
Maschinenbewegung darf nur durch einen Zustimmungsta-
ster erfolgen. Dieser Starttaster darf aus dem Gefahrenbe-
reich heraus nicht betatigt werden kénnen und muss sich
an einer Stelle befinden, von der der begehbare Bereich
ungehindert eingesehen werden kann.

Der gefahrbringende Zustand einer Maschine muss durch
die Sensorfunktion beendet werden kdnnen.

Die unbeabsichtigte Wiederholung einer gefahrlichen
Bewegung muss mit der nétigen Sicherheit verhindert
werden.

Die Sicherheitskategorie (Typ 4) des Unfallschutzlicht-
vorhanges sollte mindestens der Sicherheitskategorie der
Maschinensteuerung entsprechen.

Abnahme:

Die Abnahme des Anbaus und die Priifungen sollten
durch eine Person durchgefiihrt werden, die kompetent ist
und alle Informationen besitzt, die von den Lieferanten der
Maschine und der BWS zur Verfiigung gestellt werden.

Jahrliche Prufung:

Der Betreiber sollte sicherstellen, dass eine kompetente

Person bestimmt wird, die den Lichtvorhang und dessen

Einbindung in die Maschine jahrlich tberprift. Diese Per-
son kann u.a. ein Mitarbeiter vom Lichtvorhanghersteller
oder auch vom Betreiber sein.

Die Firma Fiessler Elektronik fuhrt auf Kundenwunsch die Erstabnahme und die jahrliche Prifung durch. Zusatzlich werden
Kundenschulungsseminare fiir die Durchfiihrung der jahrlichen Prifung in regelméaRigen Abstanden durchgefihrt.
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2. Ubersicht der Sicherheitsschaltgerate

[ FIESSLER

2.1 fur Sicherheitslichtvorhange ULVT / BLVT / TLVT / ILVT

ELEKTRONIK

Fur Funktionen wie Muting, Taktbetrieb, potentialfreie Ausgangskontakte usw. stehen

ULVvVT . . ol . -
oder Sicherheits-Schaltgeréte fur die Lichtvorhange der Serien ULVT / BLVT / TLVT / ILVT
BLVT zur Verfiigung.
Die Baureihe PLSG kann nur mit ULVT- oder BLVT-Lichtvorhangen betrieben werden.
Q0002202020020 2D P00 02000022 2D
i
2000 2Y
BLPG BPSG
O W RN A A AR 3 | |s|sle|7|8lo|m0ulslc] 12 |
Sovoooeve00020022 29
PLSG... ULSG
(separate
Betriebsan- \
leitung) S ‘élssssrgé‘sslssssssss®églgé"@‘é‘g‘s‘ggég"s‘79‘78‘ S
ULSG3/6 LSUW N1 Muting K
Sicherheits-Schaltgerat | PLSGI [PLSG2M [PLSG3Uni| BLPGBLV][ BPSG ULSG [ULSG3/6 [LSUWNSR| LSUWNI
Muting- uting- versal- T-Program- | BLVT-Pro- 3-1K MutingK
schaltgerét | schaltgerét | schalt-und | miergerat | grammier- |Schaltgeréat| Schaltgerat
Zusatz-Funktionen Steuergerdt gerat
Muting
(kurzzeitiges Uberbriicken des L
Lichtvorhanges) i i i nicht fur
ULVT 500/2R
Taktbetrieb I-Takt,2- wahlweise 1-
Schutz- und Steuerbetrieb bei Takt,3-Takt Takt- oder 2-
zyklischem Eingreifen in das oder 4-Takt- Taktbetrieb
Schutzfeld (z.B. Einlegearbeiten) E2iiet
Potentialfreie
Schalt-Kontakte ® ° ® ® ®
Wahlschalterbetrieb in Verbindung biszu5 biszu5 Umschalten
Umschalten zwischen Betriebsarten mitBLPG 0. | PLSG-Be- | PLSG-Be- zwischen NSR
BPSG: (sieh i i i
und / oder Ausblendarten rechgl)e € | triebsarten / | triebsarten / 3-1 K-Betriebs-
BLVT-Aus- | BLVT-Aus- arten
_ blendarten blendarten
Anschluss fir 2 bis 6
Lichtvorhange L4
Wiederanlaufsperre nur wah-
rend der Arbeitsbewegung
) )
BLVT-Ausblendfunktionen
11 Ausblendarten
programmieren i i i
Notauskreis
-Anschluss und -Uberwachung o
2-Hand-Starttaster
-Anschluss und -Uberwachung °
Override
nach auRergewohnlichem
Stopp ° ° °
24VDC, 115 24VDC, [24VDC, 115| 24 VDC, 115 | 24 VDC, 115
Anschlussspannung VAC, 230 | 115VAC, | VAC, 230 VAC, 230 VAC, 230
24VDC | 24VDC | 24vDC | 24VDC VAC 230 VAC VAC VAC VAC
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FIESSLER 2. Ubersicht der Sicherheitsschaltgerate

ELEKTRONIK 2.2 fir Sicherheitslichtvorhange / -Lichtschranken LSUW / EU2K / EU2K500/2

Fir Funktionen wie Muting, Taktbetrieb, potentialfreie Ausgangskontakte
usw. stehen Sicherheits-Schaltgeréate fur die Lichtvorhange bzw. -Licht-
schranken LSUW, EU2K und EU2K500/2 zur Verfiigung.

EU2K

Soo200020002222228

LSUW N1 K

LSUW... EU2K 500/2

LSUW N1 DUO K LSUW N1 Muting K

Sicherheits-Schaltgerat LSUWN1K LSUWN1DUOK LSUW N1 Muting K LSUWNSR 3-1-K

Funktionen

Muting
(kurzzeitiges Uberbriicken des
Lichtvorhanges)

Taktbetrieb wahlweise 1-Takt- oder 2-Takt-
Schutz- und Steuerbetrieb bei betrieb
zyklischem Eingreifen in das
Schutzfeld (z.B. Einlegearbeiten)

Wiederanlaufsperre

Wiederanlaufsperre nur wah-
rend der Arbeitsbewegung °

Schitzkontrolle

Potentialfreie
Schalt-Kontakte L] [ J o )

Wahlschalterbetrieb
Umschalten zwischen 3 Y
Betriebsarten mit Wahlschalter

Anschluss fur 2
Lichtvorhange b

Anschlussspannung 24 VDC-Version: 24 VDC, 230 24 VDC, 115 VAC, 230 VAC 24 VDC, 115 VAC, 230 VAC 24 VDC, 115 VAC, 230 VAC
VAC-Version: 230 VAC
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ELEKTRONIK

FIESSLER 3 Programmier- und Schaltgeréte BLPG / BPSG

®®®®®®®®®®®®®®®®®®\\
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‘ 24V

2 | @ [BLvTs
2 Auflésung kenr\ze\chner\
FIESSLER A\ 2 etection to be ndicated! 1 N Nobear o OnSINEon e
= detection Temp. temp. -10...+55°C
ELEKTRON K [ALE AKTI 14/3‘—‘0 o St2sesdl Schuzat  endosurerating P20
c O om i (1] é é Versogung  supply voltage: 24VDC -10%+ 20%
Kastellstr.9 73734 Esslingen - z 010 ol |[HA
Tel. 0711/ 91 96 97-0 42 mm 00 0 1
; Made in 9/56 mm 2 0 0 1 0 Achtung  Vor Abiehen der Kiemmieiste Netzspannung abschalten!
Typ: BLPG Germany 00 1 1| | Attention Tum off the supply volage !
11 0 0 Attention  Couper alimentation !

Y Y

Programmiergerat
BLPG

®®®®®®®®®®®®®®®®®®\\

‘32‘31‘30‘29‘28‘27 26 ‘ ‘23 22 20 19 ‘
SR BLVT+ 24v
@ Auflésung kennzeichnen! _/aaujm No.year of CONSTUCtION ...
FIESSLER [N A%aztsz::szmangmd‘ e
TOV ST m e o Eip .2 E5E
WV ATV 4z0mm 2 S - | Schuzat  endosurerating P20
O —_—— ] 0 0 0 Versorgung  supply voltage: 230 VAC-15%+10% 50Hz
Kastellstr.9 73734 Esslingen c 8 é g g | Kontaktbel.  contact mex. 2A 250VAC
Tel. 071/91 %6 97:0 Made in 2229/14526?1“?1“ g 001 0 Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten!
Typ: BPSG Germany 90 1 1| Attention Tum offthe supply voitage !
1100 Attention Couper Falimentation !
230V 115V N s YAV OV - Ossp1 OSsD2 SK ST - _
| 112 | 3 | 4] | 6 | | \9\10\11\12\13\14\15\16\

20000220228

Programmier- und
Schaltgerat
BPSG

Kapitellnhalt
Seite

3.Blanking-Programmier- und Schaltgeréate BLPG / BPSG

3.1Programmiervorgang
8

3.2Anschluss BLPG mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)
9

3.3Anschluss BLPG ghne Wiederanlaufsperre / chne Kontrolle der nachfolgenden Schaltglieder

3.4Anschluss BLPG mit Wiederanlaufsperre / chne Kontrolle der nachfolgenden Schaltglieder

10

13(’).5Ansch|uss BLPG ohne Wiederanlaufsperre / mit Schiitzkontrolle (EDM) ........c.cciiiiiiiiiii i
1Csi.GAnscthss BLPG in Verbindung mit NSR 3-1 K Schaltgerat ..........cooooiiii i
1%.7Ansch|uss BPSG mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM) ........ccoooiii i,
1%.8Ansch|uss BPSG mit Wiederanlaufsperre / ohne externe SChltze ............cooveiiiiiiiiiiiiiiii e
1’2.9Ansch|uss BPSG ohne Wiederanlaufsperre / ohne Kontrolle der nachfolgenden Schaltglieder ..................
1C;;.lOAnscthss Wahlschalter an BLPG / BPSG ......uiiie it et e e et et e e e e e aeeeeneen
1C?;.llBis zu 5 Ausblendarten im Lichtvorhang BLVT speichern und wieder abrufen ...,

3.12Anschluss BLPG / BPSG mit Universalschaltgerat PLSG und Wahlschalter
16
3.13Bis zu 5 Betriebsarten in PLSG speichern und wieder abrufen

7 BA - Schaltaerate



ELEKTRONIK

FIESSLER 3. Programmiergerate BLPG / BPSG

3.1 Programmiervorgang (BLVT- Betriebsanleitung beachten!)

BLPG: Ausblendungs-Programmiergerat. c2ooooooo0000022 ®®

BEEEEEHEEEEE

Die Programmierung erfolgt durch Betétigen eines Schliisselschalters.
Das Programmiergerat ist zum Betrieb der BLVT nicht zwingend erforderlich
und kann nach erfolgter Programmierung wieder entfernt werden.

BPSG: Ausblendungs-Programmiergerat und Schaltgerat
wie Typ BLPG, jedoch zusétzlich mit Spannungsversorgung  EEr e
und zwangsgefuhrten Relais mit potentialfreien Ausgéngen. NAIRRIGEIA o2 209
\
\

\
Dip-schalter zur Bestimmung der Ausblendart

Anweisung gilt fir Gerate BPSG und BLPG (ohne Wabhlschalteranschluss)

Die Programmierung darf ausschlie3lich durch autorisierte Personen durchgefuhrt werden. Der Schlussel zur Aktivie-
rung des Programmiervorgangs muss nach Gebrauch sofort abgezogen werden. Die aktuelle Auflésung des Lichtvor-
hanges muss auf dem mitgelieferten Hinweisschild am Lichtvorhang gekennzeichnet und erkennbar angebracht wer-
den.

1. Gewinschte Blankingart an den DIP-Schaltern einstellen. (siehe BLVT-Betriebsanleitung)

2.Hindernisse in das Schutzfeld einbringen. Diese sind nach erfolgter Programmierung ausgeblendet (geblankt).
Der erste Strahl (von der Steckerseite gesehen) darf nicht abgedunkelt sein, da er der Synchronisierung von Sender
und Empféanger dient. Ist beim Einlernen Stahl 1 abgedeckt, geht der Lichtvorhang in den Fehlerzustand. Die orange
und gelbe LED am Empfanger blinken schnell. (ca 4 x /s)

3.Schlisselschalter in Programmierstellung bringen.
Warten, bis die griine LED am Schaltgeréat die Programmierbereitschaft des Schaltgerates anzeigt. (ca 2 Sek.)

4.Schlusselschalter abziehen. Nach Erléschen der griinen LED "AKTIV" ist der Programmiervorgang abgeschlossen.

5.Schutzfeld mit passendem Prifstab Giberprufen. Der Prifstab muss Uberall im Schutzfeld zu einer Abschaltung der Ausgéange
fuhren. Wenn die ausgeblendeten Bereiche nicht die gesamte Schutzfeldbreite abdecken, miissen noch zuséatzliche Schutz-
gitter angebracht werden.

Dip-Schalter
6. Hinweisschild mit der aktuellen Auflésung anbringen.
. . . N , _ Ausblendarten: S1[S2|S3|s4
7. Der Lichtvorhang ist nun betriebsbereit. Die Betriebsarten ortsvariable
Ausblendung oder reduzierte Aufldsung werden durch langsames - .
Blinken (ca 1 x /s) der LEDs "Justierhilfe und Wiederanlaufsperre" am eine Ausblendung 1]11111
Empfanger (bei freiem Schutzfeld) angezeigt.
Ortsfeste Ausblendung 1/0(0]|O0
Ortsfeste Ausblendung
mit 1-strahl reduzierter Auflésung 1/o0lol1
Ortsfeste Ausblendung
mit 2-strahl redu2|erter Auflésung 11010
Ortsvariable Ausblendung
(nur 1 Bereich mdéglich) ol1lolo0
O[ttsila{iatr)]lle Aéjsblert]du/l_w\gﬂ__
: : : - mit 1-strahl reduzierter Auflésun
wichtige Hinweise 9 011011
und Einschrankungen Ortszvarlabhlle AéjsblenduRgﬂ
. . " t 2-st t
siehe BLVT-Betriebsanleitung! mit 2-strahl reduzerter AUflosung S
1-strahl reduzierte Auflésung.
0|0|]0|1
2-strahl reduzierte Auflésung.
0[0|1]0
Nur einmal 1 Strahl ignorieren
(volle Auflésung fiir restliches Schutzfeld) | o [0 | 1 | 1
Nur einmal 2 Strahlen ignorieren
(volle Auflésung fiir restliches Schutzfeld) | 1 [ 1 | 0 | 0

BA - Schaltaerate IS}



FIESSLER 3. Programmiergerat BLPG

ELEKTRONIK

3.2 Anschluss BLPG mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

Anschluss Lichtvorhang BLVT:

BLVTS BLVTE
T2 3 LoV 12 3 4 5 6 7| LiStart ingestellte Betriebsart:
2 Fundionserde PRI 2 S2Y “mit Schutzkontrolle.
LIL L] 3: +24 VDC 3:0SSD 1 - mit Schitzkontrolle
' P 4: OSSD 2 - mit Wiederanlaufsperre
MMM 5: Funktionserde - Ausgange gleichschaltend
6: OV
Yvy YYVYVYYY 7:+24VDC
18_| 19 21 K1K2]| 1819
ﬂ Starttaster
+24 VDC
9]
o +24V  0SSD2 ossb1 @
=) X X X X =Fur Unterbrechung der
5 [ gefahrlichen Bewegung
2 W K1
<= I «» BeiEinleiten der Schliel3-
ki K2 K1 % r# bewegung durch Schiitze
i k2 K1 und K2 sind jeweils
sSi(éwgsks:FI)s.%hilter _ — 1z X >l X SchlieRer von K1 und K2
Programmiervorgang \ [ T o in Reihe zu schalten!
T +24VDC .
oo +20% K1 und K2:
24V DC/max.05A

®®®®®®®®®®®®®®®®@®

‘ 32 ‘ 31 ‘ 30 ‘ 29 ‘ 23‘ 27 26 | 25 ‘ 23 22 19
s1 o | S | BLVTH ov 4
D Auflosun k% nzejchnen! T 2 v
FIESSLER A g deteciionto be ndicated! NBajel Nolyear of consinction
gdesc ion ammonce: et (& s
AKTIV| Szt encosueraing P2
wim o FFFY T
Kasits o 73734 essingen C € =, 0 e
Tel. 0711/ 91 96 97-0 e 22 2mm; g8 10 Achtung  Vor Alviehen der Kiemieiste Netzspannung abschalten!
N German =3 Attention Tumoff the supply voltage !
Typ: BLPG Y 1100 E Attention  Couper falmenttion!

) Q

3.3 Anschluss BLPG ghne Wiederanlaufsperre / ghne Kontrolle der nachfolgenden

c"'”"””“’;\”""hl Lichtvorhand BLVT Fur begehbare Bereiche muss eine Wiederanlaufsperre
nschluss Lichtvorhang . vorhanden sein.
BLVTS BLVTE
1. 0v 1: Start
L2 3 5 Funktionserde et 2 @ 1l 51 EDM eingestellte Betriebsart:
LLL 5 w2avoe:© R 5 osso 1 singestelte etrisbsart.
éf (F)Snskltji %1 d - ohne Wiederanlaufsperre
HMLJL L]HJ]JL]J 6- O\L; onserde - Ausgange gleichschaltend
vvy YYVYVYVY 7:+24VDC ' zu Beachten: Dip-Schalter 4 =off
18_] 19 21 E1E2| 1819

0OssD1 0OSsD2

T

Schliisselschalter

siehe Kap. 3.1 \ - Eingang E1 Eingang E2
Programmiervorgang - ov Sichere Maschinensteuerung
+24VDC oder Sicherheits-SPS
| ]’ -10% +20% mit Uberwachung der
nachfolgenden Schaltglieder.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

|32|3]30]20] 28] 27|26 25\ \ Sl ]y Die angeschlossene sichere Steu-
FIESSLER [ Aéﬂ oo i erung muss die nachfolgenden
MV _wdan 0. T s; 7 i,, E R Schaltglieder Giberwachen.
IR | (] e oo

Typ: BLPG Sy

Attention Tunffthe supply voliage!
Attention  Couper falimentation!

BA - Schaltaerate a




FIESSLER

3. Programmiergeréat

BLPG

ELEKTRONIK

3.4 Anschluss BLPG mit Wiederanlaufsperre / gchne Kontrolle der nachfolgenden

Schaltglieder

Anschluss Lichtvorhang BLVT:

BLVTS BLVTE
1: OV 1: Start
et 2: Funktionserde 12340 5 EDM
LILIL 38 424 vbe LILILILILILIL ] 3'ossp1
4: 0SSD 2
]JM 5: Funktionserde
6: 0
Yvy YYYVYYY 7:+24VDC
18_] 19 21E1E2] 1819
Starttaster
+24 VDC
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Schlisselschalter
siehe Kap. 3.1
Programmiervorgang
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+24VDC
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Kastellstr9 73734 Esslingen c 0190 E
Tel. 0711/ 91 96 97-0 o ZodF2m} ] 8819 ﬁch UNg  Vor Abziehen der Klenrieiste Netzspannung abschaitent
H Germany ttention Tum offthe supply voitage !
Typ: BLPG —— 1100 E Atention  Couper aiimentaton!

-10% +20%

eingestellte Betriebsart:

- ohne Schitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre

- Ausgange gleichschaltend

zu Beachten: Dip-Schalter 4 =off

A\

0OssD1

T

0OSSD2

Eingang E1 Eingang E2

Sichere Maschinensteuerung
oder Sicherheits-SPS
mit Uberwachung der
nachfolgenden Schaltglieder.

Die angeschlossene sichere Steu-
erung muss die nachfolgenden
Schaltglieder tiberwachen.

3.5 Anschluss BLPG ohne Wiederanlaufsperre / mit Schiutzkontrolle (EDM)

Anschluss Lichtvorhang BLVT:

A\

Fiir begehbare Bereiche muss eine Wiederanlaufsperre
vorhanden sein.

BLVTS BLVTE
1: Start
1: OV
12 3 . 123 45617 2 EDM
2: Funktionserde
' 3:0SSD 1
LILILT 3t +24 vDC LI 3955
\J]HJ]JM HMMMMMM 5: Funktionserde
6: 0
vy YYVYYYyy [7:+t24VvDC
18 | 19 21K1K2]| 18 19
o +24V 0OSSD 2 0SSD 1
k1 e e
k2

Schliisselschalter
siehe Kap. 3.1
Programmiervorgang
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GATEAT) ZEm g Y G R
WEEELE o | e

1n

.
o]
o
2
=
<
[*]
7]
Q9
c
9]
4
c
35
[

=]

v

+24VDC
-10% +20%

eingestellte Betriebsart:

- mit Schiutzkontrolle

- ohne Wiederanlaufsperre
- Ausgénge gleichschaltend

X =Fur Unterbrechung der
gefahrlichen Bewegung

Bei Einleiten der Schlief3-
bewegung durch Schitze
K1 und K2 sind jeweils
SchlieRer von K1 und K2
in Reihe zu schalten!

K1 und K2:
24V DC/max.05A
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FIESSLER 3. Programmiergeréat

BLPG

ELEKTRONIK

3.6 Anschluss Programmiergerat BLPG mit Schaltgerat NSR 3-1 K

(Kap. 5 beachten!)

- Taktbetrieb "A"

O

S

FIESSLER

ELEKTRONIK

Kastellstr.9 73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW NSR 3-1 K

guitching unit ESPE Type 4
Boitier dé commande ESPS Type 4

L1230 VAC N L1115 VAC

lal 1] 2 | 3 |

LS unterbrochen O
Wiederanlaufsperre O
Ausgang unterbrochen QO

power

Netz tension
LC free

LS Frei O gs e

LC interrupted
BS interrompue
restart interlock

output free
sortie libre

Ausgang frei O

interdiction de redémarrage
output interupted
sortie interrompue

Nr./Baujahr No./year of construction
Ansprechzeit  response time

Temp. temp.

Schutzart enclosure rating
Versorgung supply voltage
Kontaktbel. contact max

No./année de fabrication ...

tel
tel

mps de réponse
mp.

degré de protection

tel

nsion d'alimentation

charge contact maxi

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Attention  Turn off the supply voltage !
Attention Couper I'alimentation !

\

+24VDC 0V DC N N
lalslelzlslofiojailslc| 12 [13[14]15] [16]17]18]19]20[21] 22| D]

24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz

aC€

\ TOV Rheinland
\ Made in Germany

S

0000000099008 9000909008900000088 O

1.

M20A
M20A

N

L1}

T |

' It

Versorgungsspannung wahlweise:
Klemme 1 u. 2: 230 V AC -15%+10%

oder

Klemme 3 u. 2: 115V AC -15%+10%

oder

Klemme C u. 12: 24V DC -10%+20%

Klemmen an NSR 3-1 K:

eingestellte Betriebsart:
-ohne Schiitzkontrolle
-ohne Wiederanlaufsperre
(beide Funktionen werden v.
Schaltgerat ibernommen),
-Ausgéange antivalent

zu Beachten: Dip-Schalter 4 =off

| N

M2,0A

 IS—
—1

l

230V AC

oder 24V DC

L1

i
>
o

24V DC

15 14J:-12

1 2 3 45 6 7

o o o o g

W

Empfanger BLVTE

4444

: Start

EDM

:0SSD 1
OSSD 2

: Funktionserde
ov

+24 VDC

Nogahrwhe

Schlisselschalter
siehe Kap. 3.1
Programmiervorgang

A\

12
A

13
A

|1

VLV LLDDDDLDDLLDLOLLDDS

32‘31‘30‘29‘23‘27 26

FIESSLER [*Y

Kastellstr9 73734 Essiingen
Tel. 0711/ 9196 97-0

Typ: BLPG

@detection ammoncez

=7 S1 S2
wigopm 2 1 1

AKTIV]
(o]

Made in
Germany

@ Auflosung kennzeichnen!
@detectionto be indicated!

orro ooy

25‘ 24 ‘ 23 [ 22212 [ 19 [ 18 ‘ 17
s1 | s2 | s3 PE | g | R [BLVT+H ov | 2av
1
O[] 1 o g
3 o4 E Sthuzat  endoswre rating P20
s 24NDC -0+ 20%

Attention Tunoftre:
Attention  Couper falimertat

oror ooy

Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspenrung abschalent
supply voltage !

fage!
jon!

)

)
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Spannung je

nach Art der

‘ Start-Taster
’@L X X X

Cabiiean

N oder OV

X X X

X =Fur Unterbrechung der
gefahrlichen Bewegung

Funkenldschglieder

Bei Einleiten der Schlie3-
bewegung durch Schitze
K1 und K2 sind jeweils
SchlieBer von K1 und K2
in Reihe zu schalten!

Bei Versorgung mit
230 VAC/115VAC:
Klemme 13

Bei Versorgung mit 24 VV DC:
Klemme C

1: OV
2: Funktionserde

3: +24 VDC

Sender BLVTS

Klemmen an NSR 3-1 K



ELEKTRONIK

FIESSLER 3. Programmier- und Schaltgeréat BPSG

3.7 Anschluss BPSG mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

(wahlweise 230 V AC-, 115 V AC oder 24 V DC-Anschluss)

Das Schaltgerat BPSG erfllt die nach EN 60204 geforderte Netzausfalliiberbriickung von 20 ms und ist damit als Spannungs-
Versorgung fiir den Lichtvorhang BLVT geeignet.

externe Schiitze steuern gefahrbringende Bewegung

Nach Betéatigen des Start-Tasters bei freiem Schutzfeld schlieBen die potentialfreien Ausgangskontakte 13-14 und 15-16 und
die angeschlossenen Schiitze K1 und K2 ziehen an.

Bei Steuerung der gefahrbringenden Bewegung durch die Schiitze K1 und K2 sind jeweils SchlieRer von K1 und K2 in Reihe
zu schalten!

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) am Lichtvorhang erfolgt zusétzlich eine Kontrolle der Schiitze oder der Hy-
draulikventile K1 und K2 (Kontrollpfad Anschluss 4 und 20 am Schaltgerét), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.
Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Ausgangskontakte und die Bewegung wird unterbrochen.

Ein Weiterarbeiten ist erst nach Betatigung des Start-Tasters moglich. Die Einleitung eines neuen Arbeitshubes oder einer Be-
wegung ist jedoch nur méglich, wenn beide Schiitze oder Ventile K1 und K2 abgefallen sind und das Schutzfeld wieder frei ist.

Schlusselschalter
siehe Kap. 3.1 A\ -
Programmiervorgang

®®®®®®®®®®®®®®®®®®
‘32‘31‘30‘29‘28‘27‘26 25‘24‘23 ﬁé 21

BV

‘ 24v

Epu-

B LVT+

2 Aufiosung kennzelchnen) T | [ e e
detection to be indicated!
FIESSLER A A 2 getection O|C |1 opeeet rasmsenne 6mSs+ BWS/ ESPE
TOV 1 52 55 53 Temp. tep. -10...455°C
ELEKTRONIK NS AR A Sy | Schuzat  endlosure rating P20
o —_—=="-"-1 00 0 Versorgung  supply voltage 230 VAC-! 191/u+m%m
Kastellstr.9 73734 Esslmgen g é g ? - | Kontaktbel.  contact mex. 2A 250
Tel. 0711/ 91 96 97- . 009 o Achtung wmefenuammmemmmmgmm
Germany 00 1 1 Attention Tunoffthe supply ol
Typ BPSG 110 0 C . Anemlon lelannmm
230v 115V N . O == 0SSD1 0ssD2  SK

——1
_/
\1\2\3\4\5\6\7\8\9\10\11\12\13\14\15\15\

®®®®®®®®®®®®®®®®®®

T
| N I S <
| K1 : : K/ Start-Taster s s
I
! k2 | 1
I 1 ]
: Schitz- 1 : Funkenloschglieder
IS | kontrolle g |
s|/|= | (EDM) s X
: ] [ I
Versorgungsspannung wahlweise: + » ’ 112230V AC
gldeer?me 1u.3: 230 VAC-15%+10% |\ ) 24V DC OV oder 24V DC
Klemme 2 u. 3: 115V AC -15%+10% Spannung i? nach X
oder Art der Schiitze K1 K2
Klemme 5 u. 7: 24 V DC -10%+20% N X =Fur Unterbrechung
oder OV der geféhrlichen Bewe-

gung

Bei Einleiten der
. SchlieBbewegung
Anschluss Lichtvorhang BLVT : durch Schitze K1 und
K2 sind jeweils Schlie-
Ber von K1 und K2 in

1221 9 lOJT- 219 8 J:_ 5 Reihe zu schalten!
AAAAAAA AAA
T 1 gt 1. 0v
1 2 3 45 6 7| 2EpM 1 2 3|5 Funktionserde
3:0SsD 1 ‘ ‘H HD 3: +24VDC
4: 0SSD 2
8 0 0 0 0 8 0| 5 Funktionserde [
6: 0V
WA GEE v

Empfanger BLVTE
eingestellte Betriebsart:

- mit Schiitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre

- Ausgange gleichschaltend

Sender BLVTS

Kabelverlegung: Getrennt von Starkstromleitungen. kenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220 Q). An die Klemmen 9,

Die gefahrbringende Bewegung darf nur tiber die Ausgangskontakte 10, 11 und 12 darf kein Fremdpotential angeschlossen werden.

13-14 und 15-16 eingeleitet werden. Die Ausgangskontakte sind po- | Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste
tentialfreie, zwangsgefiihrte Schliel3er und durfen mit max. 2 A/250 V | des Schaltgeréats herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundie-
AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. rende Schwei3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik

Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Fun- moglich ist.

12 BA - Schaltaerate



FIESSLER

3. Programmier- und Schaltgeréat BPSG

ELEKTRONIK

A\

3.8 Anschluss BPSG mit Wiederanlaufsperre /
(wahlweise 230 V AC-, 115 V AC oder 24 V DC-Anschluss)

Das Schaltgerat BPSG erfiillt die nach EN 60204 geforderte Netzausfalliberbriickung von 20 ms und ist damit als Spannungs-
Versorgung fur den Lichtvorhang BLVT geeignet.

ohne externe Schitze

Die Ausgangskontakte 13-14 und 15-16 steuern gefahrbringende Bewegung direkt.
Nach Betatigen des Start-Tasters bei freiem Schutzfeld schlieBen die potentialfreien Ausgangskontakte 13-14 und 15-16 und
die Bewegung startet.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Ausgangskontakte und die Bewegung wird unterbrochen. Ein Weiterarbeiten ist
erst nach Betatigung des Start-Tasters moglich. Die Einleitung eines neuen Arbeitshubes oder einer Bewegung ist jedoch nur
moglich, wenn das Schutzfeld wieder frei ist.

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) am Lichtvorhang erfolgt zusatzlich eine Kontrolle der internen Schaltglieder
(13 - 14 und 15 - 16), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.

==l ™\
]|

®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Schlisselschalter
siehe Kap. 3.1
Programmiervorgang

‘32‘31‘30‘29‘28‘27 26 25‘24‘23 22 | 21 ‘
2 Auflosung kennzeichnen PEN&MEE% ED: BLVT* 2y
FIESSLER [N A%ﬁ:::z::zﬁ‘“’”"‘“""’ O)rmm|1 e e A
TOV ST s2 &3 o4 Temp temp. L
= AKTIV w/30mm 2 1 1 1 1| Schuzat  endlosure rating P20
o —_—=="-=-100 0 Versogung  supply voltage: 230 VAC -15%+10 % 50Hz
Kastellstr.9 73734 Esshngen 0 1.0 0 . | Kontaktbel.  contact max. 2A 250VAC
Tel. 0711/ 91 96 87 . 2l 2 3992 % Achtung  Vor Abziehen der Kiemmieiste Netzspanung abschaen!
Typ: BPSG Germany 0 0 1 1 Attention Tumofthe supply voltage !
1100 Attennon Ctuﬂ\avrra‘lﬂlm’
230v 115V N . YV — Y =— 0SSD1 0ssD2  SK _—_
\1\2\3\4\5\6\7\8\9\10|1l\12\13\14\15\16\

®®®®®®®®®®®®®®®®®®
b

Start-Taster

llel

Versorgungsspannung wahlweise: 1 1

M 2A
M 2A
M 2A

I
|
|
[
!
!
!
|
!
!
A4

4
Klemme 1 u. 3: 230 V AC -15%+10% : L1=230V AC
oder L1 L1 N 24V DC ov oder 24V DC
Klemme 2 u. 3: 115V AC -15%+10% ;
oder Spannung je nach
Art des Antriebes

Klemme 5 u. 7: 24 V DC -10%+20%

N Funkenloschglied
oder OV
Anschluss Lichtvorhang BLVT :
12219104—819 8JT-5

SYIYYL.

MHHHHHH

Empfanger BLVTE
eingestellte Betriebsart:

- mit Schiitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre

- Ausgéange gleichschaltend

6: 0V
7:+24VDC

1: Start 1: OV
S5 © 4 5 6 7 2: EDM 12 2: Funktionserde
D‘DH ‘ 3:0SSD 1 3: +24 VDC

4: OSSD 2

5: Funktionserde 0 o

=l

Sender BLVTS

Kabelverlegung: Getrennt von Starkstromleitungen.

Die gefahrbringende Bewegung darf nur tiber die Ausgangskontakte
13-14 und 15-16 eingeleitet werden. Die Ausgangskontakte sind po-
tentialfreie, zwangsgefiihrte Schlief3er und durfen mit max. 2 A/250 V

AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden.

Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Fun-

kenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220 Q). An die Klemmen 9,

10, 11 und 12 darf kein Fremdpotential angeschlossen werden.

Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste
des Schaltgeréts herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundie-

rende Schwei3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik

12

moglich ist.

BA - Schaltaerate



FIESSLER 3. Programmier- und Schaltgerat BPSG

ELEKTRONIK

3.9 Anschluss BPSG ohne Wiederanlaufs

perre / ohne Kontrolle der nachfolgenden

Schaltglieder (wahlweise 230 V AC-, 115 V AC oder 24 V DC-Anschluss)
Das Schaltgerat BPSG erfillt die nach EN 60204 geforderte Netzausfalliberbriickung von 20 ms und ist damit als Spannungs-
Versorgung fiir den Lichtvorhang BLVT geeignet.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Ausgangskontakte 13 - 14 und 15 - 16. Ist das Schutzfeld frei schlieRen die

Ausgangskontakte.

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) am Lichtvorhang erfolgt eine Kontrolle der internen Schaltglieder (13 - 14
und 15 - 16), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.

A\

Schlisselschalter
siehe Kap. 3.1
Programmiervorgang

Die angeschlossene sichere Steuerung muss die nachfolgenden

O =

Schaltglieder berwachen und je nach Anwendung eine Wieder-
anlaufsperre haben.

A\

[ |

VWV LLLLLDDDDLLDLDLDY LS

T aw

Kastellstr.9 73734 Esslingen (
Tel. 0711/ 91 96 97-0

‘32‘31‘30‘29‘28‘27‘26

2
A A\ g

Auflosung kennzeichnen!

detection to be indicated!

Made in

Typ: BPSG Germany
230v 115V N 24V
| 112 | 3] 4] 5]

14/30mm 2 _

ST S2 S3 4
1

11

25‘ 24‘ 23| 22| 21| 20|19 | 18 | 17
SL | s S3 PEMWEE% mwj'?g' BLVT+ 0OV | 24v
C |1 roeovst responsetine 6mSs+ BUS/ ESPE
Temp. temp. -10...455°C
[ | Schuzat  endlosure rating P20
Versorgng  supply voltage: 230 VAC-15%+10% 50He
] Kontakibel.  contact mex 24 250VAC
Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten!
mm Attention Tun o the supply voltage!
Attention Couper lalimentation !

Q| roocoo

=
6 | 7 |

O|ororoo

8 |

SDI 0ssD2 SK ST —
9 | 10| 11 |12 |13 | T4 | 15 |16 |

Versorgungsspannung wahlweise:

Klemme 1 u. 3: 230 V AC -15%+10%
oder

Klemme 2 u. 3: 115V AC -15%+10%
oder

Klemme 5 u. 7: 24V DC -10%+20%

N |

1 I

1 I

1 T

1 L

1 ]

I

SIS g
> = = |
] [ I
4 4 @
11 L1 N 24V DC 0OV

S0PV

Anschluss Lichtvorhang BLVT :

21 9 10 L 8 19
-LEIYL.

1 2 3 45 6 7

LI
LR

Empfanger BLVTE
eingestellte Betriebsart:
- mit Schiitzkontrolle

- ohne Wiederanlaufsperre
- Ausgange gleichschaltend

1: Start
2: EDM
3:0SsSD 1
4: 0SSD 2

5: Funktionserde

6: 0V
7:+24VDC

M 2A

2| g

24V DC
oder
Spannung
je nach
Art der
Steuerung

v 4
Eingang E1 Eingang E2

Sichere Maschinensteuerung
oder Sicherheits-SPS
mit Uberwachung der
nachfolgenden Schaltglieder.

g8 Ls
144
A e
nnng

Kabelverlegung: Getrennt von Starkstromleitungen.

Die gefahrbringende Bewegung darf nur tiber die Ausgangskontakte
13-14 und 15-16 eingeleitet werden. Die Ausgangskontakte sind po-
tentialfreie, zwangsgefiihrte Schlief3er und durfen mit max. 2 A/250 V
AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden.
Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Fun-

14

kenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220 Q). An die Klemmen 9,
10, 11 und 12 darf kein Fremdpotential angeschlossen werden.

Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste
des Schaltgerats herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundie-
rende Schwei3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik
moglich ist.

BA - Schaltaerate
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BLVT- Betriebsanleitung beachten!

FIESSLER 3. Programmiergerate BLPG / BPSG

3.10 Anschluss Wahlschalter an Programmiergerat BLPG / BPSG

Ebene 1 Ebene 2

. * / Wahlschalter zur Umschaltung zwischen
max. 5 gespeicherten Ausblendarten

59 I 1711 2.B. KRAUS & NAIMER
CA4-1 A252-600 FS2
—© —0
1 s T 2 polig (2 Ebenen),
7 19 5 Schaltstufen
o
Schlusselschalter

A\ — | siehe Programmiervorgang

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Der Ansthuss .der BLVT erfolgt analog den An-
o = ‘ - ‘ 30‘ = ‘ 28‘ 27‘ = ‘ = ‘ B ‘ = ‘ 22 A EANCAR 7 O schlussbildern in den vorangegangenen Kapitel.
A A | o[Cm]1 w; m;mmw o

1w e &5 S S

Q )

3.11 Bis zu 5 Ausblendarten in BLVT speichern und tber Wahlschalter wieder abrufen

Im BLVT-Lichtvorhang lassen sich mit einem externen Wabhlschalter in Verbindung mit den Programmiergeraten BLPG oder
BPSG bis zu 5 verschiedene Ausblendfunktionen speichern und tber den Wahlschalter einfach wieder abrufen.

Nach dem Umschalten und auch nach Spannungsunterbrechung bleibt die aktuelle Ausblendart solange im Lichtvorhang er-
halten, bis eine andere Wabhlschalterstellung eingestellt und der Schliisselschalter erneut betatigt wird.

Programmiervorgang: (Anweisung gilt fiir Schaltgerate BPSG und BLPG)

Die Programmierung darf ausschlief3lich durch autorisierte Personen durchgefiihrt
werden. Der Schlussel zur Aktivierung des Programmiervorgangs mufd nach Ge-
brauch sofort abgezogen werden. Die aktuelle Auflésung des Lichtvorhanges muss
auf dem mitgelieferten Hinweisschild am Lichtvorhang gekennzeichnet und erkennbar

wichtige Hinweise und
Einschrankungen siehe
BLVT-Betriebsanleitung!

angebracht werden.

0.
1.
2.

Wabhlschalter in die Stellung schalten, die der zu lernenden Ausblendart der BLVT zugeordnet sein soll.
Gewunschte Ausblendart an den DIP-Schaltern einstellen.

Hindernisse in das Schutzfeld einbringen. Diese sind nach erfolgter Programmierung ausgeblendet (geblankt).

Der erste Strahl (von der Steckerseite gesehen) darf nicht abgedunkelt sein, da er der Synchronisierung von
Sender und Empfanger dient. Ist beim Einlernen Stahl 1 abgedeckt, geht der Lichtvorhang in den Fehlerzustand. Die
orange und gelbe LED am Empféanger blinken schnell. (ca 4 x /s)

Schlusselschalter in Programmierstellung bringen.
Warten, bis die griine LED am Schaltgerat die Programmierbereitschaft des Schaltgerates anzeigt. (ca.2 sek.)

Schllsselschalter abziehen. Nach Erléschen der grinen LED "AKTIV" ist der Programmiervorgang abgeschlossen.

Schutzfeld mit passendem Prifstab tberprifen. Der Prifstab muf3 Gberall im Schutzfeld zu einer Abschaltung der
Ausgénge fuhren. Wenn die ausgeblendeten Bereiche nicht die gesamte Schutzfeldbreite abdecken, missen noch
zusatzliche Schutzgitter angebracht werden.

Der Lichtvorhang ist nun betriebsbereit. Die Betriebsarten ortsvariable Ausblendung oder reduzierte Auflésung werden
durch langsames Blinken (ca 1 x /s) der gelben und orangenen LEDs "Justierhilfe und Wiederanlaufsperre" am
Empfanger (bei freiem Schutzfeld) angezeigt.

Der Programmiervorgang kann nun fir die anderen zu programmierenden Wahlschalterzuordnungen in der gleichen Weise
nacheinander erfolgen.

Umschalten zwischen verschiedenen Ausblendarten durch Wahlschalter:

1. Alle DIP-Schalter ausschalten (alle =0)
2. Wahlschalter in gewtinschte Position schalten

3, 4, und 5 wie oben (Programmiervorgang) beschrieben.

Die Ausblendart bleibt nach dem Umschalten und auch nach Spannungsunterbrechung solange im Lichtvorhang erhalten, bis
eine andere Wahlschalterstellung eingestellt und der Schliisselschalter erneut betétigt wird.

RA-PI SG
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3.12 Anschluss BLPG / BPSG mit Universalschaltgerat PLSG 3 und Wahlschalter

Im Schaltgerat PLSG lassen sich mit einem externen Wabhlschalter in Verbindung mit den Programmiergeraten BLPG oder
BPSG bis zu 5 verschiedene Betriebsarten speichern und uber den Wabhlschalter einfach wieder abrufen.

Nach dem Umschalten bleibt die aktuelle Betriebsart solange im Schaltgerat PLSG auch nach Spannungsunterbrechung er-
halten bis eine andere Wahlschalterstellung eingestellt und der Schllisselschalter erneut betatigt wird.

Der Anschluss des Wabhlschalters erfolgt wie in Kap. 3.10 beschrieben.

Der Anschluss des PLSG 3 erfolgt in gleicher Weise wie der Anschluss des BLVT-Empfangers in den Anschlussbildern der

vorangegangenen Kapitel. 1: Start
Die Anschlussbelegung und Steckerausfiihrung des PLSG 3 ist mit dem 188606 06 7 ZEDM
BLVT-Empfénger identisch. DH \H \H \H \H H‘ ‘ 4: 0SSD 2
0 0 0 0 0 0 0] 5 Funktionserde
6: 0V
HHMHHMH 7:+24 VDC
APLSG' Betriebsanleitung beachten! Anschluss von PLSG 3 entspricht BLVTE

3. 13 Bis zu 5 Betriebsarten im PLSG speichern und wieder abrufen

Programmiervorgang:

Die Programmierung darf ausschlie3lich durch autorisierte Personen durchgefiihrt werden. Der Schlissel zur Aktivierung des
Programmiervorgangs muf3 nach Gebrauch sofort abgezogen werden.

1. Wahlschalter in die Stellung schalten, die der PLSG-Betriebsart zugeordnet werden soll.
2. Gewiinschte Betriebsart an den HEX-Schaltern des PLSG einstellen.

3. Alle DIP-Schalter am BLPG / BPSG ausschalten (alle = 0)
4

Schllsselschalter in Programmierstellung bringen.
Warten, bis die griine LED am Schaltgeréat die Programmierbereitschaft des Schaltgerates anzeigt. (ca.2 sek.)

5. Schlusselschalter abziehen. Nach Erldschen der griinen LED "AKTIV" ist der Programmiervorgang abgeschlossen.

6. PLSG zeigt am Display: "BA  // zugeordn" (Betriebsart zugeordnet) im Wechsel mit der eingestellten
Wahlschalterstellung z.B.: "Walsch.// betrieb1".

Der Programmiervorgang kann nun fur die anderen zu programmierenden Wahlschalterzuordnungen in der gleichen Weise
nacheinander erfolgen.

Achtung: Bevor das PLSG in Betrieb genommen und zwischen den zugeordneten Betriebsarten umgeschaltet werden kann,
muss an den HEX-Schaltern des PLSG die Betriebsart "Wahlschalterbetrieb ochne BLVT-Zuordnung" (FF DD) eingestellt
werden. AuRerdem muss nach erfolgter Programmierung von einer oder mehrerer Wahlschalterzuordnungen eine einmalige
Anforderung der aktuell verwendeten Wahlschalterstellung vorgenommen werden. Dies erfolgt in der gleichen Weise, wie
beim Umschalten. (siehe nachsten Abschnitt)

Umschalten zwischen verschiedenen Betriebsarten im PLSG:

1. Wahlschalter in gewiinschte Position schalten

2. "Wahschalterbetrieb ohne BLVT-Zuordnung" an den HEX-Schaltern des PLSG einstellen. (FF DD)
3. Alle DIP-Schalter am BLPG / BPSG ausschalten (alle = 0)
4

Schllsselschalter in Programmierstellung bringen.
Warten, bis die griine LED am Schaltgerat die Programmierbereitschaft des Schaltgerates anzeigt. (ca.2 sek.)

5. Schlusselschalter abziehen. Nach Erldschen der griinen LED "AKTIV" ist der Programmiervorgang abgeschlossen.

6. Das PLSG zeigt die Wahlschalterstellung fiir ca. 5 sek an z.B.: "Wahlsch. // betrieb1" und arbeitet nun in der zur
Wahlschalterstellung zugeordneten Betriebsart.

Die Betriebsart bleibt nach dem Umschalten solange im Lichtvorhang und auch nach Spannungsunterbrechung erhalten bis
eine andere Wahlschalterstellung eingestellt und der Schliisselschalter erneut betatigt wird.

RA-PI SG 1A
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ELEKTRONIK Awichtige Hinweise und Einschrankungen in
PLSG- und BLVT-Betriebsanleitungen beachten!

3.13 Bis zu 5 Betriebsarten im PLSG und gleichzeitig bis zu 5 Ausblendarten im
Lichtvorhang BLVT speichern und wieder abrufen

Programmiervorgang:

Die Programmierung darf ausschlie8lich durch autorisierte Personen durchgefiihrt werden. Der Schlussel zur Aktivie-
rung des Programmiervorgangs mufd nach Gebrauch sofort abgezogen werden. Die aktuelle Auflésung des Lichtvor-

hanges muss auf dem mitgelieferten Hinweisschild am Lichtvorhang gekennzeichnet und erkennbar angebracht wer-

den.

1. Wahlschalter in die Stellung schalten, die der PLSG-Betriebsart und der Ausblendart des BLVT-Lichtvorhanges
zugeordnet werden soll.

2. Gewilinschte Betriebsart an den HEX-Schaltern des PLSG einstellen.
3. DIP-Schalter am BLPG / BPSG auf die gewiinschte Ausblendart der BLVT einstellen.

2. Hindernisse in das Schutzfeld einbringen. Diese sind nach erfolgter Programmierung ausgeblendet (geblankt).
Der erste Strahl (von der Steckerseite gesehen) darf nicht abgedunkelt sein, da er der Synchronisierung von
Sender und Empféanger dient. Ist beim Einlernen Stahl 1 abgedeckt, geht der Lichtvorhang in den Fehlerzustand. Die
orange und gelbe LED am Empfanger blinken schnell. (ca 4 x /s)

4. Schlusselschalter in Programmierstellung bringen.
Warten, bis die grine LED am Schaltgerét die Programmierbereitschaft des Schaltgerates anzeigt. (ca.2 sek.)

5. Schliisselschalter abziehen. Nach Erléschen der griinen LED "AKTIV" ist der Programmiervorgang abgeschlossen.

6. PLSG zeigt am Display mehrere Sekunden lang die gewéhlte Ausblendart an z. B: "variable // Ausblend".
Die rote und die orangene LED der BLVT leuchten auf.

7. PLSG zeigt am Display: "BA /[ zugeordn” (Betriebsart zugeordnet) im Wechsel mit der eingestellten
Wahlschalterstellung z.B.: "Walsch.// betrieb1". Bei der BLVT leuchtet die griine LED und je nach Ausblendart blinken
eventuell noch die gelbe und orangene LED. (bei variabler Ausblendung oder bei reduzierter Auflésung)

8. Schutzfeld mit passendem Prifstab Gberprifen. Der Prifstab muR tiberall im Schutzfeld zu einer Abschaltung der
Ausgénge fiihren. Wenn die ausgeblendeten Bereiche nicht die gesamte Schutzfeldbreite abdecken, miissen noch
zusatzliche Schutzgitter angebracht werden.

Der Programmiervorgang kann nun fur die anderen zu programmierenden Wahlschalterzuordnungen in der gleichen Weise
nacheinander erfolgen.

Achtung: Bevor das PLSG in Betrieb genommen und zwischen den zugeordneten Betriebsarten umgeschaltet werden kann,
muss an den HEX-Schaltern des PLSG die Betriebsart "Wahlschalterbetrieb mit BLVT-Zuordnung" (FF EE) eingestellt wer-
den, sowie alle DIP-Schalter am BLPG / BPSG auf 0 gestellt werden. AuBerdem muss nach erfolgter Programmierung von ei-
ner oder mehrerer Wahlschalterzuordnungen eine einmalige Anforderung der aktuell verwendeten Wahlschalterstellung vorge-
nommen werden. Dies erfolgt in der gleichen Weise, wie beim Umschalten. (siehe nachster Abschnitt)

Umschalten zwischen verschiedenen Betriebsarten im PLSG und Ausblendarten im Lichtvor-
hang BLVT:

1. Wahlschalter in gewlinschte Position schalten

2. "Wahschalterbetrieb mit BLVT-Zuordnung" an den HEX-Schaltern des PLSG einstellen. (FF EE)

3. Alle DIP-Schalter am BLPG / BPSG ausschalten (alle = 0)
4

Schliisselschalter in Programmierstellung bringen.
Warten, bis die griine LED am Schaltgerat die Programmierbereitschaft des Schaltgerates anzeigt. (ca.2 sek.)

Schlisselschalter abziehen. Nach Erldschen der grinen LED "AKTIV" ist der Programmiervorgang abgeschlossen.

o

6. Das PLSG zeigt die Wahlschalterstellung fur ca. 5 sek an z.B.: "Wahlsch. // betrieb1" und arbeitet nun in der zur
Wabhlschalterstellung zugeordneten Betriebsart.

7. Schutzfeld mit passendem Prifstab Gberprifen. Der Prifstab muR tiberall im Schutzfeld zu einer Abschaltung der
Ausgénge fuhren.

8. Der Lichtvorhang ist nun betriebsbereit. Die Betriebsarten ortsvariable Ausblendung oder reduzierte Auflésung werden
durch langsames Blinken (ca 1 x /s) der gelben und orangenen LEDs "Justierhilfe und Wiederanlaufsperre" am
Empfanger (bei freiem Schutzfeld) angezeigt.

Die Betriebsart und Ausblendart bleibt nach dem Umschalten und auch nach Spannungsunterbrechung solange im PLSG und
im Lichtvorhang erhalten bis eine andere Wahlschalterstellung eingestellt und der Schllisselschalter erneut betatigt wird.

Wenn die angeschlossene BLVT immer die gleiche Ausblendung bzw. Ausblendart haben soll, muss beim Program-
miervorgang der Punkt 3 nur fiir eine beliebige Wahlschalterstellung vorgenommen werden. Bei den anderen Wahlschalter-
stellungen missen die Dip-Schalter am BLPG / BPSG alle auf 0 gestellt werden. AuRerdem muss nach dem Programmieren
an den HEX-Schaltern des PLSG die Betriebsart "Wahlschalterbetrieb ghne BLVT-Zuordnung" (FF DD) eingestellt werden.
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3. Programmier- und Schaltgerate BLPG / BPSG

ELEKTRONIK

FIESSLER
(ELEKTRONIK

3.12 Technische Daten Programmier- und Schaltgeréate BLPG / BPSG

Kenndaten
Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496 (nur in Verbindung mit Lichtvorhang BLVT)
""""""""""""" - 11 BLVT-Ausblendarten programmieren
Funktionen - mit / ohne Wiederanlaufsperre (nur in Verbindung mit Lichtvorhang BLVT)
- mit / ohne Schitz- / Ventilkontrolle (nur in Verbindung mit Lichtvorhang BLVT)
- Wahlschalterbetrieb
bis zu 5 Ausblendarten im Lichtvorhang BLVT speichern und wieder abrufen
oder bis zu 5 Betriebsarten im Schaltgerét PLSG speichern und wieder abrufen
oder bis zu 5 Betriebsarten im Schaltgerat PLSG und gleichzeitig bis zu 5 Ausblendarten im Licht-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, vorhang BLVT speichern und wieder abrufen
Ansprechzeit .
(Reaktionszeit) BPSG: 6 ms

Mechanische Daten

Gehéauseausfihrung

Isolierstoffgeh&use schwarz, Deckel beige

Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schraubbefestigung
Gewicht BLPG: 800 g, BPSG: 1200 g
Betriebs-Daten
|Schutzart IP 20
Schutzklasse schutzisoliert
|Betriebsumgebungs- |
{temperatur -10 bis 55 °C
i'l_'ag'e'r'- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
{temperatur -25 bis 70 °C
Elektrische-Daten
; BLPG: 24V DC+20%-10% 1
|Versorgungsspannung |BpSG: wahlweise 230 V AC/50Hz +10% -15%, 115V AC/50Hz +10% -15%, 24 V DC, + 20 % - 10 % |

|Anschlusskabel

Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, zwangsgefiihrte SchlieRer und durfen mit max. 2 A/250 V
AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden.

Eingange Schuitzkontrolle (SK, EDM-BLVT und EDM-MS) und Wiederanlaufsperre (ST = Starttaster):
0 V bis 24 V DC +20% (keine Fremdspannung!)

max. 1,5 mm

BA - Schaltaerate
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3.13 Notizen
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FIESSLER 4. Sicherheitsschaltgerate ULSG / ULSG3/6

S S

N /Basjaly  Nolyear o constiucion  No/année de fabrication
FIESSLER Ansprectueit  resporse time tenps de réponse 65+ BS/ESPE
Tenp. temp. temp. -10...+585°C
ELEKTRON\K Schuzat  endosure rating degré de protection P20 =
votage tension dalimentation 230 VAC-15%+10% 50Hz
KasleHsnB 73734 Esslingen Vade Germany Versogng - supply
Ter 07117 6196 970 Kortaktbel,  contact mex. dargecontactmex.  2A 250VAC
Typ: ULSG 230v Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschatten!
Schaltgerat BWS Typ 2/ 4 Attention Tunoff the supply votiage !
Switching unit ESPE Type 2/ 4 Attention  Couper lalimentation !
Boitier de commande ESPE Type 214

230V 115V N oo 24V oo o OV e S A ———
2R S T e T e TS B a1 13 115 18|

S0V Q0%

Schaltgerat
ULSG

Q O000000000O0O000000000OOOO000OO0S

st EoM 0ss- O35 L. | 4oqy+24V st eom O5F OS5 L L +24v+24v Sen eom OS5 0ss L | +24v L 24V g1 gp g2 L 9 10 11

[ BWS/ESPE/ESPS | | BWS/ESPE/ESPS | | BWS/ESPE/ESPS | ] q q
ULSG 3/6 Nr./Baujahr  No. /year of . lannée de

Temp. temp. tep. -10..... +55°C Acht or Abzichen der Kemmieiste s

LPIAJSIOON I e o e edosrerang e de protecion 1920 ATanigh  orron sy vege s ashaen
K T Versorgung ~ supply voltage tension d'alimentation 24 V DC Attention  Couper Falimentation | \ \

BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS [ BWS/ESPE/ESPS | \
sen eou BF = J. $20V 424V sn_EoM 0515 J— oL 120v24v s eow O3 G = L 2 J. +24v S1 sz s2 . 89 10 11

Q 9900009900099 00000088 O

Schaltgeréat
ULSG3/6
Kapitel Inhalt Seite
4, Schaltgerate ULSG / ULSG3/6
4.1 Anschluss ULSG mit Wiederanlaufsperre / mit Schiitzkontrolle (EDM) ........ccoeeiiiiiiiiiiii i e e e 22
4.2 Anschluss ULSG mit Wiederanlaufsperre / ohne externe SChltze ...........ccoooiiiiiiiiii i s 23
4.3 Anschluss ULSG ghne Wiederanlaufsperre / ghne Kontrolle der nachfolgenden Schaltglieder .................. 24
4.4 ULSG 3/6: Anschluss fir bis zu 6 Lichtvorh&nge (24 VDC) .....ccoii it e e e e ee e 25
4.5 ULSG 3/6: Anschluss mit Wiederanlaufsperre / mit Schutzkontrolle (EDM) ..........cooeiiiiiine i 26
4.6 ULSG 3/6: Anschluss mit Wiederanlaufsperre / ochne Kontrolle der nachfolgenden Schaltglieder .............. 27
4.7 LY TRy TTod o o TU Vo 1= o PP PPPTUPRIN 28
4.8 I gL TESTod =T = =T o P 29
4.9 N0 2T o PN 30
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ELEKTRONIK

o FIESSLER 4. Sicherheitsschaltgerat
| ELEKTRONIK

4.1 Anschluss ULSG mit Wiederanlaufsperre / mit Schutzkontrolle (EDM)

(wahlweise 230 V AC-, 115 V AC oder 24 VV DC-Anschluss)

Das Schaltgerat ULSG erfiillt die nach EN 60204 geforderte Netzausfalliberbriickung von 20 ms und ist damit als Spannungs-
Versorgung fur die Lichtvorhdnge ULVT / BLVT geeignet.

externe Schutze steuern gefahrbringende Bewegung

Nach Betatigen des Start-Tasters bei freiem Schutzfeld schliel3en die potentialfreien Ausgangskontakte 13-14 und 15-16 und
die angeschlossenen Schiitze K1 und K2 ziehen an.

Bei Steuerung der gefahrbringenden Bewegung durch die Schiitze K1 und K2 sind jeweils SchlieRer von K1 und K2 in Reihe
zu schalten!

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) am Lichtvorhang erfolgt zusatzlich eine Kontrolle der Schiitze oder der Hy-
draulikventile K1 und K2 (Kontrollpfad Anschluss 4 und 11 am Schaltgerat), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.
Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Ausgangskontakte und die Bewegung wird unterbrochen.

Ein Weiterarbeiten ist erst nach Betatigung des Start-Tasters mdglich. Die Einleitung eines neuen Arbeitshubes oder einer Be-
wegung ist jedoch nur mdglich, wenn beide Schiitze oder Ventile K1 und K2 abgefallen sind und das Schutzfeld wieder frei ist.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Ne/Bajar  NoJyear of construction  No/année de fabficaion ...
FIESSLER Anprechueit  response e tenps de réporse 6mS + BWS/ ESPE
Terp. temp. temp. 10...+55°C
[ ELexTRONIK | " Schizat  endosure rating degéceprotecion P20 3
Versogung  supply votage fenscndaimeniaion 230 VAC-159% +10% S0z
Kastellstr.9 73734 Esslingen
Tel, 0711/ 01 96 970 Kortadbe.  contactma ceecotat e, 2A, 250VAC

Typ: ULSG 230v

gchaligerat BWS Typ 2 |
R S pe 24
Botier de commande ESPE Type 2.4

Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten!
Attention Tumoffthe supply voltage !
Attention  Couper falimentation!

230V 115V N Al A2 SK ST — _—_
12 ]3] 4 |9 [ 10 [11 |12 [13 | 14 | 15 | 16 |

®®®®®®®@®®®®®®®@®®

T
I N I < <
N [§V)
=R % [L[L
! k2 | T
1 1 1 *
! Schiitz- ! ! Start-Taster Funkenléschglieder
< |1|S [kontrolle g :
s |,|= [(EDM) = J ¥
. 1 1 1
Versorgungsspannung wahlweise: A A A L1 =230 V AC
Klemme 1 u. 3: 230 V AC -15%+10% ' ) O\'/ oder 24V DC
oder 1 L1 N Q .
Klemme 2 u. 3: 115V AC -15%+10% EDM S Spannung je nach X X
oder - Art der Schiitze K1 K2
Klemme 5 u. 7: 24 V DC -10%+20% o N X =Fur Unterbrechung der
oder OV geféahrlichen Bewegung

Bei Einleiten der Schlief3-
bewegung durch Schutze
K1 und K2 sind jeweils
SchlieBer von K1 und K2
in Reihe zu schalten!

Anschluss Lichtvorhang ULVT / BLVT: (sicherheitskat. Typa)
Lichtgitter ULVT 500/2R : wie Empfanger, Sender entfallt

Anschluss Lichtvorhang TLVT / ILVT: (sicherheitskat. Typ2)

Achtung! nur fur Sicherheitskategorie Typ2-Anwendungen zuléssig!

129104—84 8J:-5 9101284 5 =8

ALAALAL Lis AAAEAAL 444

1 2 3 45 6 7 % b 1 2 3 % g\dnktionserde 1 2 3 45 6 7 %}8238% 12 3 % E24KV,[.DC
3:055D1 3: +24VDC 1 3: Start + Punktions-
4 0SSD 2 L 4: EDM LT, e

0 0. 0 0 8 8 0] 5 Funktionserde 0 o o 8 8 8 8 8 8 8] 5 Funktionserde 0 o o™
6:0 6: 0V

A e R EREEE e

Empfanger ULVTE / BLVTE Sender ULVTS / BLVTS Empfanger TLVTE / ILVTE Sender TLVTS/

eingestellte Betriebsart:

- mit Schitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre

- Ausgange gleichschaltend

eingestellte Betriebsart:
- mit Schiitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre
- Ausgange gleichschaltend

ILVTS

Kabelverlegung: Getrennt von Starkstromleitungen.

Die gefahrbringende Bewegung darf nur tber die Ausgangskontakte
13-14 und 15-16 eingeleitet werden. Die Ausgangskontakte sind po-

tentialfreie, zwangsgefuhrte Schlieer und durfen mit max. 2 A/250 V
AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden.

Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Fun-

kenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220 Q). An die Klemmen 9,
10, 11 und 12 darf kein Fremdpotential angeschlossen werden.

Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste
des Schaltgerats herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundie-
rende Schweil3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik
maoglich ist.

VAN
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FIESSLER 4. Sicherheitsschaltgerat ULSG

4.2 Anschluss ULSG mit Wiederanlaufsperre / ochne externe Schitze

(wahlweise 230 V AC-, 115 V AC oder 24 V DC-Anschluss)

Das Schaltgerat ULSG erfillt die nach EN 60204 geforderte Netzausfalliiberbriickung von 20 ms und ist damit als Spannungs-
Versorgung fur die Lichtvorhange ULVT / BLVT geeignet.

Die Ausgangskontakte 13-14 und 15-16 steuern gefahrbringende Bewegung direkt.
Nach Betatigen des Start-Tasters bei freiem Schutzfeld schlieBen die potentialfreien Ausgangskontakte 13-14 und 15-16 und
die Bewegung startet.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Ausgangskontakte und die Bewegung wird unterbrochen. Ein Weiterarbeiten ist
erst nach Betatigung des Start-Tasters moglich. Die Einleitung eines neuen Arbeitshubes oder einer Bewegung ist jedoch nur
moglich, wenn das Schutzfeld wieder frei ist.

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) am Lichtvorhang erfolgt zusatzlich eine Kontrolle der internen Schaltglieder
(13 - 14 und 15 - 16), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.

SLVLLLLVDDDLLLLDDLLDLOLLLDS

Nr/Batjahr  NoJyear of construction  NoJannée de fabrication
FIESSLER Ansprechzst  response time temmps deréponse: 6 +BWS/ ESPE
Temp. temp. tenp. -10...+55°C
[ ELExTrRONIK | Souzat  endosurerating degédepotecion  1P20 (=1
el Versorgng  supply voltage tension dalimertation 230 VAC-15%+10% 50Hz
Kastellstr9 73734 Esslingen Made n Germany
e oyt b1 06070 o9 Kontabel.  contact mex chargecontactma.  2A, 250VAC
Typ: ULSG 230v Achtung  Vor Aviehen der Klemmiciste Netzspannung abschalten!
Schaltgerat BWS Typ 2 Attention Tum off the supply voitage !

Switching unit ESPE Type 2 /4
Boftier 48 Commande. EEEE Type2/4 Attention  Couper teimentain!

230V 115V N, /| V A — | Y — ST - -
|1 ]2 \3\4\5\6\7 \8 \9 To 11‘12‘13‘14‘15‘16‘

®®®®®®®®®®®®®®®®®®
2

Start-Taster

I

Versorgungsspannung wahlweise: | I

M 2A
M 2A

I
1
|
I
I
!
1
1
I
I
A

4.

Klemme 1 u. 3: 230 V AC -15%+10% . L1=230V AC

oder L1 L1 N 24 V DC ov oder 24V DC

Klemme 2 u. 3: 115V AC -15%+10% .

oder Spannung je nach

Klemme 5 u. 7: 24V DC -10%+20% Art des Antriebes
N Funkenldschglied
oder OV

Anschluss Lichtvorhang ULVT / BLVT: (sicherheitskat. Typ4) | Anschluss Lichtvorhang TLVT / ILVT: (sicherheitskat. Typ2)
Lichtgitter ULVT 500/2R : wie Empfanger, Sender entfallt Achtung! nur fur Sicherheitskategorie Typ2-Anwendungen zulassig!
1211910l 84 8 Ls 1 1
4444444 444 9101211 =84 5 -8
| 1 Start L Y’ 4444444 m
t 28 45 6 7| 22EDM L 2 3|2 Funktionserde — . . | Lossp1 7, a 1 +24VDC
RN 3 083D 2 L] = +24vpe R 2 Son ﬂl £ 2 Funktons-
4: OSSD 2 3: Start " erde
0 0. 0 8 8 8 0] 5 Funktionserde 0 oo 4: EDM D D 3 OV
HHHHHHH 6: 0V \_D_H_D_H_DJ 8 0 80 0 0 0 0] 5 Funktionserde o oo
7:+24 VDC 6: 0V
HEERE e sl
Empfanger ULVTE / BLVTE Sender ULVTS / BLVTS
eingestellte Betriebsart: Empfanger TLVTE / ILVTE Sender TLVTS/
- mit Schitzkontrolle eingestellte Betriebsart: ILVTS
- mit Wiederanlaufsperre - mit Schitzkontrolle
- Ausgange gleichschaltend - mit Wiederanlaufsperre
- Ausgéange gleichschaltend
Kabelverlegung: Getrennt von Starkstromleitungen. kenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220 Q). An die Klemmen 9,

A\

Die gefahrbringende Bewegung darf nur tiber die Ausgangskontakte 10, 11 und 12 darf kein Fremdpotential angeschlossen werden.

13-14 und 15-16 eingeleitet werden. Die Ausgangskontakte sind po- | Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste
tentialfreie, zwangsgefiihrte Schliel3er und durfen mit max. 2 A/250 V | des Schaltgeréats herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundie-
AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. rende Schwei3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik

Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Fun- moglich ist.

22 BA - Schaltaerate



ELEKTRONIK

FIESSLER 4. Sicherheitsschaltgerat ULSG

4.3 Anschluss ULSG ohne Wiederanlaufsperre / chne Kontrolle der nachfolgenden
Schaltglieder (wahlweise 230 V AC-, 115 V AC oder 24 V DC-Anschluss)

Das Schaltgerat ULSG erfillt die nach EN 60204 geforderte Netzausfalliiberbriickung von 20 ms und ist damit als Spannungs-

Versorgung fiir die Lichtvorhdnge ULVT / BLVT geeignet.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Ausgangskontakte 13 - 14 und 15 - 16. Ist das Schutzfeld frei schlieRen die
Ausgangskontakte.

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) am Lichtvorhang erfolgt zusatzlich eine Kontrolle der internen Schaltglieder
(13 - 14 und 15 - 16), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.

Die angeschlossene sichere Steuerung muss die nachfolgenden
Schaltglieder berwachen und je nach Anwendung eine Wieder-
anlaufsperre haben.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®

NeBajalr
F‘IESSLER Ansprectizeit aporse\me muerepnrse 6mS+BWS/ ESPE
Temp. tep. 10..+55°C
E LEKTRONIK nemand Schutzart endosure rating degredepm\eﬂm P20 =
Versogung  supply votage fesndaierzion  ZDVAC-156-+10% St
Kasxensug 73734 Essingen Made in German
Ter 07110106070 v Kontaidbel.  contact e charge contact mex. 2A 20
Typ: ULSG 230v Achtung  Vor Aziehen der Klenrieiste Netzspannung abschelten!
Schaltgerét BWS Typ 2/ 4 Attention Tumolf the supply voltage !
g o e YBB2 e 274 Attention  Gouper falimertation!
i R Al A2 SK ST —— _—~_
‘1‘ ‘3‘4‘5‘6‘7‘8‘9 10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘

®®®®®®®®®®®®@®@®®®

IRE

B L

|:| SIS g 24V DC

=L= = g?):;nung

Versorgungsspannung wahlweise: /L /Ir A J'Aertnggp

sldeer?me 1u.3: 230V AC -15%+10% 1N 24 Vv DC OV Steuerung v v
5(Ijeer'rr1me 2u.3: 115V AC -15%+10% Eingang E1  Eingang E2
Klemme 5 u. 7: 24 V DC -10%+20% Sichere Maschinensteuerung

oder Sicherheits-SPS
mit Uberwachung der
nachfolgenden Schaltglieder.

Anschluss Lichtvorhang ULVT / BLVT: (sicherheitskat. Typ4) Anschluss Lichtvorhang TLVT / ILVT: (sicherheitskat. Typ2)
Lichtgitter ULVT 500/2R : wie Empfanger, Sender entféllt Achtung! nur fiir Sicherheitskategorie Typ2-Anwendungen zulassig!
119104 84 8 Ls 910 11l 84 5 Lsg
s s s . AP NN m I LN B — 1:0SsSD 1 — 1
1 2 3 45 5 7 2: EDM 12 3 % CIg\lfnktlonserde 1 2 9 & d 6 7 é: gtSrStD 2 129 % Eﬁﬁlytllgr?s—
3:0SSD1 : Sta
HD\DH 4 0SSD 2 [ ] 8 +24VDC HDH 4:EDM_ LILIET 5 g
5: Funktionserde 0 oo 5: Funktionserde 0 OO ’
6: 0V 6: OV
7: +24VDC 7: +24 VDC
Empfanger ULVTE / BLVTE Sender ULVTS / Empfanger ULVTE / BLVTE Sender TLVTS/ILVTS
eingestellte Betriebsart: BLVTS eingestellte Betriebsart:
- mit Schitzkontrolle - mit Schitzkontrolle
- ohne Wiederanlaufsperre - ohne Wiederanlaufsperre
- Ausgéange gleichschaltend - Ausgéange gleichschaltend
Kabelverlegung: Getrennt von Starkstromleitungen. kenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220 Q). An die Klemmen 9,

Die gefahrbringende Bewegung darf nur tiber die Ausgangskontakte 10, 11 und 12 darf kein Fremdpotential angeschlossen werden.

13-14 und 15-16 eingeleitet werden. Die Ausgangskontakte sind po- | Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste
tentialfreie, zwangsgefiihrte Schliel3er und durfen mit max. 2 A/250 V | des Schaltgeréats herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundie-
AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. rende Schwei3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik

Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Fun- moglich ist.

24 BA - Schaltaerate
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4.4 Anschluss fur bis zu 6 Sicherheitslichtgittern ULVT / BLVT an ULSG 3/6
(nur fiir 24 V DC-Anschluss)

Empféanger ULVTE / BLVT

eingestellte Betriebsart:

- mit Schiitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre

- Ausnanae aleichschaltend

Empfanger Sender

C Empféanger Sender Empfanger Sender

Reciever Transmitter Reciever Transmitter Reciever Transmitter

récepteur emetteur récepteur émetteur récepteur émetteur

EDM  OSSD2 +24V +24v EDM OSSD2 +24v +24V EDM OSSD2 +24V +24V
Start  OSsD1 ¥ + sart ossp1 ¥ 1+ st ossor ¥ L 1t

L| [ — uu_—lr” =

*
¥ L T T L] T T T T T T T T T T T
s eow o5 55 oL L +2v szay s eow G o L L evernvem en G5 L Lew Lewsiszese Los 9 10 11
[ BWS/ESPE/ESPS | | BWS/ESPE/ESPS | | BWS/ESPE/ESPS | q' q’
% C E _II\_lé,r/Tl?aujahr {\Ie%,]lyear of conslruction{\éo,/année de fe:\bricalionm1
Made in Germany Schupt'zan endgéure rating de%ré de‘protecnun 1P 20 ﬁggw‘ﬂ% ¥3[nA:é‘(ehhresnus:‘g,'f,ls;?::sw Netzspannung abschalten ¢
;37315;%‘"5% Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 24V DC Attention  Couper Ialimentation !
BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS [ BWS/ESPE/ESPS | NN
s e 93508 L L oy ioav san s B 05 L L 2av 24V s eow 955 O 4+ L +2av i 2av S *miax.Strom der Spannungsversorgung
= 1 0,6 A X Anzahl der am Schaltgerat an-
r | | | | geschlossenen Lichtgitter
L o] ‘ ‘ ’ | F |1 [ | |
(NN Q000 J_
stat osspr & L FE stat ossp1 L+ L I =
EDM 0OSSD2 +24V +24) EDM OSSDZ- +24V =+24 Sm”EDMOSSoDslsDZJ; J-+24V J- J=-+24v
Empfanger Sender Empfanger Sender Empfanger
Repciev%r Transmitter Reciever Transmitter Ree:iev%r Triﬁgr?"l(iet;er
récepteur emetteur recepteur emetteur récepteur émetteur

Bild 25/1 ULSG 3/6

Wichtiger Hinweis !!!

Falls nicht alle 3 oder 6 Lichtschranken angeschlossen werden, miissen die nicht angeschlossenen OSSD1 und
OSSD2 auf +24 Volt gelegt werden.

BA - Schaltaerate 2R
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45 Anschluss ULSG 3/6 mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle

Anwendungsbeispiele

Gemeinsamer Starttaster fir alle
Gefahrenbereiche

Gemeinsamer Antrieb

Empféanger ULVTE / BLVT

eingestellte Betriebsart:

- mit Schitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre

- Ausnanane nleichschaltend

O B0V RS--SO S e e R St S e S B R S R N
) 0% oS . ok
san gom 0SS 055 L L +24v w2av san eom OS5 55 L L +24v+24V san eom O35 055 L L waav Lo +2avs) 52 52 < 8 9 10 11

[ BWS/ESPE/ESPS [ BWS/ESPE/ESPS BWS / ESPE / ESPS L §‘§

c E Nr/Baujahr  No. fyear of constructionNo. /année de fabrication .., B
' ;ih'“uptza " ‘:n'ggwe rating :fepg"é de protection ;Plgg - +585°C Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten |
Atiention  Turn off th supply voltage !
IS Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 24 V DC Attention  Couper Feimentadon ! NN
T ony s ssar.0 NI
BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE | ESPS BWS / ESPE / ESPS NN
10 1

ey 05~ 055 - oss-
st eom 050 0% A WL w2ave2avsen eom 55 O & L 20V 20V g eow 955 95 L L ioav oL s2av S1 S22
e T r ' i T 1 P r A TRV Y

il

Kcl

Ke2 [] [] max.2A
St Dﬁ_ L1
art max.2A

Funkenloschglied

ﬁ &z
S, T8 T,

Sicherungen so dimensionieren
daR Kontaktschweien zuverlassig
verhindert wird !

X
X = Fir Unterbrechung der
geféahrlichen Bewegung X — X
X —X

Starttaster fur jeden Gefahrenbereich

Gemeinsamer Antrieb

Empféanger ULVTE / BLVT

eingestellte Betriebsart:
- mit Schitzkontrolle

- mit Wiederanlaufsperre
- Ausainae aleichschaltend

TR R T S L B RS UL BN SUDS S S RN A A SN DN R R R R N L A
start - 0ss- art - 0Ss- oss-
art £pm OSS- 0SS L L +24V 424y st eom OFS s JT_ L +24v+24V sian £om OS5 0SS L | +24v 424V 5] S2 S2 =+ 8

BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESP

L ( E Nr./Baujahr  No. /year of
Temp. temp.
vade n Gemany  Schutzart  endosure rating

o
[_//4

[
S)
B o
=

Jannée de fabrication
tey N

10.....+55°C Achtung Vo Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten |

degré de protection 1P 20 !
- Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 24V DC o e supply voiage NN
S ssoro NEN
BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS AN
s eom 5 %5 L L aaveoavsan eon O O A L 420420V s eow %5 %5 L L soav ok v2av S1 52 S2 F 10 11
DR RPT YTV R RT YN AR Y T YT Y H I
Kel
Kez [] max.2A
L1
Start Start Start max.2A E:
Funkenloschled

Sicherungen so dimensionieren

Funkenloschglied
daB Kontakischweiien zuverlassig KC€C1 — Kc2 rienoachale Kel
verhindert wird ! C.
X —X l N
X = Fir Unterbrechung der
gefahrlichen Bewegung X —X
X —X

Bei 6 Lichtgittern erfolgt der Anschluss an der oberen Anschlussseite wie an der unteren Anschlussseite.
Die Ausgangskontakte 8 -9 und 10 -11 der oberen Anschlussseite sind von den Ausgangskontakten 8 -9 und 10 -11 der unteren
Anschlussseite getrennt. Bei Bedarf kdnnen diese in Reihe geschaltet werden:

8 - 9 (oben) in Reihe mit 8 - 9 (unten),
10 - 11 (oben) in Reihe mit 10 - 11 (unten)

Falls nicht alle 3 oder 6 Lichtschranken angeschlossen werden, miissen die nicht angeschlossenen OSSD1 und OSSD2 auf +24 Volt

gelegt werden.

Bild 26/1
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4.6
Schaltglieder

Anschluss ULSG 3/6 mit Wiederanlaufsperre / ghne Kontrolle der nachfolgenden

Uber den Anschlusspin 2 (EDM =Schiitzkontrolle) an den angeschlossenen Lichtgittern erfolgt eine Kontrolle der internen
Schaltglieder (8 - 9 und 10 - 11), welche die gefahrbringende Bewegung einleiten.

Anwendungsbeispiele

L PR U O S UL AU B U R B EO L LI St S B IO B R R S B
. . art gpm OSS- +24V Start - - 24V +24V stan g " 24V =
Gemeinsamer Starttaster fur alle - L 2y vz san eom G5 035 L L - kL& £ Lowlovs s2s2 + o8 \9 io 1
: BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS
Gefahrenbereiche L NI
Nr./Baujahr  No. /year of constructionNo. /année de fabrication s
Temp. tem tep. +10.....+55°C Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten |
Schutzart  endosure rating degré de protection 1P 20 Attention  Tum offthr supply voltage
e o Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 24vDC Attention Couper Falimentation | q q
BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS NN
sat eom 55 0 L L soaveoavsen eom O O L L 420V 424 g eom O35 %5 L L soav o voav S1 52 S2 10 11
D PR T YN TR RTY Y NPT TN YR H I
Start
[] max.2A
X
max.2A X
Empfanger ULVTE / BLVT
eingestellte Betriebsart:
- mit Schitzkontrolle
- mit Wiederanlaufsperre X
- Ausnanae aleichschaltend
X

X = Fiir Unterbrechung der
gefahrlichen Bewegung

— - LA N R N S N L S
Starttaster fur jeden Gefahrenbereich s eon o5 5% oL L +2av vaav sum eow G55 oy L L w2av2ev sun eon O3 5F L L2 Leavsiszs2 & 8 9 10 1
BWS / ESPE / ESPS [ BWS/ESPE/ESPS [ BWS/ESPE/ESPS | y

L ( E Nr./Baujahr
Temp.
,»

No. /year of
tem

3

Jannée de fabrication
tey -

. » 10..... +55°C Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten |
Schutzart  endosure rating degré de protection 1P 2 Attention  Turn offthr supply voltage !
e Versorgung  supply voltage tension d‘alimentation 24 V DC Attention  Couper Ialimentation | q q
BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS BWS / ESPE / ESPS NN
s eom %5 %5 L L saaveoavsan eow O O A L 420420V s eow 05 9 L L soav ok 2av S1 52 S2 10 11
R T P T T B P T TN YN Y Y YT 1
max.ZA[] max.2A
Start ié\ Start l% Start % X
- X
Empféanger ULVTE / BLVT
eingestellte Betriebsart:
- mit Schitzkontrolle
- mit Wiederanlaufsperre
- Ausnanane aleichschaltend X
X

X = Fr Unterbrechung der
geféahrlichen Bewegung

Bei 6 Lichtgittern erfolgt der Anschluss an der oberen Anschlussseite wie an der unteren Anschlussseite.
Die Ausgangskontakte 8 -9 und 10 -11 der oberen Anschlussseite sind von den Ausgangskontakten 8 -9 und 10 -11 der unteren

Anschlussseite getrennt. Bei Bedarf kdnnen diese in Reihe geschaltet werden:
8 - 9 (oben) in Reihe mit 8 - 9 (unten),
10 - 11 (oben) in Reihe mit 10 - 11 (unten)

Falls nicht alle 3 oder 6 Lichtschranken angeschlossen werden, missen die nicht angeschlossenen OSSD1 und OSSD2 auf +24 Volt

gelegt werden.

Werden die Ausgangskontakte an nachfolgende Schaltglieder an-
geschlossen, (z.B. sichere Maschinensteuerung oder Sicherheits-
SPS) mussen die nachfolgenden Schaltglieder von der
Maschinensteuerung Giberwacht werden!

27
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4.7 Mal3zeichnungen ULSG /ULSG 3/6
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4.8 Technische Daten Schaltgerate ULSG / ULSG3/6

Kenndaten

Sicherheitskategorie

4 nach EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496

- mit / ohne Wiederanlaufsperre (nur in Verbindung mit Lichtvorhang ULVT / BLVT)

Betriebsarten - mit / ohne Schiitz- / Ventilkontrolle (nur in Verbindung mit Lichtvorhang ULVT / BLVT)
Ansprechzeit |
(Reaktionszeit) 6 ms

Mechanische Daten

Gehéauseausfihrung Isolierstoffgehduse schwarz, Deckel beige
Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schraubbefestigung
o ULSG: 12009,
Gewicht | ULSG3B:.cog
Betriebs-Daten
ESchutzart IP 20
Schutzklasse schutzisoliert
fBetriebsumgebungs- B . o
temperarur - [foblesSTCo
Lager- . R
|temperatur -25bis 70 °C
Elektrische-Daten
‘ ULSG: wahlweise 230 V AC/50Hz +10% -15%, 115V AC/50Hz +10% -15%, 24 V DC, + 20% - 10 %
|Versorgungsspannung ULSG3/6: 24 V DC, + 20 % - 10 %
R Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, iberwachte ( nur in Verbindung mit ULVT / BLVT), zwangsgefuhrte
iAusgange Schlie3er und dirfen mit max. 2 A/250 V AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden.
T Eingange Schitzkontrolle und Starttaster:
|Eingénge 0V bis 24 V DC +20% (keine Fremdspannung!)

20 BA - Schaltaerate
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Made in Germany LS Frei i -Srihmur:at :::\pusureramg ldeer;?édeprmecuon \Véozonc
O LS unterbrochen O 5 eried, s e e a2 gmovae
LSUW N1 Muting K Wiederanlaufsperre O i derecemarage !
gsx‘ac\ﬁgmeéa‘:'ﬁ!\/\éssggﬁmea Ausgan fre' o output free Aﬁe‘rﬁ?ogn :ZorrnA:;\ahee;\u?;:;‘\zwarg:'sle Netzspannung abschalten!
Botier de commande ESPS Type 4 usgang frei O sorie ibre ‘Attention  Couper Falimentation ! \ A
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N 30VAC 5V 24VDC 0V DC
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Geratefamilie PLSG

5. Sicherheitsschaltgerat

LSUW N1 Muting K

Fur Muting, Taktbetrieb, BLVT-Programmierung usw. steht fir die Sicherheitslichtvorhange ULVT / BLVT
auch die Schaltgeratefamilie PLSG zur Verfugung.

ULVT
oder
BLVT

PLSG...

(separate

leitung)

BA - Schaltaerate

Betriebsan-

Sicherheits-Schaltgerat | PLSG1 [PLSG2M [PLSG3Uni
Muting- uting- versal-
schaltgerét | schaltgeréat | schalt- und
Zusatz-Funktionen Steuergerat
Muting
(kurzzeitiges Uberbriicken des
Lichtvorhanges) > > >
Taktbetrieb 1-Takt,2-
Schutz- und Steuerbetrieb bei Takt,3-Takt
zyklischem Eingreifen in das oder 4-Takt-
Schutzfeld (z.B. Einlegearbeiten) ESNED
Potentialfreie
Schalt-Kontakte
Wahlschalterbetrieb
Umschalten zwischen in Verbindung
PLSG-Betriebsarten und / oder mit BLPG o.
BLVT-Ausblendarten BPSG
Anschluss fir 2 bis 6
Lichtvorhange
Wiederanlaufsperre nur wah-
rend der Arbeitsbewegung o
BLVT-Ausblendfunktionen
11 Ausblendarten
programmieren >
Notauskreis
-Anschluss und -Uberwachung o
2-Hand-Starttaster
-Anschluss und -Uberwachung °
Override
nach auBergewohnlichem
Stopp ) ) )
Anschlussspannung
24 VDC 24 VDC 24 VDC

202



5. Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 Muting K

Bei der Planung lhrer Anwendung mit Mutingfunktion beraten wir sie gerne individuell.
Die hier gezeigten Anwendungen sind lediglich Anwendungsbeispiele.

ELEKTRONIK

FIESSLER
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5.1 MUtI ng z.B. bei der Absicherung von Biegemaschinen, Palettiermaschinen, Schmalgangregallagern, bestimmte Arten von Pressen.

Muting ist die Uberbriickung einer Sicherheitslichtschranke fiir eine bestimmte Zeit wenn dies der Arbeitszyklus erfordert, z.B.
bei einer Materialbewegung in oder aus einer Fertigungszelle (Bild 33/1), oder fur die sichere Unterscheidung zwischen Mensch
und Gabelstapler (Bild 33/2).

Muting darf nur dann ausgefuihrt werden, wenn ausgeschlossen ist dass der Gefahrenbereich wéhrend der Uberbriickung er-

reicht werden kann, oder wenn keine gefahrliche Bewegung stattfindet. Dazu muss die Licke zwischen dem Material und der
Sicherheitslichtschranke so klein sein, dass nicht in den Gefahrenbereich eingedrungen werden kann.

Mutingsensoren

Die sichere Unterscheidung zwischen Material (z.B. Férdergut) und Mensch oder die Erkennung eines nicht gefahrlichen
Bewegungszustandes erfolgt durch mindestens 2 voneinander unabhéngige Mutingsensoren. Dies kdnnen Lichtschranken (z.B.
Baureihe GR od. MFL von Fiessler-Elektronik) oder induktive Sensoren, Nockenschalter oder Endschalter sein.

A
A%

/ﬁ///////
<4“—> Swe

Bild 33/1 Mutina durch Materialerkennuna mit ieweils 2 Mutinasensoren auf ieder Sei- Bild 33/2 Muting durch Gabelstaplererkennung mit je-
weils 2 Mutingsensoren auf jeder Seite

2x 1x GR 5/24

= Achtung!
Sicherheits- QHF A Bei diesem Beispiel muss der Schnittpunkt der
Lichtschranke beiden Muting-Lichtschrankenstrahlen (GR 5/

E ‘ Pze ! 24) innerhalb des Gefahrenbereiches sein.
\ il Robaoter
ally
| — NS —
A

Reflektoren

Rild 33/3 Mutina durch Materialerkennuna (Palette) mit 2 Mutinasensaren (Kreuzmutina)

Mutingmanipulations-Verhinderung bei korrekter Montage
Die Mutingsensoren miissen so angebracht sein, dass die fur das Muting relevanten Sensorpaare LS1A-2A, LS1B-2B nicht
paarweise gleichzeitig durch den Menschen unterbrochen werden kdnnen. Der Abstand S muss so grof3 sein, dass ein
gleichzeitiges Unterbrechen der Mutingsensoren LS 1A /LS 2A und LS 1B /LS 2B durch einen Menschen nicht mog-
lich ist. (Bild 33/3 und Bild 9/4) Gegebenenfalls muss der Abstand H zur begehbaren Flache oder der Abstand S vergrof3ert werden.
Fur ein einwandfreies Funktionieren der Uberbriickung muss der Abstand S (gild 33/2) jedoch kleiner oder gleich sein, wie die

z.B. EU2K 500/2

LS1A/LS2A LS1B/LS 2B

LS1A/LS2A LS1B/LS 2B
1B /LS 2B I
H
A
S ‘ s

Bild 33/2 ) ) . . : . - ;
Abstand S muss kleiner sein als die Lange der Palette, Bild 33/3 und Bild 33/4 Abstand S muss mindestens so groR sein, dass eingleichzeitiges Unterbrechen der Mutings-
des Gabelstapler bzw. des Reflektorbandes. ensoren durch einen Menschen nicht méglich ist.

Lange der Palette, des Gabelstaplers oder des Reflektorbandes am Férderfahrzeug.

Zusatzliche Mutingmanipulations-Verhinderung durch Mutingzeitbegrenzung (Zeitiiberwachung)
Um zu verhindern, dass der Sicherheits-Lichtvorhang durch bewusste Manipulation dau-
ernd gebriickt wird, ist eine zweikanalige Zeitliberwachung vorgesehen, die nach einer ein-
stellbaren Zeit von 3 - 90 sec. die Muting-Funktion aufhebt.

Die Zeit kann mit Hilfe von zwei Potentiometern, die sich hinter der Frontplatte befinden,

S

o o N\
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ELEKTRONIK

Bei der Planung lhrer Anwendung mit Mutingfunktion beraten wir sie gerne individuell.
Die hier gezeigten Anwendungen sind lediglich Anwendungsbeispiele.

5.2 Mutingfunktion mit Zeitiberwachung (mit 2 oder 4 Muting-Sensoren)

Muting (Uberbriickung)

Die Uberbriickung des Sicherheits-Lichtvorhanges erfolgt
solange die Kontakte der Mutingsensoren LS 1A und LS 2A
oder der Mutingsensoren LS 1B und LS 2B oder alle vier
offen sind, jedoch maximal wahrend der eingestellten Zeit.

Stopp / Alarm

Wenn der Sicherheits-Lichtvorhang unterbrochen wird und nicht
gleichzeitig durch Muting Uberbrickt ist, wird der Alarm Gber
Kontakt B-11 (potentialfreier Offner) aktiviert und die Anlage
Uber die Ausgangskontakte 20-21 und 16-17 abgeschaltet.

Wiederanlaufsperre
Ein Neustart und Deaktivierung des Alarms erfolgt bei freiem
Sicherheits-Lichtvorhang durch Betatigen des Start-Tasters.

stellen, dass sich keine Person im Gefahrenbe-
reich aufhalt. Der Starttaster muss so angebracht
werden, dass der abgesicherte Bereich eingese-
hen werden kann.

f Vor dem Betéatigen des Start-Tasters ist sicherzu-

Fir Anwendungen, bei denen keine Unterbrechung der geféahr-
lichen Bewegung moglich ist (z.B. Fahrzeug), sondern nur ein
Alarm gegeben wird, muss als Start-Taster ein Schlisseltaster
verwendet werden. Das Abziehen des Schlissels darf nur in
geodffnetem Zustand maoglich sein. Beim Anlegen der Netz

spannung an diese Anlage wird der Alarm aktiviert. Die Deak-
tivierung des Alarms ist durch Betétigen des Schliisselstartta-
sters moglich.

Overridefunktion (Totmanschaltung)

Ermdglicht den Start nach einem auf3ergewdhnlichen Stopp
wahren eines Mutingzustandes. Ein Neustart ist nur dann
moglich, wenn der Sicherheits-Lichtvorhang und die Mutings-
ensoren frei sind, ist dies nicht der Fall, z.B. durch eine ste-
hengebliebene Palette, kann durch einen befugten Bediener
Uiber einen Schlusseltaster die stehengebliebene Palette wei-
ter gefahren werden, damit der Sicherheits-Lichtvorhang und
die Mutingsensoren wieder frei werden.

Schitz- / Ventilkontrolle (EDM)

Vor jeder Freigabe der Schaltausgange wird Uberprift ob die
angeschlossenen Schaltglieder abgefallen sind, d.h. deren
zwangsgefuhrte Hilfséffner geschlossen sind, nur wenn dies
zutrifft kann ein erneutes Freischalten der Ausgéange erfolgen.

Mutinglampe )

Die Mutinglampe, die den Uberbriickungszustand anzeigt, ist
tberwacht. Wenn die Mutinglampe nicht angeschlossen wird
oder defekt ist, ist keine Uberbriickung méglich.

(Mutinglampe: 230/115V 60 W; oder 24 V AC/DC min. 50 mA, max. 0,5 A)

Beispiel mit 4 Mutingsensoren:

z.B

()

-B. z.B.
EU2K 500/2 EU2K 500/2
i Alarm
LS1A LS2ARLS1B LS2B  |s1A LS ZAiLS 18 Ls28
] mn | [} [ | L

Anschluss der Mutingsensoren

Beispiel mit 2 Mutingsensoren (z.B. Kreuzmuting):

Achtung!

Der Schnitt-
punkt der bei-
den Muting-
lichtschranken-
strahlen (GR 5/
24) muss
innerhalb des
Gefahrenberei-
2 ches sein.

2x 1x GR 5/24

—

[=

”\ AAAAAAR
y
i

dlll

Sicherheits- E}
Lichtschranke

Robater

 m—

fi

Reflektoren

Anschluss bei 4 Mutingsensoren mit Zeitiiberwachung:

Anschluss bei 2 Mutingsensoren mit Zeitiiberwachung:
(z.B. Kreuzmuting)

12

|116I

i3

—

8 c228 6

1 f 1{{ <4— Schaltgerat-Klemmen
L L =

T i

<¢— Mutingsensoren

LS 1A LS 1B LS 2A LS 2B

im Mutinazustand sind die Kontakte offen!

LS 1A LS 2A

im Mutinazustand sind die Kontakte offen!

Kabelverlegung

Die Verkabelung zwischen Lichtvorhang und LSUW N1 Muting K muss fir eine Isolation von 250 V bemessen sein und getrennt von Starkstromleitungen er-
folgen. Die Kabelverlegung fur die Schitzkontrolle (Klemmen D u. 22) muss so erfolgen, dass ein Aderkurzschluss ausgeschlossen wird. Minus- und Pluslei-
tungen missen aus Sicherheitsgriinden so verlegt werden, wie im Anschlussschaltbild angegeben. Die Verkabelung fir die Mutingkanéle (LS1A/1B) und (LS

Die gefahrbringende Bewegung darf nur uber die Ausgangskontakte 16-17 und 20-21 eingeleitet werden. Der Kontakt B-11 dient als Alarmpfad und ist

2A/2B) muss getrennt ausgefihrt werden.
A fur die Einleitung der gefahrlichen SchlieRbewegung nicht zulassig.

Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, uberwachte, zwangsgefiihrte Schlieler und dirfen mit max. 2 A/250 V AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. Bei
induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Funkenléschglieder zu schalten ( z.B. 0,22 pF, 220Q). Wenn die Summe der Strome zu den Klem-
men B, 10, 17 u. 21 2A uberschreitet, dann missen die Kontakte einzeln mit M 2,0 A abgesichert werden.

Bei elektrischen Schweil3arbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste des Schaltgerétes herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundierende Schweif3-

stréme eine Zerstoérung der eingebauten Elektronik méglich ist.

BA - Schaltaerate
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FIESSLER 5. Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 Muting K
R

5.3 Mutingfunktion ohne Zeitiiberwachung (mit 2 oder 4 Muting-Sensoren)
z.B. fur Hochregalabsicherung, wenn das Regallagerfahrzeug im Einfahrtbereich geparkt werden kann.

Muting (Uberbriickung) rung des Alarms ist durch Betétigen des Schlusselstarttasters
Die Uberbriickung erfolgt solange die Kontakte der Mutingsen-  mdglich.
soren LS 1A und LS 2A oder der Mutingsensoren LS 1B und
LS 2B oder alle vier geschlossen sind. Overridefunktion (Totmanschaltung)

Ermdglicht den Start nach einem auf3ergewdhnlichen Stopp
Stopp / Alarm wahren eines Mutingzustandes. Ein Neustart ist nur dann
Wenn der Sicherheits-Lichtvorhang unterbrochen wird und méglich, wenn der Sicherheits-Lichtvorhang und die Mutings-
nicht gleichzeitig durch Muting uberbrickt ist, wird der Alarm ensoren frei sind, ist dies nicht der Fall, z.B. durch eine ste-
iiber Kontakt B-11 (potentialfreier Offner) aktiviert und die Anla- hengebliebene Palette, kann durch einen befugten Bediener

0 ie A kontakte 20-21 16-17 haltet.  Uber einen Schlusseltaster die stehengebliebene Palette wei-
ge tber die Ausgangskontakte 20-21 und 16-17 abgeschaltet ter gefahren werden, damit der Sicherheits-Lichtvorhang und

. die Mutingsensoren wieder frei werden.
Wiederanlaufsperre 9

Ein Neustart und Deaktivierung des Alarms erfolgt bei freiem

Sicherheits-Lichtvorhang durch Betétigen des Start-Tasters. Schiitz- / Ventilkontrolle (EDM)

Vor jeder Freigabe der Schaltausgéange wird tGberprift ob die
angeschlossenen Schaltglieder abgefallen sind, d.h. deren

Fir Anwendungen, bei de keine Unterbrech der geféhr- h ;
Lr Anwenaungen, bel cenen xeine Merhrechiing cer getant zwangsgefihrte Hilfsoffner geschlossen sind, nur wenn dies

Vor dem Betatigen des Start-Tasters ist sicherzu- zutrifft kann ein erneutes Freischalten der Ausgange erfolgen.
Astellen, dass sich keine Person im Gefahrenbe-

reich aufhalt. Der Starttaster muss so angebracht Mutinglampe

werden, dass der abgesicherte Bereich eingese- Die Mutinglampe, die den Uberbriickungszustand anzeigt, ist

hen werden kann. Uberwacht. Wenn die Mutinglampe nicht angeschlossen wird

oder defekt ist, ist keine Uberbriickung maglich.

lichen Bewegung mdglich ist (z.B. Fahrzeug), sondern nur ein (utinglampe: 230/115V 60 W; oder 24 V AC/DC min. 50 mA, max. 0,5 A)
Alarm gegeben wird, muss als Start-Taster ein Schlusseltaster

verwendet werden. Das Abziehen des Schlussels darf nur in
gedffnetem Zustand méglich sein. Beim Anlegen der Netzspan-
nung an diese Anlage wird der Alarm aktiviert. Die Deaktivie-

Eine besonders ULVT / \
manipulationssichere Anordnung uLvT //ﬁ\

ist mit Reflexlichtschranken

z.B. GR oder MFL von Fiessler Alarm

Elektronik dargestellt.

Bei dieser Anordnung sind die LS1A/LS2) LS1B/LS2B LSIA/LS2A LS1B/LS 2B
; [ ' [ | [ |

Reflexlichtschranken — D Reflektorband = ]

hellschaltend angeschlossen. | ’_l
1 A

Anschluss der Mutingsensoren

Anschluss bei 4 Mutingsensoren ohne Zeitiberwachung: Anschluss bei 2 Mutingsensoren ohne Zeitiiberwachung:
(z.B. Kreuzmuting)
46126 ‘4 ‘e 12 6 58228 582238 ‘5 ‘3 22 8 ‘4 ‘6 12 6 €— Schaltgeréat-Klemmen
A 11 1 A 1 A
| ] | ] [ ] | ] | +I | +I
5% 5% 5% =% _/ ) _/ - <4— Mutingsensoren
N— — — — N—_— —
LS 1A LS 1B LS 2A LS 2B LS 1A LS 2A
im Mutinazustand sind die Kontakte aeschlossen! im Mutinazustand sind die Kontakte aeschlossen!

Kabelverlegung

Die Verkabelung zwischen Lichtvorhang und LSUW N1 Muting K muss fiir eine Isolation von 250 V bemessen sein und getrennt von Starkstromleitungen er-

folgen. Die Kabelverlegung fir die Schiitzkontrolle (Klemmen D u. 22) muss so erfolgen, dass ein Aderkurzschluss ausgeschlossen wird. Minus- und Pluslei-

tungen missen aus Sicherheitsgriinden so verlegt werden, wie im Anschlussschaltbild angegeben. Die Verkabelung fir die Mutingkanéle (LS1A/1B) und (LS

2A/2B) muss getrennt ausgefihrt werden.
Die gefahrbringende Bewegung darf nur tber die Ausgangskontakte 16-17 und 20-21 eingeleitet werden. Der Kontakt B-11 dient als Alarmpfad und ist
fur die Einleitung der gefahrlichen SchlieBbewegung nicht zuléssig.

Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, Uberwachte, zwangsgefiihrte Schlief3er und durfen mit max. 2 A/250 V AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. Bei
induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Funkenldschglieder zu schalten (z.B. 0,22 pF, 220Q). Wenn die Summe der Strome zu den Klem-
men B, 10, 17 u. 21 2A {berschreitet, dann missen die Kontakte einzeln mit M 2,0 A abgesichert werden.

Bei elektrischen SchweiRarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste des Schaltgerates herauszuziehen, da andernfalls durch vagabundierende Schweif3-
strome eine Zerstorung der eingebauten Elektronik méglich ist.

2R BA - Schaltaerate
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ELEKTRONIK

5.4 Anschluss bei Versorgungsspannung 230 VAC oder 115 VAC
Mutinglampe / Schitze / Sicherheitslichtschranke

FIESSLER VAN Netz O 22, T e
Vade i Germany LS Frei O 2l Sat endosure raiing oot de protecion P30 3 Schliisseltaster
Kastellstr.9 73734 Esslingen LC interrupted Versorgun: supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz Totmannschaltuni )
Tel. 0711/ 91 96 97-0 LS unterbrochen o BSmlermrF;pue Kcn[ak%be\g contact max. charge contact maxi 2 A, 250 VAC ( . . 9
; ’ restart interiod ) i fir Overridefunktion
Slzhﬁgle’Jat\é\v{S [\ylp:!_ Mutlng K Wiederanlaufsperre O erdction G edémarage Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten! bei auergewshn-
Swichng Ut ESPEType 4 Ausgang frei O utoutfree Alention _Tum of e supl volage ! \\ lichem Stopp
LY; U LS QEerth o o LG muted BS desactiveé ttention  Couper I'alimentation W”\ -
N 30VAC 5VAC 24vDC 0V DC |_ -l
|1|1812 EJ]13A]4|5| 6 | 8 Jual7|c|A 12° | 22 |pJ13]15]19] F| 9 ]10]11] B|17]16]21] 20] [
O 9900000000000 00000000008 Of I %
I
: ] Lot }
! === I
i ) R P |
< <H b ) -
sfl] = g
N [gV] < o
= = 8
! K1 n L1 Funkenlésch-
1 T glieder
: k2 : ~ 1 ]
Nj Lif L =2
< £
o 5 E |/| I/I
Schiitzkon- N =g J_Kl 1K2
Versorgungsspannung wahlweise: trolle (EDM) = X x
X=
230 VAC -15%+10% ---> Klemme 1 u. 2 I« I Firunter-
L1 =230 VAC N k1 brechung der
oder oder 24vDC B oderovl | gefahrlichen
Bewegung
115 VAC -15%+10% ---> Klemme 1 u. 3 Spannung je nach Art der Schitze, k2
Mutinglampe und Alarm-Signalgeber |
X X X
Anschluss Lichtvorhang LSUW : Anschluss Lichtschranke | Anschluss Lichtvorhang
. EU2K: EU2K 2:
Sender = 230 VAC Version U ] U 500/
Briicke notig: F-E 18 191214 18 15 Sender = 230 VAC Version Sender = 230 VAC Version
Brucke nétig: F - E Briicke nétig: F-E
2 7 18 19 14 12 15 13 + :PE "
L TN Tu +T24vT- TMTAZ E:R % Il:ll . 12
) EU2K EU2K Pin 3 : +24V DC —» 14
Sender Empfanger Sender Empfanger Pin4:Minus  —® 12
Pin5:Al —» 15
= Pin 6 : A2 —» 13
Sender = 24 VDC Version (Sonderversion) Sender = 24 VDC Version Sender = 24 VDC Version
Briicke notig: F - 14 Briicke notig: F - 14 Briicke nétig: F - 14
12 14 13 15
12 19 14 12 15 13 Pin1:+24VDC —® 19
Pin5:-Ub — 12
T, ?94 VDC jzwf TAI?AZ
EU2K EU2K
Sender Empfénger
. Pinl:+24VDC —# 14
Empfénger Pin2:AL —» 15
Sender Pin5:A2 — 13
Pin6:-Ub — 12

Anschluss Lichtvorhang ULVT / BLVT: (sicherhkat.Typ4) | Anschluss Lichtvorhang TLVT / ILVT:(sicherheitskat. Typ2)

Anschluss Lichtgitter ULVT 500/2R nicht méglich Achtung! nur fir Sicherheitskategorie Typ2-Anwendungen zuléssig!
1513 JT- 12 14 12 JT— 19 15 13 - 1214 19 =12
AAAAL Ada AA_ Asd AAd

s e s s PPV EEm— 1:0SSD 1 —— 1. +24VDC
MOLLET] % CEL s | DLLLDIL s ELE e
3:0SsSD 1 erde erde
Q‘QH 5] H‘ 5] H‘ 5] H‘ 5] H‘ D‘ g gfn?(ﬁoznserde g 5] g 3: +24VDC @ O 0 0 O O O g El?rmrionserde T o o)W
6: 0V 6: OV
bR 72w A WRRREEE >~ HRR
Empfanger ULVTE / BLVTE Sender ULVTS/ Empfanger TLVTE / ILVTE Sender TLVTS/
eingestellte Betriebsart: BLVTS eingestellte Betriebsart: ILVTS

-ohne Schiitzkontrolle

-ohne Wiederanlaufsperre
(beide Funktionen werden vom
Schaltgeréat ibernommen),
-Ausagénge antivalent

-ohne Schiitzkontrolle

i -ohne Wiederanlaufsperre
Bricke notig: F - 14 (beide Funktionen werden vom
Schaltgeréat tibernommen)
-Ausgange antivalent

Briicke notig: F- 14

BA - Schaltaerate 2R
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5.5 Anschluss bei Versorgungsspannung 24 VDC
Mutinglampe / Schitze / Sicherheitslichtschranke

FIESSLER é_ Netz O power Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication ...
tension Ansprechzeit  response time temps de réponse 25ms
OV Rheilan

o . LC free Temp. temp. temp. -10... +55°C o
Made in Germany LS Frei BS libre Schutzart enclosure rating degré de protection P20 =3 Schlusseltaster
Kastellstr.9 73734 Esslingen LC interrupted Versorgung supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Tel. 0711/ 91 96 97-0 LS unterbrochen O &§ interrompue Kontaktbel. contact max. charge contact maxi. 2A, 250 VAC gogma”'.‘gc?a'}(“.”g)
LSUW N1 Muting K Wiederanlaufsperre Q fesatinerock bU( ng e UA.nh tion
Schaltgerat BWS Typ 4 o EUZULC«:ZZ @ redémarrage Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 0€l aulsergewonn-
Switch it ESPE Type 4 i Attention T ff the ly voltage !
Eoher o comance £653 Ty Ausgang frei O Siie Ao Dot seny vtaae AR lishern Stopp
L1 L1 LS gebriickt O O Lcmuted BS desactives —_—
N 230VAC  115VAC 24VDC 0V DC r 1
J1]18] 2| E|3]4]5] 6 | 8 |14|7|C|AE1 12° | 22 |pJ13]15]19] F] 9]10]|11]| B|17]16]21]20]

+

O 0900000000000000008088088888888888 O | ‘~
] | T
|

||
I
o I B
< 2 > o ————— -
o e
N =
s ) g
K1 @ Funkenlésch-
glieder
) c k2
4 VD <
o
Versorgungsspannung: NV sehitzkon- N H
trolle (EDM =
24 VDC -10%+20% > Klemme A u. 12 rolle (EDM)
X=
Fiar Unter-
L1 =230 VAC brechung der
oder 24 VDC gefahrlichen
K2 Bewegung
Spannung je nach Art der Schitze,
Mutinglampe und Alarm-Signalgeber |
X X X
Brucke notig: F- A
Anschluss Lichtvorhang LSUW : Anschluss Lichtschranke | Anschluss Lichtvorhang
EU2K: EU2K 500/2 :
Sender = 24 VDC Version (Sonderversion) Sender = 24 VDC Version Sender = 24 VDC Version
12 19 12 14 13 15 Pin1:+24VDC —®= 19
12 19 14 12 15 13 Pin5:-Ub — 12
?, T+z4 VDC ﬁzzlv?— ?Al TAZ
EU2K EU2K
SSndsd e Pinl:+24VDC — B 14
Pin 2 : AL — 15

Pin5: A2 —p 13
Pin6:-Ub — 12

Empfanger
Sender prang

Anschluss Lichtvorhang ULVT / BLVT: (sicherhkat.Typ4) | Anschluss Lichtvorhang TLVT / ILVT:(sicherneitskat. Typ2)

Anschluss Lichtgitter ULVT 500/2R nicht moglich Achtung! nur fir Sicherheitskategorie Typ2—AnwendungJ|fn zulassig!
1513 J_- 12 14 12 JT-19 15 13 = 1214 19 =12
AAAAA AAA AL 444 Add

T T T T 1: Start T . ov 1:0ssb1 > a 1 +24VDC
1 2 345 6 7| 2EDM 1 2 3 3 Fynktions- i‘é” S\H 4\“ 5\“ G\H 7‘ 20seb2 i 2 é 2: Funktions-
3:0SsDh 1 erde - otar erde
X . 4: EDM -
‘D‘HD H‘ DH‘ DHQ‘Q‘@ ‘5‘ |C:)usnsklt:i)0%5erde m 3: +24VDC 0 0 0 0 0 0 0] 5: Funktionserde g oo >0
6: OV 6: 0V
DR RE * % EHE AEERRE * = ik
Empfanger ULVTE / BLVTE Sender ULVTS/ Empfanger TLVTE / ILVTE Sender TLVTS/
eingestellte Betriebsart: BLVTS eingestellte Betriebsart: ILVTS

-ohne Schitzkontrolle

-ohne Wiederanlaufsperre
(beide Funktionen werden vom
Schaltgerat ilbernommen),
-Ausgénae antivalent

-ohne Schitzkontrolle

-ohne Wiederanlaufsperre
(beide Funktionen werden vom
Schaltgerat tbernommen)
-Ausaanage antivalent
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FIESSLER 5. Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 Muting K

5.6 Maldzeichnung LSUW N1 Muting K
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FIESSLER

ELEKTRONIK

5. Sicherheitsschaltgerét LSUW N1 Muting K

5.7 Technische Daten LSUW N1 Muting K

Kenndaten

Sicherheitskategorie

Ansprechzeit
(Reaktionszeit)

4 nach EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496

- Muting (mit Mutingsensoren)
- Wiederanlaufsperre
- Schutz- / Ventilkontrolle

Mechanische Daten

Gehauseausfiihrung

Isolierstoffgehéduse schwarz, Deckel beige

Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schraubbefestigung

Gewicht 17009

Betriebs-Daten
|Schutzart IP 20
‘Schutzklasse schutzisoliert
|Betriebsumgebungs- |
[temperatur -10 bis 55 °C
"L'a'g'e'r'- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
|temperatur -25 bis 70 °C

Elektrische-Daten
: wahlweise 230 V AC/50Hz +10% -15%, 115 V AC/50Hz +10% -15%, 24 V DC, + 20 % - 10 %,
|Versorgungsspannung |verpolungssicher
- """""""""" Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, iberwachte , zwangsgefihrte Schlieer und dirfen mit max. |
Ausgange 2 A/250 V AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. ]

BA - Schaltaerate
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5.8 Notizen
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FIESSLER 6. Sicherheitsschaltgerat LSUW NSR 3-1 K

ELEKTRONIK

FIESSLER Netz . e Nr/Baujahr  No.year of construction  No./année de fabrication

K response time temps de réponse 30ms

ELEKTRONIK LS Frei @ LS fee Ansprechzeit  temp. temp. 00 +55°C
Kastellstr.9_73734 Esslingen Bl Temp enclosure rating degré de protection 1P 40
Tel. 0711/ 91 96 97-0 LS unterbrochen S s Schutzart supply voltage tension dalimentation 230 VAC -15% +10 %, 50HZ

) Versorgung  contact max charge contact max. 24, 250 VAC
LSUW NSR 3-1 K Wiederanlaufsperre@ [ & feqemarage Kontalbel.
output interupted Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung

Sohalgerat BWS Ty 4 Ausgang unterbrochen @ %R st abschaen Atention - Tum of the Suppy vorage A
Swiching unit ESPE Type 4 . : A &
Boiier de commande ESPS Type 4 Ausgang frei . SheD Attention Couperfaimentation Made in Germany

[A] 1 | 2 | 3 | |4]5]6]7[8]9]0/11]B|C| 12 |13]14]15] [16]17[18]19]20]21] |22]D]|

QO 9090099900099 90090000990000908008

Kapitel Inhalt Seite

6. Schaltgerat LSUW NSR 3-1 K

6.1 Anschliisse flr alle BEtrieDSAMEN ..........coi i 42
6.2 "A" Taktbetrieb (Steuerbetrieb durch zyklisches Eingreifen in das Schutzfeld) ..................ooooii. 43
6.3 "B" Schutzbetrieb mit WiederanlaufSPerre ... ... e 44
6.4 " AB" Wahlbetrieb (zwischen Taktbetrieb u. Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre umschaltbar) ............. 45
6.5 "B1" Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre nur wahrend der gefahrlichen Bewegung ...............ccccevevenis 46
6.6 "C" Schutzbetrieb ohne Wiederanlaufsperre mit Ventil- oder Schiitzkontrolle ...................cooiiiinnnis 47
6.7 "D" Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre und zyklischer Testung (nur fur LSUW-Lichtvorhang) ............ 48
6.8 [ E= 142 o] T U Vo = o [ PPN 49
6.9 =T LT Yol g 1= B = =] o PP 50
6.10 N o) T o PP 51
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| I ISISI I DI 2 6. sicherheitsschaltgert LSUW NSR 3-1 K

ELEKTRONIK

6.1 Anschlusse fiir alle Betriebsarten

%)

S

FIESSLER Netz O fnsion Nr./Baujahr No./year of construction  No./année de fabrication ...........................

Rk Lch Ansprechzeit  response time temps de réponse 30ms
ELEKTRONIK LS Frei O ssibre Temp. temp. temp. -10... + 55 °C
Kastellstr.9 73734 Essli Schutzart enclosure rating degré de protection P20 =2
EERA I S LS unterbrochen O £ I',”“'s,',’g,pw‘sﬂe Versorgung supply voltage tension d'alimentation  24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
) rostart mtoriock Kontakibel. contact max charge contact maxi 2A, 250 VAC
LSUW NSR 3-1K Wiederanlaufsperre O irerdicton de recémarrage
output interupted Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! é:
Switching unit ESPE Type 4 Ausgang unterbrochen O sorte inerrompue Attention  Turn off the supply voltage !
Boitier de commande ESPS Type 4 output free Attention  Couper Ialimentation ! \ \ e erman
Ausgang frei O S e N ) y
L1230 VAC, N L1115 VAC, ovbe \ \
lal" 171 2 |"3"] Jalslelzlsloliojir|eic] 12 |13]1al15| |16]17]18]19]20[21] |22| D]

S ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

; T |
: ' Start-Taster
. ' ' q _
< < -
[sV) [sV) ' '
= =5 </ < <
' z |:E| 2— |:| |:| 2— Funkenloschglieder
N s : ' = =
Lll N L1 I : : s K1 K2
Versorgungsspannung wahlweise: : %() Q X X =Fur Unterbrechung der
. ' Q5 g ¥ | ¥ gefahrlichen Bewegung
Klemme 1 u. 2: 230 V AC -15%+10% v 22| =3 - K1
oder 0 4 gl 5z 3 i ﬁ \  Bei Einleiten der SchiieR-
Klemme 3 u. 2: 115V AC -15%+10% g ' I - | Ssi | > K2 bewegung durch Schiitze
oder > 98 &gt K1 und K2 sind jeweils
] 0 ) N S SchlieRer von K1 und K2
Klemme C u. 12: 24 V DC -10%+20% in Reihe zu schalten!

Anschluss Lichtvorhang LSUW :

Sender = 230 VAC Version Sender = 24 VDC Version (Sonderversion)
1 2 1213 14 15 12 1213 14 15 Bei 230 VAC/115V AC :
Klemme 13
Bei 24V DC :
2 1 Klemme C
L
Sender Empfanger Empfanger
= Sender
Anschluss Lichtvorhang ULVT oder BLVT :
1l v | [Y]geizsovacrisvac:
145144;142143 7 Klemme 13
eingestellte Betriebsart: L T T T T 1 Start Bei 24V DC:
-ohne Schiitzkontrolle 1 2 3 45 6 7| 2:EDM Klemme C
-ohne Wiederanlaufsperre 3:0SSDh1 1: OV
(beide Funktionen werden vom |4 4:0SSD 2 2: Funktionserde
Schaltgerat tibernommen), 0 0 0 0 0 0 0 5:Funktionserde 3: +24 VDC
-Ausgange antivalent 6: OV
il 5 %evec
Empfanger ULVTE / BLVTE Sender ULVTS/BLVTS

folgen. Die Kabelverlegung fiir die Schitzkontrolle (Klemmen 6 u. 7) muss so erfolgen, dass ein Aderkurzschluss ausgeschlossen wird. An den Klemmen
4,5,8,9 ist die max. Kabellange auf <=1 m beschrankt.

Die gefahrbringende Bewegung darf nur Giber die Ausgangskontakte 16-17 und 20-21 eingeleitet werden. Der Ausgang 18 - 19 dient als Kontrollpfad
und ist als Kontakt fur die Einleitung der gefahrbringende Bewegung nicht zulassig. Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, iberwachte, zwangsgefiihrte
SchlieRBer und dirfen mit max. 2 A/250 VAC oder 60 VDC, 30 W belastet werden. Bei induktiver Last sind der Last (nicht den Kontakten) parallel Funken-
l6schglieder zu schalten ( z.B. 0,22 pF, 220Q).

Wenn die Summe der Strome zu den Klemmen 17 u. 21 2A uberschreitet, dann mussen die Kontakte einzeln mit M 2,0 A abgesichert werden. Zur Erho-
hung der Schaltsicherheit sollten an den Klemmen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, D, und 22 Doppelkontakte verwendet werden. An diese Klemmen darf kein
Fremdpotential angeschlossen werden. Bei elektrischen Schweilarbeiten an der Maschine ist die Klemmleiste des Schaltgerates herauszuziehen, da an-
dernfalls durch vagabundierende Schweif3strome eine Zerstérung der eingebauten Elektronik maoglich ist.

f Die Verkabelung zwischen Lichtvorhang und LSUW NSR 3-1 K muss fir eine Isolation von 250 V bemessen sein und getrennt von Starkstromleitungen er-

N2 BA - Schaltaerate



6. Sicherheitsschaltgerat LSUW NSR 3-1 K

ELEKTRONIK Taktbetrieb "A"

FIESSLER
(ELEKTRONIK

6.2 Taktbetrieb "A"
Schutzbetrieb mit Steuerung der Maschinenbewegung durch zyklisches Eingreifen in das Schutzfeld mit 30 sec. Arbeits-
Uberwachung. (z.B. Handeinlegearbeiten zum Steuern von Pressen mit einer Tischhdhe Uber 750 mm oder von Rundtakttischen)

Anlauftestung
Nach dem Einschalten der Schutz-Einrichtung muss durch Ein-
greifen in das Schutzfeld eine einmalige Anlauftestung erfolgen.

Start der Maschinenbewegung
Nach anschlieBendem Betétigen des Start-Tasters bei freiem
Schutzfeld und ein- bzw. zweimaligem Eingreifen und Wieder-
freigeben schliel3en die Ausgangskontakte (16-17, 20-21) und
die Maschinenbewegung startet.

Durch kurzzeitige Unterbrechung der Klemmen 10 - 11 (mind.
20 ms), z.B. durch einen Nockenschalter, erfolgt die Riickset-
zung der Taktzéhlschaltung und die Ausgangskontakte (16-17,
20-21) 6ffnen. Wahrend der Unterbrechung der Klemmen 10 -
11 kann gefahrlos und beliebig oft eingegriffen werden, da die
Ausgangskontakte geoffnet bleiben und die Taktzahlung erst
wieder mit dem Schliel3en des Schalters beginnt.

Nach dem SchlieRen des Schalters und anschlieBendem ein-
bzw. zweimaligem Eingreifen in das Schutzfeld schlieen die
Ausgangskontakte (16-17, 20-21) wieder und die Maschinenbe-
wegung startet erneut.

Arbeitstiiberwachung (mit Briicke 5-11)

Wenn nach dem Beginn der Taktzéhlung innerhalb 30 sec. kein
Eingriff in das Schutzfeld oder eine Wiederfreigabe des Schutz-
feldes erfolgt, aktiviert die Arbeitsiiberwachung die Wiederan-
laufsperre. Das heil3t, eine erneute Maschinenbewegung erfolgt
erst wieder nach einem Betatigen des Start-Tasters bei freiem
Schutzfeld.

Stopp der geféhrlichen Bewegung

Wird wahrend der geféhrlichen SchlieBbewegung der Presse
in das Schutzfeld eingegriffen, lauft diese sofort wieder in den
oberen Totpunkt zuriick.

Wiederanlaufsperre

Ein erneuter Arbeitshub erfolgt erst nach Betétigen des Start-
Tasters und Testen der Lichtschranke durch ein- bzw. zwei-
maliges Eingreifen in das Schutzfeld.

Schitz- / Ventilkontrolle (EDM)

Vor jeder Freigabe der Schaltausgange erfolgt Uber die Kon-
trollanschliisse 6-7 eine Kontrolle der Hydraulikventile oder
der Schutze, die die gefahrliche Bewegung einleiten. Die Ein-
leitung eines erneuten Arbeitshubes oder einer gefahrbringen-
den Bewegung erfolgt nur dann, wenn beim Eingreifen in das
Schutzfeld beide Schiitze oder Ventile K1 und K2 abgefallen
waren und anschlieRend das Schutzfeld wieder frei ist.

Umschalten zwischen 1-Takt und 2-Takt

Wird zwischen den Betriebsarten 1-Takt u. 2-Taktbetrieb um-
geschaltet, muss nach EN 61496 die Wiederanlaufsperre
aktiviert werden. Dies kann durch Abschalten des Senders
wahrend der Umschaltung realisiert werden.

Bei dieser Betriebsart muss verhindert werden,
A dass der Lichtvorhang hintertretbar ist!

Zusétzliche Anschliisse bei Taktbetrieb "A"

O

S

FIESSLER

ELEKTRONIK

Kastellstr.9 73734 Esslingen
Tel. 0711/91 96 97-0

LSUW NSR 3-1 K

Switching unit ESPE Type 4
Boitier de commande ESPS Type 4

Netz O fnsion

LS unterbrochen O §S nerbied,
- tart interlock
Wiederanlaufsperre O inierdiciion de redémariage
output interupted
Ausgang unterbrochen O sore interrompue
output free

Ausgang frei O e

L1230 VAC N L1115 VAC

[al 2] 2 ] 3 |

Nr./Baujahr
. LC free Ansprechzeit
LS Frei O ssiire Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontakibel.

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!

Attention  Turn off the supply voltage !
Attention Couper I'alimentation ! \ \

+24VDC 0V DC \ A
lalslelvl8loliof1t]Blc| 12 [13|14[15] [16]17]18|19|20[21] [22]|D]|

No./year of construction  No./année de fabrication .................oow
response time temps de réponse 30ms

temp. temp.

enclosure rating degré de protection
supply voltage tension d'alimentation
contact max charge contact maxi.

24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A, 250 VAC

aC€

TOV Rneiniand
\ \ Made in Germany

QO 9900090089900 9008090089000000080

| L It
=
g '_‘T‘ | I~
g} Riickstellung
k1l - g der Zahlschaltung
FE nach Zyklusende
k2 :g &3
@ 2
h— =]
Schutzkontrolle =0

(EDM)

A2

BA - Schaltaerate



LSUW NSR 3-1 K

ELEKTRONIK

FIE S SLE R 6. Sicherheitsschaltgerat
| ELEKTRONIK

Betriebsart "B"

6.3 Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre wahrend des gesamten Zyklus "B"
Fur Anwendungen mit zyklischem Eingreifen von Hand in das Schutzfeld und Wiederanlauf durch Starttaster.
(Siehe z.B. ZH 1/281 und ZH 1/597) z.B. Pressen unter 750 mm Tischhdhe ohne zusétzliche Schutzeinrichtung, Pressen bei denen
keine Steuerung erfolgt, Schnelle Stanzautomaten, wo auf eine zyklische Testung verzichtet werden kann.

Anlauftestung
Nach dem Einschalten der Schutz-Einrichtung muss durch Ein-

greifen in das Schutzfeld eine einmalige Anlauftestung erfolgen.

Start der Maschinenbewegung

Nach anschlieRendem Betétigen des Start-Tasters bei freiem
Schutzfeld schlieRen die Ausgangskontakte (16-17, 20-21) und
die Maschinenbewegung startet.

Stopp der geféhrlichen Bewegung
Wird in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Kontakte 16-17
und 20-21 und die Maschine stoppt.

Wiederanlaufsperre
Ein erneuter Arbeitshub erfolgt erst nach Betatigen des Start-
Tasters.

Schutz- / Ventilkontrolle (EDM)

Vor jeder Freigabe der Schaltausgange erfolgt tiber die Kon-
trollanschliisse 6-7 eine Kontrolle der Hydraulikventile oder
der Schitze, die die geféhrliche Bewegung einleiten. Ein er-
neuter Anlauf der Maschine durch Betéatigen des Start-Tasters
erfolgt nur dann, wenn beim Eingreifen in das Schutzfeld bei-
de Schitze oder Ventile K1 und K2 abgefallen waren und an-
schlieRend das Schutzfeld wieder frei ist.

/N

Der Start-Taster ist so zu montieren, dass vom
Ort des Tasters der Gefahrenbereich gut einge-
sehen werden kann, und eine Betatigung aus
dem Gefahrenbereich heraus, ohne Unterbre-
chen der Lichtschranke ausgeschlossen ist.

Zusatzliche Anschliisse bei Betriebsart "B"

Y

Y

FIESSLER

over
Netz O fension

Boitier de commande ESPS Type 4 output free

sortie libre

Ausgang frei O

L1230 VAC N L1115 VAC

Al 1 | 2 |

Nr./Baujahr No./year of construction  No./année de fabrication ............ccccooevrerirnns
. LC free Ansprechzeit response time temps de réponse 30ms
ELEKTRONIK LS Frei O ssiire Temp temp. temp. 0. +55°C
Kastellstr.9 73734 Esslingen Schutzart enclosure rating degré de protection P20 &=
e 67110198 576" LS unterbrochen O §§ inerupted, Versorgung  supply voltage tension dalimentation  24VDC/L15VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
restart interlock Kontaktbel. contact max charge contact maxi. 2 A, 250 VAC
LSUW NSR 3-1 K Wiederanlaufsperre O {ericion 6o redémarrage )
output interupted Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! Q
Switching unit ESPE Type 4 Ausgang unterbrochen O  sortie interrompue Attention  Turn off the supply voltage !
o 25 Attention  Couper l'alimentation ! \ \ TOV Rheinland

+24VDC 0V DC \ \
| lalslel7l8]9l1oj11]B|c| 12 |13]14]15] |16]17]18]19]20]21] [22| D]

\ \ Made in Germany

QO 9900099000900 0000800080008800089

L]

k1
k2

Schitzkontrolle
(EDM)

BA - Schaltaerate
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FIESSLER 6. Sicherheitsschaltgerat LSUW NSR 3-1 K

Wahlschalterbetrieb "AB"

6.4 Wahlschalterbetrieb "AB" (Umschalten zwischen Taktbetrieb und Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre)

Funktion Beim Umschalten zwischen den Betriebsarten muss nach EN
Mit dem Betriebsarten-Wahlschalter WS kann eine der 61494 die Wiederanlaufsperre aktiviert werden.
3 Betriebsarten 1-Takt-, 2-Takt- oder Schutzbetrieb mit
Wiederanlaufsperre ausgewahlt werden.

Bei den Betriebsarten 1-Takt u. 2-Takt muss
( 1-Takt u. 2-Taktbetrieb "A" siehe Kapitel 6.2) A verhindert werden, dass der Lichtvorhang hin-

(Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre "B" siehe Kapitel 6.3) tertretbar ist!

Schutzbetrleb
mit Wieder- } !
anlaufsperre — - ; — - =T

npn

Zuséatzliche und geéanderte Anschliisse bei Wahlschalterbetrieb "AB"

FIESSLER Netz O fension Nr./Baujahr  No./year of construction  No./année de fabrication

) Ansprechzeit  response time temps de réponse Sd r;;Sv T
ELEKTRONIK LS Frei O Liee, Temp temp temp. 0.4 55°C
Kastellstr.9 73734 Esslingen chutzart enclosure rating degré de protection 1P 20
T orioroneno e LS unterbrochen O \?\“%'}',‘é?.ﬁ%ie Versorgung  supply voltage tension dalimentation  24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
. O restart interlock Kontaktbel contact max charge contact maxi. 2 A, 250 VAC
LSUW NSR 3-1 K Wiederanlaufsperre O feiamieteck
Gm ut interupted Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
i ot ESPE Tone 4 Ausgang unterbrochen O uput;interupted. Attention Turn off the supply voage ! X A
Switching unit ype Attention  Couper l'alimentation ! \ TOV Rheinland
Boitier de commande ESPS Type 4 Ausgang frei O Z‘;‘ﬁ;“t{;z \ \ Made in Germany

| L1 230 VAC, N L1115 VAC, ZAVDT ovDC

\ \
| 11 2 | 3] Jalslel7zls]ol1olaalB[c] 12 |a3l14]15] |ael17]18[19]20]21] [22]| D]

QOO0 O0O0O0OO0O000OO0O0OONOV

I
_ Riickstellung
<« der Zahlschaltung e
nach Zyklusende 2-Takt 1-Takt B
Schutzkontrolle ;l L1 =230V AC
(EDM) k2 L oder 24V DC s3
N
» k4 k5
Spannung je
k5 nach Art der
0—E—u —E—o
L~ o I/I I/I I/I
ka K4 N oder OV |K3 I | K5
o~ | -
k5
|
Anschluss Empfanger LSUW: Anschluss Empfanger ULVT oder BLVT :
12 13 14 14J:‘12 13
1 1:Start
1 2 3 45 6 7| 2:EDM
3:0SsDh 1
4: OSSD 2
8 0 0 0 0 0 0] 5 Funktionserde
" 6: 0V
Empféanger H H H H H H H 7: +24 VDC
Empféanger ULVTE / BLVTE

AR BA - Schaltaerate



6. Sicherheitsschaltgerat

LSUW NSR 3-1 K

ELEKTRONIK

FIESSLER
(ELEKTRONIK

Betriebsart "B1"

6.5 Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre wahrend der gefahrbringenden Bewegung "B1"

z.B. Fir Anwendungen mit zyklischem Eingreifen von Hand in das Schutzfeld wahrend der ungefahrlichen Bewegung oder wéahrend des

Stillstandes

Anlauftestung
Nach dem Einschalten der Schutz-Einrichtung muss durch Ein-
greifen in das Schutzfeld eine Anlauftestung erfolgen.

Start der Maschinenbewegung

Nach anschlieRendem Betétigen des Start-Tasters bei freiem
Schutzfeld schliel3en die Ausgangskontakte (16-17, 20-21) und
die Maschinenbewegung startet.

Stopp der gefahrlichen Bewegung

Wird wahrend der gefahrbringenden Bewegung des Arbeits-
mittels in das Schutzfeld eingegriffen, 6ffnen die Kontakte 16-
17 und 20-21 und die Bewegung wird unterbrochen.

Wiederanlaufsperre
Ein erneuter Arbeitshub erfolgt erst nach Betatigen des Start-
Tasters.

Schutz- / Ventilkontrolle (EDM)

Uber die Kontrollstrecke 6-7 erfolgt zusétzlich eine Kontrolle
der Hydraulikventile oder der Schiitze, die die geféahrliche Be-
wegung einleiten. Ein erneuter Anlauf der Maschine durch
Betétigen des Start-Tasters erfolgt nur dann, wenn beim Ein-
greifen in das Schutzfeld beide Schiitze oder Ventile K1 und
K2 abgefallen waren und anschlieBend das Schutzfeld wieder
frei ist.

Im Ruhezustand des Arbeitsmittels oder wahrend der unge-
fahrlichen Offnungsbewegung (gedffneter Schalter "S") kann
jederzeit in das Arbeitsmittel eingegriffen werden, ohne dass
eine erneute Betatigung des Starttasters notwendig ist.

Bei dieser Betriebsart muss verhindert werden,
dass der Lichtvorhang hintertretbar ist!

A\

Zusétzliche und gednderte Anschliisse bei Betriebsart "B1"

S

S

FIESSLER Netz O Zc

No./année de fabrication .........oereres
temps de réponse

Nr./Baujahr
Ansprechzeit

No./year of construction
response time

ELEKTRONIK i O LCiree S, s
LS Frei BS libre Temp. lem‘p ! temp. 10... % c
Kastellstr.9 73734 Essl Schutzart enclosure rating degré de protection 1P 20
Ter 07116186970 LS unterbrochen O 5§ m:g;,rgmgge Versorgung supply voltage tension d'alimentation 24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
. restart interlock Kontaktbel contact max charge contact maxi. 2A, 250 VAC
LSUW NSR 3-1 K Wiederanlaufsperre O ieraiion de resemarage
output interupted Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! :;
Ausgang unterbrochen Q b menibed Attention  Tum off the supply voltage !
Suitching unit ESPE Type 4 P! Attention  Couper Ialimentation ! N N OV Rheinand
Boitier dé commande ESPS Type 4 i O ouputree Made in German:
Ausgang frei O  sorie iire N N Y
L1230 VAC N L1115 VAC +24VDC 0V DC N N
lal 2| 2 | | lalslelvz|8]9]10j11]B|C| 12 |13]|14]15] |16]17|18]|19]20]21] [22|D]|

QO 9000090080 900089008000089008000889

<< <
Q A
k1 = =
k2
—e
Schitzkontrolle
(EDM)
(02}
00
<A o
>> 028
8% £z,
N £
o < o °
he] e 4
j o &2
BA - Schaltaerate AR



6. Sicherheitsschaltgerat

LSUW NSR 3-1 K

ELEKTRONIK

FIESSLER
(ELEKTRONIK

6.6 Schutzbetrieb ohne Wiederanlaufs

Betriebsart "C"

perre mit Ventil- oder Schitzkontrolle "C"

z.B. Zum Schutz fir kraftbetriebene Arbeitsmitteln oder bei Verwirklichung der Wiederanlaufsperre in der Maschinensteuerung.

Anlauftestung
Nach dem Einschalten der Einrichtung muss durch Eingreifen in
das Schutzfeld eine Anlauftestung erfolgen.

Start der Maschinenbewegung

Nach Wiederfreigabe des Schutzfeldes schlieRen die Aus-
gangskontakte 16-17 und 20-21, wahrend Kontrollkontakt 18-19
unterbrochen wird. Der Ausgang 18-19 dient als Kontrollpfad
und ist als Kontakt fur die Einleitung der gefahrbringenden Be-
wegung unzulssig.

Stopp der gefahrlichen Bewegung

Bei Eingreifen in das Schutzfeld éffnen die Ausgangskontakte
16-17, 20-21, Kontrollkontakt 18-19 schliel3t und die Bewe-
gung wird unterbrochen.

Schutz- / Ventilkontrolle (EDM)

Uber die Anschlusskontakte 6-7 erfolgt zusétzlich eine
Kontrolle der Schiitze, welche die gefahrbringende Bewegung
einleiten.

Bei dieser Betriebsart muss verhindert werden,
dass der Lichtvorhang hintertretbar ist!

A\

Zusétzliche und geédnderte Anschliisse bei Betriebsart "C"

S

S

power

N elz tension
LC fre

LS Frei O &Sie
LS unterbrochen O £§ nierrunted
Wiederanlaufsperre O et aa redemarrage
Ausgang unterbrochen Q
Ausgang frei O 2B oo

output interupted
2.
|4]5]6]7]8]9]10]11] B|C]

FIESSLER

Kastellstr.9 73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW NSR 3-1K

Switching unit ESPE Type 4
Boitier de commande ESPS Type 4

L1230 VAC, N L1115 VAC

[Al 1] 2 ] 3 |

sortie interrompue

No./année de fabrfication ...
temps de réponse 30ms

temp -10... +55°C

degré de protection P20 =3

tension d'alimentation
charge contact maxi.

No./year of construction
response time

temp,

enclosure rating

Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
2A, 250 VAC

&€

Made in Germany

supply voltage
contact max

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Attention Turn off the supply voltage !
Attention Couper l'alimentation ! \ \
N N
0vDC \ N
[13]14]15] |16]17]18]19]20]21] [22|D|

12

O 9900090080 90089008090089000000880

.

k1
k2

Schutzkontrolle
(EDM)

Anschluss eines
Startasters entfallt

N7

BA - Schaltaerate
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Betriebsart "D"
(nur fir LSUW-Lichtvorhang)

6.7 Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre und zyklischer Testung "D"

z.B. fur die ruckseitige Absicherung von Pressen ohne zyklischen Eingriff in das Schutzfeld.

Siehe z.B. ZH 1/281

Zyklische Testung

Normalerweise wird in das Schutzfeld bei jedem Arbeitstakt ein-

oder mehrmals eingegriffen und dadurch die Lichtschranke
getestet. Bei automatischem Ablauf unterbleibt dieser Eingriff
und damit die Testung oft stundenlang.

Vorgeschrieben ist jedoch vielfach eine Testung vor jedem
Arbeitsgang. Hier muss die Testung durch die Maschine selbst
erfolgen. Ein Schalter an der Maschine stellt durch kurzzeitige

Schutz- / Ventilkontrolle (EDM)

Uber die Kontrollstrecke 6-7 erfolgt zusétzlich eine Kontrolle
der Hydraulikventil oder der Schiitze, welche die gefahrliche
Bewegung einleiten. Die Einleitung eines erneuten Arbeitshu-
bes oder Bewegung ist nur mdglich, wenn beim Eingreifen in
das Schutzfeld beide Schiitze oder Ventile k1 und k2
abgefallen sind und anschlieRend das Schutzfeld wieder frei
ist.

Unterbrechung von Klemme 10-11 (etwa 20 ms) die Z&hlschal-
tung zurtick und schaltet die Ausgange

16-17 und 20-21 ab. Ein Wischimpuls von mindestens 60 ms
unterbricht die Stromzufuhr zum Lichtsender.

Der Ausgang 18-19 dient als Kontrollpfad und ist als Kontakt
fur die Einleitung der gefahrbringenden Bewegung unzul&ssig.

Mit den Schaltanschlissen "Starttaster (Klemme D-22),
"Ruckstellung der Zahlschaltung" (Klemme 10-11 und
"Kontrolléffner" (Klemme 6-7) werden kleine Spannungen bei
niederen Strdmen geschaltet. Die Kontakte miissen
potentialfrei und entsprechend dimensioniert sein (moglichst
Zwillingskontakte).

/N

Zusétzliche und geédnderte Anschliisse bei Betriebsart "D" (nur fiirr LSUW-Lichtvorhang)

O

FIESSLER

Kastellstr.9 73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW NSR 3-1 K

Suitching unit ESPE Type 4
Boitier dé commande ESPS Type 4

Anlauftestung
Nach dem Einschalten der Maschine muss durch Eingreifen in
das Schutzfeld eine Anlauftestung erfolgen.

Start der Maschinenbewegung

Nach Betéatigung des Start-Tasters bei freiem Schutzfeld und
einmaligem Unterbrechen und Wiederfreigabe schlie3t Strom-
pfad 16-17 und 20-21 und die Maschinenbewegung startet.

Bei dieser Betriebsart muss verhindert werden,
dass der Lichtvorhang hintertretbar ist!

S

power
Netz O {fongion Nr./Baujahr No.Jyear of construction  No./année de fabrication ........................
LC free Ansprechzeit  response time temps de réponse 30ms
i i
LS Frei b

BS libre Temp. temp. temp. -10... +55°C
Schutzart enclosure rating degré de protection P40 =1
LC interrupted
LS unterbrochen O 45 nembied
restart interlock

Versorgung supply voltage tension d'alimentation 24VDC/115VAC/230VAC -15% +10 %, 50Hz
C
Wiederanlaufsperre O {araicton deredémarage

Kontaktbel. contact max charge contact maxi. 2 A, 250 VA
Ausgang unterbrochen QO utput interupted Ac €

e interrompue
"
Made in Germany

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Attention  Turn off the supply voltage !

Attention Couper I'alimentation ! \ \
output free

Ausgang frei O oo iire N \

L1230 VAC N L1115 VAC +24VDC 0V DC N N
IAal 12| 2 | 3 | [4[5]6]7]|8]|9[10[11]B|C| 12 |13]14]15] [16]17]18]|19]20(21] [22|D|

QO 9899900000809 90000880900000880008

L]

k1
k2

Schutzkontrolle

(EDM)

Anschluss Lichtsender LSUW:

Sender = 230 VAC Version Sender = 24 VDC Version (Sonderversion)

Testschalter 230 VAC/0,1 A
. /oder Maschinenkontakt Bei 230 VAC /115 V AC :

Klemme 13

mind. 60 ms

Bei 24V DC:
Klemme C

Testschalter 230 VAC/0,1 A
oder Maschinenkontakt
mind. 60 ms

Sender
£

Sender LSUW

A BA - Schaltaerate
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6.9 Technische Daten Sicherheitsschaltgerat LSUW NSR 3-1 K

Kenndaten
Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496
""""""""""""" - Taktbetrieb
Funktionen - mit / ohne Wiederanlaufsperre

- Wiederanlaufsperre nur wahrend der gefahrlichen Bewegung

- Schutz- / Ventilkontrolle
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Wahlschalterbetrieb (Umschalten zwischen Taktbetrieb und Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre)
Ansprechzeit 25 ms + Reaktionszeit Lichtvorhang/Lichtschranke

Mechanische Daten

Gehauseausfiihrung

Isolierstoffgehéduse schwarz, Deckel beige

Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schraubbefestigung

Gewicht 17009

Betriebs-Daten
|Schutzart IP 20
‘Schutzklasse schutzisoliert
|Betriebsumgebungs- |
[temperatur -10 bis 55 °C
"L'a'g'e'r'- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
|temperatur -25 bis 70 °C

Elektrische-Daten
: wahlweise 230 V AC/50Hz +10% -15%, 115 V AC/50Hz +10% -15%, 24 V DC, + 20 % - 10 %,
|Versorgungsspannung |verpolungssicher
- """""""""" Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, iberwachte , zwangsgefihrte Schlieer und dirfen mit max. |
Ausgange 2 A/250 V AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. ]

BA - Schaltaerate
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FIESSLER 7. Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 K

ELEKTRONIK

N/t jahr No. o
FIESSLER Netz @) foust, e e B

Temp. tenp. tenp. -10...+55°C
el unterbrachen @ e I S N
Kastellstr.9 73734 Esslingen libre / interrompu Versorgung  supply voltage: tension dalimentation 230 VAC-15%+10 % S0+z}
Tel. 0711/ 345 19 44 Kontekibel.  contact mex. chageconact e, 2A, Z50VAC

Typ: LSUW N1 K 230v  Wiederanlaufsperre () festart interlock

interdiction de redémarrage
Schaltgerat BWS Typ 4 Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung abschalten!

Switching unit ESPE Type 4 Ausgang frei . output free Attention  Tumoff the supply voltage ! ( E
Boitier de commande ESPS Type 4 sortie libre. ention  Couper falimentation! TOV Rheinland
S 5 tie lib Attenti al

Made in Germany

—L—‘l‘ ‘3‘18‘19‘14‘12‘15 13‘22‘D‘17‘16‘21‘20‘

Q00200

LSUW N1 K
230 VAC-Version

Y N

Nr/Bauiahr  No.year of construction V\h/afr\éedelamcanm_
FIESSLER Netz () faneinn rreogt repira e e oripres | 20mS

” Temp. tenp. tenp. -10...+565°C
ELEKTRONIK frei / unterbrochen O free /interrupt Shuzat  endosurerting degréceprotection P20 3
Kastellstr.9 73734 Esslingen libre / interrompu Versogung  supply voltage: tension dalimentation 24V DC-15%+10%
Tel. 0711/ 345 19 44 rEinteTiock Kontakibel. contact max. charge contact mexd. 2A 250VAC
Typ: LSUW N1 K 2qv  Wiederar re(0) -
Schaltgerat BWS Typ 4 Achtung  Vor Abziehen der Klemmieiste Netzspannung ammm
Switching unit ESPE Type 4 Ausgang frei O output free Attention  Tumoffthe supply votage!
Boitier de commande ESPS Type 4 sortie libre Attention  Gouper faiimertation'! , OV Rhel
Made in Germany
| o] 1] 2| 3|8 |9 [14]12]15]13| 22| D |17 | 16|21 20

Q00002

LSUW N1 K
24 VDC-Version

halt Seite

7. Schaltgerat LSUW N1 K 53
7.1 Anschluss LSUW N1K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM) 230 VAC -Version............... 54
7.2 Anschluss LSUW N1K mit Wiederanlaufsperre / mit Schuitzkontrolle (EDM) 24 VDC -Version................. 55
7.3 Y E= TRy = o] o] 10 Vo = o [P 56
7.4 TECHNISCNE DAIEN ... oo ettt e e e e e et e et et e 57
7.5 [N 0] 1741 o I PSPPI 58
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i o

230 VAC -Version

7.1 Anschluss LSUW N1 K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

o

o

FIESSLER

Kastellstr.9 73734 Esslingen

Netz O power
tension

frei / unterbrochen @) 1"

Tel. 0711/ 345 19 44

K
Typ: LSUW N1 K 230v W\sdevanlaufspeffeo e
aows s

output free
sortie libre

S e o 224 e 4 Ausgang frei @)

|+ | 1] 2| 3]18[19 ] 1412

v Nojyear of constnuction  NoJanmée de febrication
Gt response time temps de réponse: 28

&g

degyé de prorection
tension daiimertation
charge cortact mevd

josure rating

Supply voliage: PO 1004 504

act e 2A Z0VAC
émarrage

Achtung

Attention

Attention

15 | 13 | 22| D

SN2 %) %)%} )Y %,

@@@@@@@@®

trolle (E

@NLl

Versorgungspannung
230 V AC -15% +10%

M 2A

L1

Schutzkon-

Start-Taste!

DM) ke

3

Funkenléschglieder

Wenn die Summe der geschalteten
Strome 2A Uberschreitet, dann mus-

sen die Stromkreise einzeln mit M
2,0A abgesichert werden.

X X X
X= fur Unterbrechung

der geféhrlichen Bewegung

Anschluss Lichtvorhang LSUW Anschluss Lichtschranke Anschluss LiChtVthang
EU2K: EU2K 500/2 :
Sender = 230 VAC Version
Sender = 230 VAC Version Sender = 230 VAC Version
18 19 12 14 13 15 18 19 14 12 15 13
?N TLI +?24VT7 ?Al?AZ e
EU2K EU2K + PE e
2 1 Sender Empfanger E:R;hl — ig
L Pin 3:+24V DC —® 14
L Pin 4 : Minus — 12
Pin5: Al — 15
Sender Empféanger Pin 6 : A2 —» 13

Durch Betatigen des Starttasters wird der Sender eingeschal-
tet.

Zur Kontrolle leuchtet die LED am Sender. Dadurch wird bei
freiem Schutzfeld der Empfanger beleuchtet, wodurch dieser
auf "grin" umschaltet. Am Schaltgerét leuchtet dann die LED
"Frei".

Gibt man den Starttaster frei, schalten die Ausgédnge 16-17
und 20-21 durch, ebenso geht die Ansteuerung fur den Sen-
der in Selbsthaltung. Die LED "Ausgang frei" leuchtet.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, schalten die Ausgénge
16-17 und 20- 21 ab.

BA - Schaltaerate

Eine Wiedereinschaltung erfolgt erst nach Freigabe des Schutz-
feldes und Betétigen des Starttasters.

Die Offnerkontakte der Schiitze K¢ 1 und Kc 2 in
Reihe mit dem Startaster dienen zur Funktionsiberwachung der
Schitze.

Hinweis:

Waéhrend der Justage muld der Starttaster dauernd
gedriickt oder Uberbriickt werden.

Der Start-Taster ist so zu montieren, daf} vom Ort des Tasters
der Gefahrenbereich gut eingesehen werden kann und eine
Betatigung aus dem Gefahrenbereich heraus, ohne
Unterbrechen einer Lichtschranke ausgeschlossen ist.

BA
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24 VDC -Version

7.2 Anschluss LSUW N1 K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

| 1] 2| 3| 8] 9|14

FIESSLER Netz O power N/Bayafr No.year of construction N}/a'\neeﬁe’am:axm
tension Ansprectzeit  response time: temps de réponse
[ eLextronic | i
ELEKTRON
free interrupt at
Kaseli9 73734 Essingen frei / unterbrochen @) 2 Vnsany S
Tel. 0711/ 345 19 44 Kortaktbel. contact max.
e erlock
Typ: LSUW N1 K 24v  Wiederanlaufsperre @) | e —
Scha\:‘aem‘ BWS Typ 4 Achtung  Vor Abziehen der Kiemm |ewseNe‘/w
Switching unit ESPE Type 4 O output free Attention  Tum off the supp
Boflier de commande £9PS Type 4 Ausgang frei @) e ASnion B ey e

®®®®®@®@@®®®®@®@@®

Versorgungspannung
24V DC -15% +10%

M 2A

£
o

Wenn die Summe der geschalteten
Strome 2A Uberschreitet, dann mus-

sen die Stromkreise einzeln mit M
2,0A abgesichert werden.

R "
Kmﬁ X =

. X X X

X# fur Unterbrechung

der geféhrlichen Bewegung

Anschluss Lichtvorhang LSUW :
EU2K:

Sender = 24 VDC Version
(Sonderversion)

Anschluss Lichtschranke

Sender = 24 VDC Version

Anschluss Lichtvorhang

EU2K 500/2 :

Sender = 24 VDC Version

8 9 12 14 1 Stecker EU2K Sender 24 V
.I' S 23 Pini:+24vDC — B 9
3 8 9 14 12 15 13 Pin5:-Ub &
[z ] b fooe daad fud

N = lenvee  b|2Ne 68 | Stecker EU2K Empfénger
- T EUZK EU2K Pin1:+24VDC 4> 14
Sender Empféanger Pin 2 : Al 15
Pin 5 : A2 4> 13
Sender Empfanger Pin6:- Ub i

Durch Betétigen des Starttasters wird der Sender eingeschaltet.

Zur Kontrolle leuchtet die LED am Sender. Dadurch wird bei
freiem Schutzfeld der Empfénger beleuchtet, wodurch dieser
auf "grin" umschaltet. Am Schaltgerat leuchtet dann die LED
"Frei".

Gibt man den Starttaster frei, schalten die Ausgénge 16-17 und
20-21 durch, ebenso geht die Ansteuerung flr den Sender in
Selbsthaltung. Die LED "Ausgang frei" leuchtet.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, schalten die Ausgange 16-
17 und 20- 21 ab.

Eine Wiedereinschaltung erfolgt erst nach Freigabe des Schutz-

BA - Schaltaerate

feldes und Betétigen des Starttasters.

Die Offnerkontakte der Schiitze Kc 1 und Kc 2 in
Reihe mit dem Starttaster dienen zur Funktionsiiberwa-
chung der Schiitze.

Hinweis:

Waéhrend der Justage mul’ der Starttaster dauernd
gedrickt oder Uberbriickt werden.

Der Start-Taster ist so zu montieren, da vom Ort des
Tasters der Gefahrenbereich gut eingesehen werden kann
und eine Betatigung aus dem Gefahrenbereich heraus,
ohne Unterbrechen einer Lichtschranke ausgeschlossen ist.

ER
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7. Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 K

7.4 Technische Daten Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 K

Kenndaten

Sicherheitskategorie

4 nach EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496

- Wiederanlaufsperre
- Schutz- / Ventilkontrolle

Mechanische Daten

Gehauseausfiihrung

Isolierstoffgehéduse schwarz, Deckel beige

Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schraubbefestigung
Gewicht 1200 g
Betriebs-Daten
|Schutzart IP 20
‘Schutzklasse schutzisoliert
|Betriebsumgebungs- |
[temperatur -10 bis 55 °C
"L'a'g'e'r'- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
|temperatur -25 bis 70 °C
Elektrische-Daten
; 230 V-Version: 230 V AC/50Hz +10% -15%,
|Versorgungsspannung |24 v-Version: 24 V DC, + 10 % - 15 %, verpolungssicher
- """""""""" Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, iberwachte , zwangsgefihrte Schlieer und dirfen mit max. |
Ausgange 2 A/250 V AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden. ]

BA - Schaltaerate
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Kapitel

8.1
8.1.1
8.1.2

8.2
8.2.1
8.2.2

8.3
8.4
8.5

S S

FIESSLER ( e etz Nr./Baujahr No.lyear of construction No./année de fabrication
é B response time temps de réponse 25ms
LsB LSA Ansprechzeit  temp. temp. 10... +55°C
ELERTROMIK Made in Germany 3 frei / unterbrochen S Temp. enclosure rating degré de protection 1P 20
Kastellstr.9 73734 Esslingen free!, \’g{g;’,ﬁ,’;{;ﬂe Schutzart supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Tel. 0711/ 91 96 97-0 Versorgung contact max charge contact maxi. 2 A, 250 VAC
LSUW N1 DUO K Wegernisspere Kontaldbel
nt
Schaligerat BWS Typ 4 interdicf 44 Ve brrage Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung
Switching unit ESPE Type 4 abschalten! Attention Turn off the supply voltage !
Boitier de commande ESPS Type 4 Ausgang frei Attention Couper l'alimentation !
outH fee o
sortie libre

L1 L1
P 1e®™Y "™ 5 6 8 14 7 C A 05° 22 D 131519 F 9 10 11 B 17 16 21 20

QO 9000099008090 90009008090008900088 O

Inhalt Seite

Schaltgerat LSUW N1 DUO K

Absicherung von einem Gefahrenbereich mit zwei Lichtschranken
Anschluss LSUW N1DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schiitzkontrolle (EDM) 230 VAC -Anschluss ... 60

Anschluss LSUW N1DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM) 24 VDC -Anschluss ..... 61
Absicherung von 2 unabhéngigen Gefahrenbereichen

Anschluss LSUW N1DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM) 230 VDC -Anschluss ..... 62
Anschluss LSUW N1DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM) 24 VDC -Anschluss ...... 63
Y= 14 (o] ] T LT 1= o PP 64
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[N L0} 17T o ST 66
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230 VAC /115 VAC-Anschluss

8.1 Absicherung von einem Gefahrenbereich mit zwei Lichtschranken (1 start-Taster)
8.1.1 Anschluss LSUW N1 DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

Absichern eines von einer Seite zugénglichen Gefahrenbereiches mit zwei Lichtschranken.
A Die beiden Lichtschranken miissen so montiert werden, dass die Empfanger nur ihren eigenen Sender sehen!

O

S

Crmssier NG

[EREY
230VAG 115VA

Ist|st]1[2]3

Nr./Baujahr
Ansprechzeit

Netz
O e,

tension

No.Jyear of construction
response time

a Temp. temy
ELEKTRONIK P.
[ ELEKTRON kN C NIV /) Sihizan  endosweraing
Kastellstr.9 73734 Esslingen O free / interrupted O Versorgung supply voltage
Tel. 0711/ 91 96 97-0 libre / interrompue Kontaktbel contact max
Wiederanlaufsperre
LSUW N1 DUO K O | o
Schaltgerat BWS Typ 4 interdiction de redémarrage Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Switching unit ESPE Type 4 Ausgang frei Attention  Tumn off the supply voltage !
Boitier de commande ESPS Type 4 @) output free O Attention  Couper lalimentation !

sortie libre
24V0C, ov DC

[l el'cli2]14]12|13]15] 7] 4| 6| 5] p|22] B|22|19]18|17]16]21[20] 1] A| 9] 8 |11]10]

No./année de fabrication ..
temps de réponse 25ms

tem -10...+55°C
degré de protection P20 =
tension d'alimentation
charge contact maxi

230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2A, 250 VAC

Rl

QO 9000000890008 900008008000080808080808 O

St=Stiitzklemme 1 | | l I | Wenn die Summe der ge-
1 schalteten Stréme 2A uber-
1 Start-Taster schreitet, dann missen die
1 Stromkreise einzeln mit M
| 2,0A abgesichert werden.
10 ﬁ 9]
Versorgungsspannung wahlweise: |">: Kel E X
Klemme 1 u. 2: 230 V AC -15%+10% 15 Ke2 1L 12 T | T
oder :§ T T 38 Kcl%\
Klemme 1 u. 3: 115V AC -15%+10% S Ke1] [ ke2]| =
s Schitzkontrolle [ei] 2] g Ke2
) ! (EDM) 5
SiM2A 1 [
L1 I— L X= fur Unterbrechung
— der geféhrlichen Bewe-
gung
N
Anschluss von 2 Lichtvorhangen Anschluss von 2 Lichtschranken | Anschluss von 2 Lichtvorhéngen
LSUW : EU2K: EU2K 500/2 :
Sender = 230 VAC Version Sender = 230 VAC Version Sender = 230 VAC Version
18 19 12 14 13 15 18 19 14 12 15 13
TN L +T24VT' TA;LTAZ + :PE — L
A A EU2K EU2K Pin1:LL —> 19
. Pin2:N —» 18
2 1 Sender Empféanger Pin 3:+24V DC —® 14
n Pin4:Minus —» 12
1 Pin 5: Al —» 15
Pin 6 : A2 —» 13
Sender
A 1 47 6 5
1 A 7 56 L -pPE — L
T ? T ? Pin1:L1 —= A
B B N +2av] - |a1[a2 Pin2:N — 1
EU2K EU2K Pin3:+24VDC —® 7
- Pin 4 : Minus — 4
2 1 Sender Empfanger Pin 5 Al 5
L Pin 6 : A2 —» 6
Sender Empfanger

Durch Betétigen des Starttasters werden
eingeschaltet.

Zur Kontrolle leuchten die LEDs an den Sendern.

Dadurch werden bei freien Schutzfeldern die

zugehorigen Empfanger beleuchtet, wodurch diese auf "grin”
umschalten. Am Schaltgerat leuchten dann die LEDs "Frei".

die Sender Aund B

Die Offnerkontakte der Schiitze Kc1 und Ke2 in

Reihe mit dem Starttaster dienen der Funktionsiiberwachung

der Schitze.
Hinweis:

Gibt man den Starttaster frei, schalten die Ausgange "A" 16-

17 und 20-21, sowie die "B" 8-9 und 10-11 durch, ebenso
geht die Ansteuerung fur die Sender in Selbsthaltung. Die

LEDs "Ausgang frei" leuchten.

Die Funktion beider Lichtschranken sind
Die Schaltschiitze Kcl1 und Kc2 schalten
oder in beide Schutzfelder ab.

Wahrend der Justage muld der Starttaster dauernd
gedriickt werden oder Uberbriickt werden.

Der Start-Taster ist so zu montieren, daf3 vom Ort des Tasters
der Gefahrenbereich gut eingesehen werden kann und eine

Betétigung aus dem Gefahrenbereich heraus, ohne

in Reihe geschaltet.
bei Eingriff in eines

Eine Wiedereinschaltung erfolgt erst nach Freigabe beider
Schutzfelder und Betétigen des Starttasters.

BA - Schaltaerate

AN

Unterbrechen einer Lichtschranke ausgeschlossen ist.
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24 VDC-Anschluss

8.1.2 Anschluss LSUW N1 DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

Absichern eines von einer Seite zugénglichen Gefahrenbereiches mit zwei Lichtschranken (1 Start-Taster).

A Die beiden Lichtschranken missen so montiert werden, dass die Empfanger nur ihren eigenen Sender sehen!

O

Q

N

ELEETROMIE Made in Germany LS B LSA
Kastellst9 73734 Esslingen O [Rywese O
Tea\S 8731/ 9196 97-0 o libre / interrompue
LSUW N1 DUO K Wiederanlaufsperre

(e} restart nterlock
Schaligerst BWS Typ 4 interdiction de redémarrage
witching unit ype Ausgang frei
Botier de commande ESPS Type 4 ottout pee

O sortie libre o

JEEY
N 2a0VAq 11SVA 24vDC, 0V DC

Nr./Baujahr No.lyear of construction No./année de fabrication
Ansprechzeit  response time temps de réponse 25ms

Temp. temp. temp, -10... +55°C

Schutzart enclosure rating degré de protection P20 =

Versorgung  supply voltage tension dalimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel. contact max. charge contact maxi. 2A, 250 VAC

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! T
Attention  Tum off the supply voltage ! N
Attention  Couper lalimentation ! \ \

[stIst] 1[ 21 3] €] F|'Cl12]14]12]13]15] 7] 4| 6| 5] D|22] B|22]19]18|17|16]21]20] 1] A| 9] 8 |11]10]

O 9900009090000 90000900908009000808 O

St=Stutzklemme L | | I I | Wﬁn? die Summe der gg_
schalteten Strome 2A Uber-
Start-Taster schreitet, dann miissen die
Stromkreise einzeln mit M
b 2,0A abgesichert werden.
[Ij g
Kcl % X
Kez = 43 T r |
Versorgungsspannung: ko) Kdg@ﬁ
K 1 [
Klemme C u. 12: 24V DC -15%+10% [C:| @ZI e K2
Schitzkontrolle B
Si M 2A (EDM) o i i ]<
+24 VDC I ] X= fur Unterbrechung
— der geféhrlichen Bewe-
Minu gung
Anschluss von 2 Lichtvorhangen Anschluss von 2 Lichtschranken | Anschluss von 2 Lichtvorhédngen
Sender = 24 VDC Version (Sonderversion) Sender = 24 VDC Version Sender = 24 VDC Version
12 18 12 14 13 15
v
T “ =l pn1:+24vpc ——B= 18
+ =Q=| Pin5:-wb — 12
A 3 A 12 18 14 12 15 13 A - =
[2 1] T T+24 vDC +?24VT- TAl TAZ
LT EU2K EU2K &) Pin1:+24vDc — B 14
Sender Empfanger e@®-| Pin2:A1 —» 15
o | Pin5:A2 —» 13
Sender ml) Pin6:-Ub — 12
12 A 2 A 7 5 6 “°5) pinii+24avpc —B A
T tT ? T =0Q=| Pin5:-wb — 12
- - +24 VDC + 24V|- Al |A2 ? 4_
B 3 B [eux EU2K B ‘a
[2 1] Sender Empféanger
N & &) Pin1:+24vDc ——® 7
=T «Q-=-| Pin2:AL 5
S v el Pin5:A2 — 6
e ) Pin6:-Ub — 4

Durch Betétigen des Starttasters werden die Sender A und B
eingeschaltet.

Zur Kontrolle leuchten die LEDs an den Sendern.

Dadurch werden bei freien Schutzfeldern die

zugehorigen Empfanger beleuchtet, wodurch diese auf "griin
umschalten. Am Schaltgerat leuchten dann die LEDs "Frei".

Gibt man den Starttaster frei, schalten die Ausgange "A" 16-
17 und 20-21, sowie die "B" 8-9 und 10-11 durch, ebenso
geht die Ansteuerung fur die Sender in Selbsthaltung. Die
LEDs "Ausgang frei" leuchten.

Die Funktion beider Lichtschranken sind in Reihe geschaltet.
Die Schaltschiitze Kc1 und Kc2 schalten bei Eingriff in eines
oder in beide Schutzfelder ab.

Eine Wiedereinschaltung erfolgt erst nach Freigabe beider
Schutzfelder und Betétigen des Starttasters.

BA - Schaltaerate

Die Offnerkontakte der Schiitze Kc1 und Kc2 in
Reihe mit dem Starttaster dienen der Funktionsiiberwachung
der Schutze.

Hinweis:
Waéhrend der Justage muld der Starttaster dauernd
gedriickt werden oder Uberbriickt werden.

Der Start-Taster ist so zu montieren, daf3 vom Ort des Tasters
der Gefahrenbereich gut eingesehen werden kann und eine
Betétigung aus dem Gefahrenbereich heraus, ohne
Unterbrechen einer Lichtschranke ausgeschlossen ist.

R1
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230 VAC /115 VAC-Anschluss

8.2 Absicherung von 2 unabhangigen Gefahrenbereichen (2 Start-Taster)
8.2.1 Anschluss LSUW N1 DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schitzkontrolle (EDM)

Absichern von zwei unabhangigen Gefahrenbereichen oder eines von zwei Seiten zuganglichen Gefahrenbereiches.

A Die beiden Lichtschranken miissen so montiert werden, dass die Empfanger nur ihren eigenen Sender sehen!

O

Y

FIESSLER

Kastellstr.9 73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW N1 DUO K
Schaltgerat BWS Typ 4

Switching unit ESPE Type 4

Boitier de commande ESPS Type 4

AC€

Germany

LsSB

e}

e}
Istlst|1[2]3]

interdiction de redémarrage

Netz
pouer

Nr/Baujahr
fension

Ansprechzeit response time
temp.

enclosure rating
supply voltage
contact max

frei / unterbroche LA
i

s O Varsoroung
libre / interrompue. Kontaktbel
Wiederanlaufsperre

restart interlock

Attention  Couper l'alimentation !

24vDC, 0V DC

E| FlCl12|14]12]13|15]| 7| 4| 6| 5] D|22]| B|22|19|18]17[16]21]|20] 1 |A| 9| 8 |11]10]

No.lyear of construction

Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Attention  Tun off the supply voltage !

No./année de fabrication
temps de réponse

temp.

degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2A, 250 VAC

kel

QO 909000090000 909000090008980000808 O

St=Stitzklemme

iR U g

SRR

Kc3£€ﬁ

Versorgungs- ke i Kc2
spannung | Kel Kc3
wahlweise: = Fiir Unterbrech

X= Fiir Unterbrechung ur Unterbrechung | K¢2 Kc4 =

Optional 115 VAC

Klemme 1 u. 2: der gefahrlichen

Start - Taster A Start - Taster B

der gefahrlichen

141

ENEENEE

l
Funkenlosch
glieder

Funkenlosch

2

]

E)
Kc 2

Wenn die Summe der
geschalteten Strome 2A
uberschreitet, dann mus-
sen die Stromkreise ein-
zeln mit M 2,0A abgesi-
chert werden.

230 VAC Bewegung 1 Bewegung Schuzkontrolie— Schiitzkontrolle |[Ke 1] [ke3] [ked]
-15%+10% 1 (EDM) (EDM)
Si M 2A !
oder L1—JF— 1
Klemme 1 u. 3: —
115V AC
-1506+10% N
Anschluss von 2 Lichtvorhangen Anschluss von 2 Lichtschranken | Anschluss von 2 Lichtvorhédngen
LSUW : EU2K: EU2K 500/2 :
Sender = 230 VAC Version Sender = 230 VAC Version Sender = 230 VAC Version
18 19 12 14 13 15 18 19 14 12 15 13
A A ?N L1 +T24\/?- ?AlTAZ L :PE — L
Pin1:L1 —* 19
EUZK EU2K Pin2:N —» 18
2 1 Sender Empféanger Pin3:+24v DC —® 14
n Pin 4 : Minus — 12
L Pin5: Al —» 15
Pin 6 : A2 —» 13
Sender
A 1 47 6 5
1 A 7 56
L — &
B B TN Tu 4 24\/?- AlTAZ PinLiLL —= A
s EL2K E!n % : N24v DC —» %
e In3:+
2 1 Sender Empfanger Pin 4 - Minus 4
L Pin5: A1 —» 5
- Pin 6 : A2 —» 6
Sender Empfanger
-

Durch Betétigen der Starttaster A und B werden die

zugehdrigen Sender A und B eingeschaltet.

Zur Kontrolle leuchten die LEDs an den Sendern. Dadurch
werden bei freiem Schutzfeld die zugehdrigen Empfanger be-
leuchtet, wodurch diese auf "griin" umschalten. Am Schaltge-

rat leuchten dann die LEDs "Frei".

Gibt man die Starttaster frei, schalten die Ausgénge "A" 16-17
und 20-21, sowie die "B" 8-9 und 10-11 durch, ebenso geht

feldes und Betétigen des zugehdrigen Starttasters.

Hinweis:

die Ansteuerung fur die Sender in Selbsthaltung. Die LEDs

"Ausgang frei" leuchten.

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, schalten die
zugehdrigen Ausgange ab.

BA - Schaltaerate

werden.

Eine Wiedereinschaltung erfolgt erst nach Freigabe des Schutz-

Die Offnerkontakte der Schiitze Kc1 und Kc2 bzw. Kc3 und Kc4
in Reihe mit den zugehorigen Starttasten dienen zur Funktions-
Uberwachung der Schiitze.

Wahrend der Justage muf der Starttaster dauernd gedriickt
werden oder uberbriickt

Der jeweilige Start-Taster ist so zu montieren, dal3 vom Ort des
Tasters der Gefahrenbereich gut eingesehen werden kann, und
eine Betatigung aus dem Gefahrenbereich heraus, ohne
Unterbrechen der Lichtschranke ausgeschlossen ist.

R?2
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8.2.2 Anschluss LSUW N1 DUO K mit Wiederanlaufsperre / mit Schutzkontrolle (EDM)

Absichern von zwei unabhéangigen Gefahrenbereichen oder eines von zwei Seiten zugénglichen Gefahrenbereiches

(2 Start-Taster).

A Die beiden Lichtschranken mussen so montiert werden, dass die Empfanger nur inren eigenen Sender sehen!

N

Q

Schaligerit BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boitier de commande ESPS Type 4

[stistli[2]3

Vade n Gemmany LS B
Kastglit 73734 Esslingen O
Tel 0711 /9 96 97-

W N1 DUO K o

O

N siac uavar 24vDC, 0V DC

E| Fl Cl12]14l12]13]15]| 71 4l6]| 5] D|22| BI22]19]18|17]16]21|20] 1| Al 9] 8|11|10|

e} Nowrer Nr/Baujahr  No.year of construction No./année de fabrication
{ension Ansprechzeit  response fime temps de réponse 25 ms

LSA Temp. temp. temp. -10... +55°C

frei / unterbrochen Schutzart enclosure rating degré de protection P20 3
Jice f inerrupted Versorgung  supply voltage tension dalimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
fibre  intefrormpe Kontaktbel contact max. charge contact maxi 2A, 250 VAC
Wiederanlaufsperre

restart interlock (@]

interdiction de redémarrage Achtung  Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten!
Ausgang frei Attention  Tum off the supply voltage ! L
output free (@) Attention  Couper alimentation !

sortie libre

O 9000008000000 00008080000808 O

St=Stitzklemme

RN

Kc]ﬁéﬁ Kc3£€é\
Versorgungs- Ke2: Kea
spannung:

| 1 l | Wenn die Summe der
geschalteten Strome 2A
uberschreitet, dann mus-
sen die Stromkreise ein-
zeln mit M 2,0A abgesi-

"—[|] chert werden.

Start - Taster A Start - Taster B

Kel Ke3

Funkenl6sch
glieder
Funkenlésch

glieder

Klemme C u. 12: X= Fir Unterbrechung %= EUY UT‘f!?r:'Jlfeﬁhung Ke2 Ke4 = E = | = =
der geféhrlichen ler gefahrlichen |
24V DC B Bchiitzkontrolle |[Ke1] [Kc2 [c3] [ke4]
-15%+ Bewegung ewegung Schitzkontrolle  (EDM)
9
10% SiM2A (EDM)
—
+24 VDC— 1
Minu

Anschluss von 2 Lichtvorhéngen Anschluss von 2 Lichtschranken | Anschluss von 2 Lichtvorhéngen
LSUW: EU2K: EU2K 500/2 :
Sender = 24 VDC Version (Sonderversion) Sender = 24 VDC Version Sender = 24 VDC Version
12 18 1214 13 15
=) pini:+24vDc — B 18
=0=| Pin5:-ub — 12
12 18 14 12 15 13 T T
A A fud A il
N +24 VDC 2AV A2
EU2K) EU2K ) & &) Pin1:+24VDC 4> 14
Sender Empfanger «Q-| Pn2:a 15
2 | Pin5:A2 4> 13
Sender m:) Pin6:-Ub = B
12 v
2 A 7 4 5 ® * =1 Pin1: +24vpC B A
‘r ‘T =0=| Fin5:-ub 12
- +24 VDC 24v AL |A2 e
B B EU2K EU2K ) B ‘\-aJ
Sender Empfanger
& &) Pin1:+24vDCc— B 7
e@®a=] PiN2:A1 — 5
e a| Pin5:A2 — 2
Sender Empféanger ) Pin6:-Ub —
Durch Betatigen der Starttaster A und B werden die Eine Wiedereinschaltung erfolgt erst nach Freigabe des Schutz-
zugehdrigen Sender A und B eingeschaltet. feldes und Betatigen des zugehdorigen Starttasters.
Zur Kontrolle leuchten die LEDs an den Sendern. Dadurch Die Offnerkontakte der Schiitze Kc1 und Kc2 bzw. Ke3 und Kc4
werden bei freiem Schutzfeld die zugehdrigen Empfanger be- in Reihe mit den zugehdrigen Starttasten dienen zur Funktions-
leuchtet, wodurch diese auf "grin" umschalten. Am Schaltge- Uberwachung der Schiitze.

rat leuchten dann die LEDs "Frei".

Hinweis:

Gibt man die Starttaster frei, schalten die Ausgénge "A" 16-17  Wahrend der Justage muld der Starttaster dauernd gedriickt
und 20-21, sowie die "B" 8-9 und 10-11 durch, ebenso geht werden oder uberbriickt werden.
die Ansteuerung fur die Sender in Selbsthaltung. Die LEDs

"Ausgang frei" leuchten.

Der jeweilige Start-Taster ist so zu montieren, daf vom Ort des

Wird in das Schutzfeld eingegriffen, schalten die Tasters der Gefahrenbereich gut eingesehen werden kann, und

zugehorigen Ausgéange ab.

BA - Schaltaerate

eine Betéatigung aus dem Gefahrenbereich heraus, ohne
Unterbrechen der Lichtschranke ausgeschlossen ist.

R
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8. Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 DUO K

8.4 Technische Daten Sicherheitsschaltgerat LSUW N1 DUO K

Kenndaten

Sicherheitskategorie

Betriebsarten
(siehe auch Kap. 7)

4 nach EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496

- Wiederanlaufsperre
- Schutz- / Ventilkontrolle

Mechanische Daten

Gehéauseausfihrung Isolierstoffgehduse schwarz, Deckel beige
Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35, Schraubbefestigung
""""""""""""" 17009,
Gewicht
Betriebs-Daten
ESchutzart IP 20
Schutzklasse schutzisoliert
fBetriebsumgebungs- ) . o
temperarur - [foblesSTCo
Lager- . R
|temperatur -25bis 70°C
Elektrische-Daten
EVersorgungsspannung wahlweise 230 V AC/50Hz +10% -15%, 115V AC/50Hz +10% -15%, 24 V DC, + 10 % - 15 %, verpolungssicher
| Die Ausgangskontakte sind potentialfreie, lberwachte , zwangsgefiihrte SchlieRer und dirfen mit max. 2 A/250V
Ausgange AC oder 60 V DC, 30 W belastet werden.

AR BA - Schaltaerate
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8.5 Notizen

BA - Schaltaerate RA
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Service

Sollten einmal Fragen auftreten, die Ihnen die vorliegende Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, dann wenden Sie sich

direkt an uns.
Bitte halten Sie fur Ihren Anruf folgende Angaben bereit:

-Geratebezeichnung
-Seriennummer
-Fehlererscheinung bzw. Fehlerbeschreibung

Fiessler Elektronik GmbH & Co.G
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald

Tel. 0711/919697 -0
Fax 0711/91 96 97 - 50
eMail info@fiessler.de

Rucksendung eines Gerates

Sollte es im Fehlerfall notwendig sein ein Gerét an uns zuruck zu senden, kann es flr eine schnelle Fehlerbehebung sehr
wichtig sein folgende Punkte zu beachten:

-genaue Fehlerbeschreibung
-gab es noch mehr Ausfélle an der Maschine an der der Lichtvorhang eingesetzt war
-gab es in der Vergangenheit schon Stérungen, Ausfélle, etc.
-usw.

-fir welche Betriebsart war das Gerat zuletzt eingesetzt

Je genauer Sie uns den Fehler beschreiben kénnen, umso besser und schneller konnen wir den Fehler eingrenzen
und beheben.

Downloadbereich

Auf unserer Hompage stehen Ihnen die aktuellsten Bedienungsanleitungen, Geréatebeschreibungen,
etc. zum kostenlosen Download bereit.

http://www.fiessler.de

67
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TV Rheinland

Sicherheits-Lichtvorhange

TOV Rheinland

TOV Rheinland

U

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke

-

Alarm

TOV Rheinland

.

s

Sicherheits-Lichtgitter mit Mutingfunktion

Flachenscanner

Sicherheits-Schaltmatten

AKAS
Stopp !!
=3
7 Y

Der inovative Fingerschutz fur Abkantpressen

Sicherheits-FuRschalter

Zabhllichtschranken

8
77 >

Schaltende und analoge Lichtvorhénge

Lochsuchgeréte

Tribungssensoren

1P

Analoger Durchhangsensor

Referenztaster

EX-Lichtschranken

o —

%l

Lichtschranken fur allg. Anwendungen

Ihre Anwendung
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