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Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 1 Systembeschreibung 1.1 Merkmale und Einsatzbereiche

ELEKTRONIK

Merkmale: Einsatzbereiche:

- Sicherheitskategorie 4 (EN 954-1 und IEC 61496 Teill +Teilz  Cefahrstellenabsicherung

bzw. EN 61496) Bereichsabsicherung
einsetzbar bis SIL 3 (EN 61508)
Performance Level PL e (ISO 13849-1) Finger-, Handschutz z.B. bei
- Schiitzkontrolle und Wiederanlaufsperre - Pressen flir die Metall-, Holz-, Kunststoff-,
integrierte Funktionen programmierbar ochne PC Gummi-, Leder-, Glasverarbeitung
- Schiitze / Ventile direkt anschlie3bar, - Filterpressen
Schaltvermégen 0,5 A/ 24V - Abkant- und Biegemaschinen
- Strahlabstande: 8,33 mm, 25 mm (Auflésung: 14 mm, 30 mm) . SpritzgieRmaschinen
- Schutzfeldbreiten (Reichweite): 5 m - Bearbeitungszentren und Schwei3pressen
- Schutzfeldhéhen: 100 mm - 1500 mm - Bestiickungsautomaten
- kurze Reaktionszeiten: 4 ms bis 29 ms, - Roboter

je nach Bauléange, dadurch kleiner Sicherheitsabstand - Palettiermaschinen

- Halbleiterausgéange mit KurzschluR3-
und QuerschluBRiberwachung

Mit Umlenkspiegeln kann das Schutzfeld um eine Gefahren-
stelle umgelenkt werden, so dal’ eine mehrseitige Absiche-
rung moglich ist.

Muting und Taktbetrieb sind mit optionalen Sicherheitsschalt-
geraten realisierbar. (Siehe Kap. 5)

Bild 4/1 Absicherung von Gefahrstellen Bild 4/2 Bereichsabsicherung

Bild 4/4 Absicherung von Zugangs- Bild 4/5 Ausblendfunktionen
bereichen Giber Umlenkspiegel
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FIESSLER 1 Systembeschreibung

Zum Inhaltsverzeichnis

1.2 Aufbau, Funktion / 1.3 Ubersichtstabelle

ELEKTRONIK

Aufbau und Funktion

Die Sicherheitslichtvorhdnge ULCT/BLCT bestehen aus den
zwei Komponenten: Lichtsender und Empfanger. Der Abstand
zwischen beiden Komponenten und die Bauhthe ergeben die
Schutzfeldbreite und Schutzfeldhdhe (Bild 5/1).

Durch den modularen Aufbau sind Schutzfeldhéhen von
100 mm bis 1500 mm in 100 mm Schritten erhéltlich.

Der Sender erzeugt infrarote Lichtstrahlen, die schnell nachein-
ander ein- und ausgeschaltet werden. Die parallelen Lichtstrah-

len werden im Empfénger durch zwei Einchip-Mikrocontroller

ausgewertet. Durch den Strahlabstand ergibt sich die Auflosung.

(siehe Tabelle 5/2)

Befindet sich ein Objekt im Schutzfeld, d.h. es ist mindestens
einer der Strahlen abgedunkelt, unterbrechen die beiden

Ausgénge des Empfangers die gefahrbringende Bewegung der

Maschine, bzw. verhindern einen Start.

Ein erneuter Anlauf der Maschine ist in der Betriebsart mit Wie-

deranlaufsperre nur moglich durch Betétigen des Starttasters
wahrend das Schutzfeld wieder frei ist.

Priufstab @ = Hindernisgrof3e

& Schutzfeldhéhe ——+++P

4— schutzfeldbreite ——

o

4———————— BaulingeL ——— P>

Bild 5/1 Sender und Empféanger bilden das Schutzfeld

Schutzfeldhdhe, Baulange, Reichweiten, Auflosung und Strahlenzahl

ULCT/BLCT ULCT

Fingerschutz Handschutz

Ubersichts- Aﬂd;ﬂg Auflésung 30 mm
tabelle ] ] ] .
Reichweite Reichweite
5m 5m
Schutzfeld- [ Bau

hohe lange L
(mm) (mm) Strahlenzahl Strahlenzahl
100 161 12
200 261 24 8
300 361 36 12
400 461 48 16
500 561 60 20
600 661 72 24
700 761 84 28
800 861 96 32
900 961 108 36
1000 1061 120 40
1100 1161 132 44
1200 1261 144 48
1300 1361 156 52
1400 1461 168 56
1500 1561 180 60

Tabelle 5/2 Ubersicht der Standard-Lichtgitter

5
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Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 1 Systembeschreibung 1.4 LED-Anzeigen und Display

ELEKTRONIK

LED-Anzeigen und Display

Die LED und das Display am Empfanger zeigen den jeweiligen Betriebszustand an

<4—— Ausgange (OSSDs) aktiv ......... grine LED leuchtet wenn die Ausgange leiten
) <4——— Ausgange (OSSDs) inaktiv ...... rote LED leuchtet wenn die Ausgénge sperren

- Anzeige der Betriebsart ......... beim Einschalten fir ca. 2 sek.

- Anzeige des obersten ............ siehe unten
unterbrochenen Lichtstrahles

- Fehlerdiagnose ...........cocuu..... siehe Kap. Fehlerdiagnose

— Justierhilfe bzw. Lichtreserve ... rote LED leuchtet bei zu wenig Lichtreserve

— Wiederanlaufsperre .................. gelbe LED leuchtet in der Betriebsart mit
Wiederanlaufsperre wenn das Schutzfeld frei
ist und der Starttaster gedriickt werden kann

Display-Anzeige bei Unterbrechung der Lichtstrahlen

Werden ein oder mehrere Lichtstrahlen unterbrochen zeigt das
Display die Nummer des obersten unterbrochenen Lichtstrahles
an (vom Anschlussstecker gesehen). L -

der 23. Lichtstrahl
ist unterbrochen

Bei Lichtgittern mit mehr als 99 Lichtstrahlen leuchtet z.B. bei der 122. Lichtstrahl
unterbrochenem 122. Strahl der rechte Dezimalpunkt zu- - - ist unterbrochen
satzlich auf. Bei unterbrochenen Strahlen ab 200 leuchten
beide Dezimalpunkt zusatzlich auf.

NN
- _ _
Wird das Synchronauge unterbrochen (1. Lichtstrahl vom - ™ ™ - idsetrulﬁt';'rcbrr‘gsctg;'
Anschlussstecker gesehen) zeigt das Display im Wechsel - L Ly -
blinkend "0 0" an. - =
/2 T T W A B AN
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Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 1 Systembeschreibung 1.5 Anzeige- und Andern der Betriebsart

ELEKTRONIK

Anzeige der Betriebsart

Die gespeicherte Betriebsart wird beim Einschalten fur ca. 2s angezeigt.

:_: ::: "E A" = mit EDM, mit Wiederanlaufsperre (Lieferzustand)
:_: - "E - " = mit EDM, ohne Wiederanlaufsperre

- "_-: "- A" = ohne EDM, mit Wiederanlaufsperre

- - "--"=ohne EDM, ohne Wiederanlaufsperre

Betriebsart andern

Um die Betriebsart zu andern, muss die Betriesspannung abgeschaltet werden und der OSSD2-Anschluss(6) mit
+UB-Anschluss (2) gebriickt werden und zwischen Start-Eingang (1) und +UB-Anschluss (2) ein Taster ange-
schlossen werden.

6 /rosa: OSSD2 e, O 2/braun: +UB

N e

1/ weil3: Start

NN
Der Taster am Start-Eingang muss betétigt werden, wahrend die _ I I -
Betriebsspannung eingeschaltet wird. Das Display zeigt nun im Wechsel _ . . -
blinkend "L L" an. YRR

AN I I A N B B )
Der Taster am Start-Eingang muss betatigt bleiben (mind. 2s), bis die im Gerat =~ _ -
gespeicherte Betriebsart blinkend angezeigt wird. Der Taster kann nun los- [ Ly -
gelassen werden. - rr -

I 11NN

. . . . A I Y A N R B

Anschliel3end kann durch kurzes Betéatigen des Tasters eine neue Betriebs- ~
art angewabhlt werden, die auf dem Display blinkend angezeigt wird. - l: -
Mit jedem kurzem Betétigen wird die nachste Betriebsart angezeigt. -

72 U I W A I B
Durch mind. 2s langes Betéatigen des Tasters wird die angezeigte -
Betriebsart abgespeichert und auf dem Display ohne Blinken angezeigt. . -

Der Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. (Durch erneutes kurzes Betétigen des Tasters)
Nach Entfernen der Briicke von OSSD2 zu +UB und erneutem Spannungsreset kann die
gespeicherte Betriebsart verwendet werden.



Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 1 Systembeschreibung 1.6 Fehlerdiagnose

Fehlerdiagnose

Erkennt das Lichtgitter einen Anschlussfehler oder einen internen Fehler blinken die Justierhilfe-LED und die
Wiederanlaufsperre-LED und das Display zeigt blinkend einen Fehlercode an.

F1 = Startleitung ist falsch

L I bei Betriebsart mit Wiederanlaufsperre: Start-Eingang ist gebrtickt nach +24VDC

I I bei Betriebsart ghne Wiederanlaufsperre: Briicke am Start-Eingang nach +24VDC fehlt
- = F2 =EDM-Leitung ist falsch

= . bei Betriebsart mit EDM: Die Schiitze sind nicht abgefallen

I . oder EDM-Eingang ist gebriickt nach +24VDC

bei Betriebsart ohne EDM: Briicke am EDM-Eingang nach +24VDC fehlt

F3 = Fremdsender erkannt

': :' Im Erfassungsbereich des Empféangers wurde ein 2. Lichtsender erkannt.

I = Damit eine gegenseitige Beeinflussung von zwei benachbarten Lichtvorhangen
ausgeschlossen werden kann, miissen beim Anordnen von benachbarten Sytemen
die Anbaubedingungen auf Seite 16 beachtet werden.

- F4 = Fehler bei "Betriebsart andern”
= L Beim "Betriebsart andern" wurde der Starttaster wahrend dem Einschalten
I I der Betriebsspannung zu kurz betatigt.
Oder die Briicke von OSSD2 nach +24VDC |6st sich wahrend dem "Betriebsart &ndern”
siehe Abschnitt "Betriebsart &ndern" auf Seite 7
- - F5 =interner Fehler
= L Wird der Fehler F 5 nach erneutem Anlegen der Betriebsspannung wieder angezeigt
I - liegt ein interner Fehler vor.
Das Gerat muss zur Reperatur zurtickgesendet werden.
- - F6 = OSSD-Fehler
:_ '_' Kurzschluss an einem oder beiden OSSDs nach +24V oder zwischen den OSSDs
Kein Start méglich obwohl der Lichtweg frei ist: (Display aus)
Wenn bei der Betriebsart mit Wiederanlaufsperre die gelbe LED nicht leuchet obwohl keine
Lichtstrahlen unterbrochen sind und die Justierhilfe-LED aus ist, sind die Schiitze nicht ab-
gefallen!
AN I Y A N B B )
- ™ ™1 - im Wechsel blinkend:
: L - der 1. Lichtstrahl ist unterbrochen
/2 T T W A B A

™ ™ nicht blinkend:

LA L Ausblendung fehlt (nur bei BLCT)
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FIESSLER 1 Systembeschreibung

Technische Daten

Zum Inhaltsverzeichnis

1.7 Technische Daten

Kenndaten

ULCT... / BLCT...

Sicherheitskategorie

TYP 4 gemal EN 954-1 und IEC 61496 Teill + Teil2 bzw. EN 61496 Teill + Teil2;
einsetzbar bis SIL 3 (EN 61508)1; Kategorie 4 PL e (ISO 13849-1)1

Schutzfeldhéhen

100 mm ... 1500 mm

Schutzfeldbreite
(max. Reichweite)

0...5m

Auflésung

kleinste Hinderniserkennung von 14 mm bzw. 30 mm

Reaktionszeit

4 ms bis 29 ms, je nach Baulange und Typ - kleiner Sicherheitsabstand durch kurze Reaktionszeiten

Selbstdiagnose

Mikrocontrolleriiberwachung der Sicherheitsfunktionen (selbstiiberwachend)
Fehleranzeige Uber 7-Segment-Anzeige

Betriebsarten
(ohne PC
programmierbar) Seite 7

- mit / ohne Wiederanlaufsperre

- mit / ohne Schitzkontrolle (EDM)

Mechanische-Daten

- Drehgelenkhalterung an der Ober- und Unterseite der Lichtschranke zur genaueren Justage

Befestigungen - Verschiebbare Befestigungslaschen mit Justierschrauben auf Geh&useriickseite (optional)
- Flexible T-Nutenbefestigung (optional)
Aluminium-Profil 25x35mm, kunststoffbeschichtet RAL 1021 gelb.
Endstiicke aus saurebestandigem, glaskugelverstarktem Kunststoff (Polyamid).
Gehauseausfiihrung

Plexiglas fiir Lichtaustritt und Lichteintritt.

Betriebs-Daten

Schutzart IP 65
Schutzklasse 1
Lagertemperatur -25 bis 70 °C

Elektrische-Daten

Sender ULCT-S Empféanger ULCT-E / BLCT-E

Versorgungsspannung 2

24V DC+20%-15% SELV, PELV 24V DC + 20% SELV, PELV

Stromaufnahme

max. 250 mA max. 250 mA (ohne Last)

Ausgange

OSSD 1 und 2: fehlersichere PNP-Ausgange mit Kurzschluss-
und Querschluss-Uberwachung.

Ausgangsstrom: min. 0 mA, max. 0,5 A

max. Ausgangsstrom im Auszustand: 50 pA

max. Spannung im Auszustand: 0,9 V

max. kapazitive Last: 1 pF

Eingange

Schutzkontrolle (EDM) und Starttaster
0V bis 24 V DC £20%, max.5 mA

Elektrischer Anschluss

M12 Steckverbinder 4-pol. M12 Steckverbinder 8-pol.

1 Fur detaillierte Informationen zur genauen Auslegung Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte direkt an uns.

2 Die externe Spannungsversorgung muss gemaR EN 60 204-1 einen kurzzeitigen Netzausfall von 20 ms tiberbriicken.
Geeignete Netzteile sind bei uns als Zubehdr erhéltlich.

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
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FIESSLER 1 Systembeschreibung
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1.8 Mal3e Lichtvorhang

ELEKTRONIK

Mal3e Lichtvorhang

+05 3¢
25,5 mm :5,77

”7¢6
H'\A '3

Iy
K
>
N
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ML)
o)
2
"

Baulange

$ 16,5 mm

Gehéauseausfihrung:

Aluminium-Profil, kunststoffbeschichtet RAL 1021,
gelb Endstiicke aus saurebestandigem, glaskugel-
verstarktem Kunststoff (Polyamid).
Lichtaustritt und -eintritt Plexiglas.

Befestigung:

Schwenkbefestigung
oder optional verschiebbare Befestigungslaschen
auf Gehéauserickseite

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Befestigungsabstand BFA
mit Schwenkhalterung

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui
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Schutzfeld- Baulénge Befestigungsab_
héhe (mm) (mm) | stand BFA (mm)
,,,,,,, 00 |62 | 20
200 262 300
"""" 30 | 32 | 400
"""" 400 | 462 | 500
500 562 | 600 |
,,,,,,,,,,,,,, R .
w0 2 | 800 |
800 862 900
"""" 900 | 92 | 1000
""" 1000 | 1062 | 1100
"""" 11200 | 1162 | 1200
,,,,,,,,,,,,, 1200 | 1262 | 1300 |
1300 1362 1400
- 1400 1462 | 1500
"""" 1500 | 1562 | 1600

www.fiessler.de
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FIESSLER 2 Montage

ELEKTRONIK

Reaktionszeiten

Ansprechzeit, Die Zeit vom Eindringen in das Schutzfeld bis zum Abschaltvorgang

Zum Inhaltsverzeichnis

2.1 Reaktionszeiten

Die Reaktionszeit der Schutzeinrichtung t1 ist bei den Sicherheitslichtgittern ULCT / BLCT abhangig von der Strahlenzahl.

ULCT / 14 mm Auflésung BLCT / 14 mm Auflésung
System Schutzfeldhohe | Strahlenzahl | Reaktionszeit System Schutzfeldhéhe | Strahlenzahl | Reaktionszeit

(mm) (ms) (mm) (ms)
ULCT 100/12 100 12 5 BLCT 100/12 100 12 7
ULCT 200/24 200 24 6 BLCT 200/24 200 24 9
ULCT 300/36 300 36 7 BLCT 300/36 300 36 10
ULCT 400/48 400 48 8 BLCT 400/48 400 48 12
ULCT 500/60 500 60 9 BLCT 500/60 500 60 14
ULCT 600/72 600 72 10 BLCT 600/72 600 72 15
ULCT 700/84 700 84 11 BLCT 700/84 700 84 16
ULCT 800/96 800 96 12 BLCT 800/96 800 96 18
ULCT 900/108 900 108 13 BLCT 900/108 900 108 20
ULCT 1000/120 1000 120 14 BLCT 1000/120 1000 120 21
ULCT 1100/132 1100 132 15 BLCT 1100/132 1100 132 22
ULCT 1200/144 1200 144 17 BLCT 1200/144 1200 144 24
ULCT 1300/156 1300 156 18 BLCT 1300/156 1300 156 25
ULCT 1400/168 1400 168 19 BLCT 1400/168 1400 168 27
ULCT 1500/180 1500 180 20 BLCT 1500/180 1500 180 29

ULCT / 30 mm Auflésung
System Schutzfeldhdéhe | Strahlenzahl | Reaktionszeit

(mm) (ms)
ULCT 100/4 100 4 4
ULCT 200/8 200 8 5
ULCT 300/12 300 12 5
ULCT 400/16 400 16 6
ULCT 500/20 500 20 6
ULCT 600/24 600 24 7
ULCT 700/28 700 28 7
ULCT 800/32 800 32 7
ULCT 900/36 900 36 8
ULCT 1000/40 1000 40 8
ULCT 1100/44 1100 44 8
ULCT 1200/48 1200 48 9
ULCT 1300/52 1300 52 9
ULCT 1400/56 1400 56 10
ULCT 1500/60 1500 60 10

kaskadierte Lichtgitter optionale Sicherheitsschaltgeréte
SSRBEC Reaktionszeit (ms) Typ Reaktionszeit (ms)
Hauptsensor
ULCTK 800/12 9ms PLSG 1K (Mutingsteuergerat) 3,5
Folgesensor 1 eigene Reaktionszeit + 3 ms PLSG 2K (Mutingsteuergerét) 3,5
VLTI 500120 ks 2I0E = 2 PLSG 3K (Muting- und Universalsteuergerat) 35
Folgesensor 2 ULCT eigene Reaktionszeit + 6 ms ULSG (Schaltgerat) 6
800/32
12 ms + 6 ms =18 ms . .
BPSG (BLCT-Programmier- und Schaltgeréat) 6

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
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Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER EERLLEE 22 Sicherheitsabstand

ELEKTRONIK

Sicherheitsabstand zur Gefahrenstelle (EN 999 / 1ISO 13855)

Der Sicherheitsabstand S zwischen Sicherheits-Lichtvorhang und Gefahrenstelle muf3 so grof3 sein, dal beim
Eindringen in das Schutzfeld die Gefahrenstelle nicht erreicht werden kann, bevor die gefahrbringende Bewegung
beendet ist.

AuRerdem ist darauf zu achten, daR Uber-, Unter- und Umgreifen sowie Hintertreten des Schutzfeldes durch
zuséatzliche mechanische Abschirmungen oder weitere Lichtvorhénge verhindert wird. Siehe dazu auch EN 999 / ISO
13855 und weitere einschlagige nationale und internationale Sicherheitsbestimmungen.

Vertikale Gefahrstellenabsicherung mit Lichtvorhang
(gultig bis 40 mm Auflésung)

Der Sicherheitsabstand S errechnet sich wie folgt:

i Nachlaufweg

S=(KxT)+C
‘ der Maschine

K = Greifgeschwindigkeit oder Annaherungsgeschwindigkeit
Bei der Greifgeschwindigkeit K wird eine Geschwindigkeit von 2000 mm/s
zugrundegelegt. Ergibt sich bei der Berechnung fiir S ein gré3erer Wert als
500 mm, darf die Rechnung mit 1600 mm/s wiederholt werden, wenn dabei
S nicht kleiner als 500 mm wird. (S min = 100 mm)

T=t1+12 Bild 12/1 Vertikale Gefahrstellenabsicherung
t1 = Ansprechzeit der Schutzeinrichtung
Die Ansprechzeit der Schutzeinrichtung tl ist bei den Sicherheits-
Lichtvorhangen ULCT/ BLCT abhé&ngig von der Strahlenanzahl (Tabelle Seite 11)
Bei Verwendung von optionalen Sicherheits-Schaltgeraten addiert sich zu t1 die Ansprechzeit der Schaltgerate dazu:
beim Schaltgerét PLSG: 3,5ms
und der Schaltgerate ULSG / BPSG: 6 ms.

t2 = Nachlaufzeit der Maschine
Die Nachlaufzeit der Maschine t2 muf3 vom Maschinenhersteller angegeben werden.

C =8(d-14 mm)
d = Auflésung der Schutzeinrichtung (minimal erkennbare Hindernisgré3e)
Das Auflésungsvermogen d ist auf dem Typenschild des Lichtvorhanges ULCT angegeben.

fur d = 14 mm betréagt C =0 mm
fur d = 30 mm betragt C = 128 mm

fur S = 100 mm bis 500 mm: S=(2000mm /s T)+C

fir S > 500 mm: S=(1600mm/s T) +C

Berechnungsbeispiele fiir den Sicherheitsabstand: giiltig bis 40 mm Auflésung

Beispiel 1:

Sicherheits-Lichtvorhang ULCT100/12
- Reaktionszeit 5 ms, S = 2000 mm/ s x (0,075 s +0,005 s)
- Auflésungs d = 14 mm, S =160 mm

- Nachlaufzeit t2 der Maschine von 75 ms

Beispiel 2:

Sicherheits-Lichtvorhang ULCT500/20
- Reaktionszeit 6 ms, S = 2000 mm/ s x (0,075 s + 0,006 s + 0,006 S) + 8x (30 mm-14 mm)
- Auflésungs d = 30 mm, S = 302 mm

- Schaltgerat ULSG mit Reaktionszeit 6 ms
- Nachlaufzeit t2 der Maschine von 75 ms

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
12 www.fiessler.de
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2.2 Sicherheitsabstand

ELEKTRONIK

Horizontale Gefahrbereichsabsicherung mit Lichtgitter (EN 999 / 1ISO 13855)

H = Ho6he des Schutzfeldes zur Bezugsebene

Vorderkante der Gefahrenstelle

a = Abstand des Schutzfeldes

letzter Strahl bis Vorderkante der
Gefahrenstelle

S = Sicherheitsabstand
Schutzfeldanfang (1. Strahl) bis
Vorderkante der Gefahrenstelle

Bild 13/1 Horizontale Absicherung

Formel fir die Berechnung des Sicher-
heitsabstandes bei horizontaler Gefahr-
bereichssicherung mit Lichtvorhang:

S=(KxT)+C
Dabei ist:
K= 1600 mm/s
C = 1200mm-0,4H, jedoch kleiner als

850 mm, wobei H die Hohe des
Schutzfeldes Uber der Bezugsebene,
z.B. Boden in mm ist

tl + t2 (siehe auch Seite 12)
tl = Ansprechz. d. Schutzeinrichtung
t2 = Nachlaufzeit der Maschine

S=(1600 mm /s x T) + (1200 mm - 0,4 H)

Ab einer Hohe H des Schutzfeldes tber
dem Boden = 300 mm besteht die Gefahr
des Unterkriechens. Dies muf3 bei der
Risikobeurteilung beriicksichtigt werden.

Es qilt daher die Bedingung fiir
H =300 mm:

1200 - 0,4 x H > 850 mm

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui

Der Abstand a von Schutzfeld-
ende (letzter Strahl bis zur Vorder-
kante Gefahrenstelle) darf maximal

a=H/15+40 mm

betragen.

Beispiel:

Hbhe 200 mm

amax = 200/ 15 + 40 mm

amax =53 mm

Berechnungsbeispiel fur den Sicherheits-
abstand bei horizontaler Gefahrbereichssi-
cherung mit Lichtvorhang ULCT:

Beispiel:

Sicherheits-Lichtvorhang ULCT1200/144
Reaktionszeit t1 des Lichtvorhang: 17 ms
Nachlaufzeit t2 der Maschine: 50 ms

H =200 mm

Der Sicherheitsabstand betrégt :

S = (1600 mm /s x (0,050 s + 0,017 s)) +
(1200 mm - 0,4 x 200 mm)

S=1228 mm

Mit der ULCT 1200/144 betragt die
Schutzfeldtiefe 1200 mm.

Somit ergibt sich ein Abstand a des letzten
Strahles bis zur Vorderkante der Gefah-
renstelle von 28 mm + 5 mm = 33 mm.
(letzter Strahl muss dazuaddiert werden)

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

www.fiessler.de
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2.3 Anbaubedingungen

ELEKTRONIK

Abstand zu spiegelnden Oberflachen

Um das Umspiegeln und

Nichterkennen eines Hin-

dernisses durch reflektie-

rende Objekte zu vermei-
den, muf der Sicherheits-Lichtvorhang
ULCT/ BLCT mit einem Mindestab-
stand a (Bild 14/1) vom reflektierenden
Objekt montiert werden.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Gefahrenbereich

reflektierendes Objekt ”
(z.B. Container) Container

ULCT Empféanger . ) ULCT Sender
Annaherungsrichtung
unterbrochener Strahl * zentraler Strahl

Bild 14/1 Abstand zu spiegelnden Flachen
Der Mindestabstand a kann der Einbaureichweite inm | bis 3 4 5 6
Tabelle entnommen werden: -

Abstand a in mm 130 175 219 262

Tabelle 14/2 Einbaureichweite/Abstand
Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
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FIESSLER 2 Montage 2.3 Anbaubedingungen

ELEKTRONIK

1]

Um das Hintertreten des Schutzfeldes zu verhindern,
A muf der freie Spalt zwischen Sicherheits-Lichtvorhang

ULCT/ TLCT und der Maschine < 75 mm sein. 515 nmm

Bild 15/1 Montage ohne zusatzliche Abschirmung

laufzeit der Maschine ist der Sicherheits-Lichtvorhang ULCT/ BLCT (a) etwas vor der Gefahrenstelle montiert.
(siehe Kapitel 2.2)

Bei der hier gewéahlten Schutzhéhe entsteht oberhalb des Lichtvorhanges eine ungeschiitzte Liicke.

Bild 15/2b zeigt, wie es zu einem Unfall durch Ubergreifen des Lichtvorhanges kommen kann.

Als Abhilfe ist in Bild 15/2c ein Sicherheits-Lichtvorhang ULCT/ BLCT mit grof3erer Schutzfeldhéhe angebracht.

: Bei normalem Arbeitsablauf (Bild 15/2a) legt die Bedienperson das Werksttick im Sitzen ein. Wegen der Nach-

falsch! d richtigl

15/2.a

Bild 15/2a,b,c Schutz gegen Untergreifen und Ubergreifen

75 mm (z.B. zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes zur Gefahrenstelle), so muf3 das Hintertreten durch ei-
nen zusatzlichen Sicherheits-Lichtvorhang ULCT/ BLCT bzw. eine Kaskadierung von zwei Lichtvorhangen
(Bilder 15/3 und 15/4) oder durch eine Schutzstange verhindert werden.

2 Ist der freie Spalt zwischen vertikalem Sicherheits-Lichtvorhang ULCT/ BLCT und der Maschine grofer als

richtig!

Bild 15/3 Schutz gegen Hintertreten durch Kaskadierung zweier Sicherheitslichtvorhénge

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
15 www.fiessler.de
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FIESSLER 2 Montage 2.3 Anbaubedingungen

Anordnung von zwei benachbarten Sicherheits-Lichtvorhangen

Damit eine gegenseitige Beeinflussung von zwei benachbarten Sicherheits-Lichtvorhangen
ausgeschlossen ist, muf3 beim Anordnen von zwei Lichtvorhangen folgendes beachtet werden:

4— #
— —
[ ] [ ] [ ] [ ]
Empfanger Sender Sender Empféanger

Empfanger

— <
— —
[ ] [ ] [ ] []
Empfanger Sender Empfénger Sender
7
Bild 16/3 Anordnung von 2 Lichtvorhangen
Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

www.fiessler.de
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Die ULCT/BLCT kann mit der mitgelieferten Schwenkhalterung seit-
lich oder auch riickseitig montiert werden. Es wird jeweils eine lange
und eine kurze Schwenkhalterung mitgeliefert.

Die kurze Schwenkhalterung wird an dem mitgelieferten Kunststoff-

bolzen montiert.

Die lange Schwenkhalterung wird an den Kontermuttern der
M12 Steckverbindung des Lichtvorhanges ULCT/BLCT montiert.

Je nach Befestigungsart (seitlich oder riickseitig) muss die Halterung

FIESSLER 2 Montage

Zum Inhaltsverzeichnis

2.4 Befestigung und Justage

ELEKTRONIK

Schwenkhalterung

wie auf den nachsten Seiten erklart montiert werden.

Seitliche Montage

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Fixierschraube

Kurze Schwenkhalterung (mit Fixier-
schraube) an dem Kunststoffbolzen

Rickseitige Montage

Lange Schwenkhalterung an der
M12 Buchse montiert.

Wichtig:
Sowohl Lichtsender als auch Lichtempfanger sind an stabilen,

verwindungsfreien, planparallelen Konstruktionen zu befestigen.

Achten Sie darauf, daR das Profil nicht verwunden wird.
Eine einwandfreie optische Justage ist sonst nicht moglich.

Bei der Montage von Sender und Empfanger ist zu beachten, daR

sich die Stecker von beiden Geréaten auf der gleichen Seite befinden.

Justage:

Korrigieren Sie die Ausrich-
tung von Sender und Emp-
fanger solange zueinander,
bis die 7-Segment-Anzeige
und die Justierhilfe-LED er-
lischt.

LED-Anzeigen u. Display
siehe Seite 6

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

www.fiessler.de
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FIESSLER 2 Montage 2.4 Befestigung und Justage

Seitliche Montage

Mitgelieferte Teile: die durchgekreuzten Teile werden
zur seitlichen Montage nicht benétigt

Die langere Schwenkhalterung ist
fur die M12 Steckerseite.

Die kiirzere Schwenkhalterung ist
fur die Kunststoffbolzenseite.
(Mit Fixierschraube)

8 Stiick M3 Muttern, 8 Stlick M3 x 8 Justierschrauben

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3
® @

Y v
Wichtig: »> 0 @ <« \

Sowohl Lichtsender als
auch Lichtempfanger

Jeweils 2 der mitgelieferten Ju-

sind an stabilen, je 2 Stiick M3 Muttern in die Un- Fertig eingedrlickte M3 Muttern.  stierschrauben werden durch
verwindungsfreien, plan- terseite der 4 Schwenkhalterun- die Duchgangslécher in die auf

gen eindriicken. der Riickseite eingedriickten

arallelen Konstruktionen
barafelen M3 Muttern geschraubt.

zu befestigen.

Achten Sie darauf, dal3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6

das Profil nicht verwun-
den wird. %

Eine einwandfreie opti-
sche Justage ist sonst
nicht moglich.

Die Befestigung des Lichtvorhan-
ges erfolgt mit M6-Senkkopf-
schrauben (nicht mitgeliefert).

Befestigungsabstand siehe Kap.
1.8 MaRe / Seite 10

Bei der Montage von
Sender und Empfanger

ist zu beachten, daf3 sich Kurze Schwenkhalterung an dem  Lange Schwenkhalterung an ' Fiierschraube
die Stecker von beiden Kunststoffbolzen befestigen. den M12 Muttern des Steckers -
Geréaten auf der gleichen befestigen.

Seite befinden.

Schritt 7
Nun kann der Lichtvorhang um ca. +10° geschwenkt und mit den Justa-
N IN geschrauben feinjustiert werden. Der Lichtvorhang kann bei eingesteck-
~ - tem M12 Stecker justiert werden.
- 1™ 1 - Korrigieren Sie die Ausrichtung von Sender und Empféanger zuein-
- l_l l_l - ander, bis die 7-Segment-Anzeige und die Justierhilfe-LED erlischt.
- = Wenn der Schwenkbereich nicht ausreicht, ist duch die zuséztzlichen
Ior b Verbreiterungsstiicke ein Schwenken in allen Richtungen sogar iiber die
der 1. Lichtstrahl Kanten erreichbar. (siehe riickseitige Montage)
ist unterbrochen Nach erfolgter Justage, muss die Fixierschraube festgezogen werden,
siehe auch Seite 6 um ein ungewolltes verstellen zu verhindern.
AnschlieBend missen die Befestigungsschrauben festgezogen werden.
Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

www.fiessler.de
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2.4 Befestigung und Justage

ELEKTRONIK

Ruckseitige Montage

Wichtig:

Sowohl Lichtsender als
auch Lichtempfanger
sind an stabilen,
verwindungsfreien, plan-
parallelen Konstruktionen
zu befestigen.

Achten Sie darauf, daR
das Profil nicht verwun-
den wird.

Eine einwandfreie opti-
sche Justage ist sonst
nicht maoglich.

Bei der Montage von
Sender und Empfanger
ist zu beachten, daf sich
die Stecker von beiden

Geraten auf der gleichen
Seite befinden.

Display:
AN I A A W B )
~ ~
- -
e N LT -
- Lt -
”~ ~
I 11NN

der 1. Lichtstrahl
ist unterbrochen

siehe auch Seite 6

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Mitgelieferte Teile:

2 x langes
Unterteil

2 x kurzes
Unterteil

AN

Die langere Schwenkhalterung ist
fur die M12 Steckerseite.

Die kiirzere Schwenkhalterung ist
fur die Kunststoffbolzenseite.
(Mit Fixierschraube)

8 Stiick M3 Muttern, 8 Stiick M3 x 8 Justierschrauben

Schritt 1

C

y v

je 2 Stuck M3 Muttern in die
Unterseite der 4 Unterteile ein-
driicken.

Schritt 4

Die Unterteile werden auf die
Schwenkhalterungen montiert.
Durch die Durchgangslécher
koénnen die Justageschrauben
gedreht werden.

Schritt 7

Die Befestigung des Lichtvorhan-
ges erfolgt mit M6-Senkkopf-
schrauben (nicht mitgeliefert).

Befestigungsabstand siehe
Kap. 1.8 MaRe / Seite 10

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui
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Schritt 2

Fertig eingedriickte M3 Muttern.

Schritt 5

Kurze Schwenkhalterung an dem
Kunststoffbolzen befestigen.

Schritt 3

o)

Jeweils 2 der Justierschrauben
werden durch die Druchgangs-
I6cher in die auf der Ruckseite
eingedriickten M3 Muttern ge-
schraubt.

Schritt 6

Lange Schwenkhalterung an
den M12 Muttern des Steckers
befestigen.

Duch das Verbreiterungsstiick
ist die ULCT in alle Richtungen
sogar Uber die Kanten schwenk-
bar.

Schritt 8

www.fiessler.de

Nun kann der Lichtvorhang in alle Richtungen sogar Uber die Kanten
geschwenkt und mit den Justageschrauben feinjustiert werden.
Der Lichtvorhang kann bei eingestecktem M12 Stecker justiert werden.

Korrigieren Sie die Ausrichtung von Sender und Empfénger zuein-
ander, bis die 7-Segment-Anzeige und die Justierhilfe-LED erlischt.

Nach erfolgter Justage, muss die Fixierschraube festgezogen werden,
um ein ungewolltes verstellen zu verhindern.

AnschlieRend missen die Befestigungsschrauben festgezogen werden.
Siehe Bild (Schritt 8 auf Seite 18)

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://



FIESSLER ERCUCEE

Zum Inhaltsverzeichnis
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Befestigungslaschen / optional

Die optionalen Befestigungslaschen dienen zur Befestigung und Justage des
Lichtvorhangs. Zusammen mit den verschiebbaren Nutensteinen erlauben die
Laschen eine universelle Befestigung.

Zum Schwenken um die Langsachse, an einer Befestigungslasche die jeweilige
Justierschraube verdrehen, wahrend an der anderen Befestigungslasche beide
Schrauben gel6st sind.

Zum Schwenken um die Querachse, an einer Befestigungslasche beide Justier-
schrauben gleichmafig verdrehen, wahrend an der anderen Befestigungs-
lasche beide Schrauben geldst sind.

Wichtig:

Um einen stérungsfreien Betrieb zu gewabhrleisten, sind sowohl Sender als auch
Empfénger an stabilen, verwindungsfreien, planparallelen Konstruktionen zu be-
festigen.

Montieren Sie die Befestigungslaschen so, daR® die Justierschrauben gut zugan-
glich bleiben.

Achten Sie darauf, da® das Profil nicht verwunden wird. Eine einwandfreie opti-
sche Justage ist sonst nicht méglich. Die Justierung an einer Befestigungsla-
sche vornehmen, wahrend die Einstellschrauben an der anderen Befestigungs-
lasche geldst sind.

[ [ J—
Bei der Montage von Sender und Empféanger
ist zu beachten, daf sich die Stecker von beiden
Geraten auf der gleichen Seite befinden.
Sender und Empfanger mussen planparallel
montiert werden.

i ]

e (g

Befestigung mit Nutenstein und Gewindebolzen / optional

Als weitere Befestigungsmdglichkeit kann in die
Nut an der Ruckseite der ULCT ein Nutenstein ein-
gelegt werden. (erhéltlich bei Fiessler Elektronik)

In den Nutenstein kann ein Gewindebolzen fir die
Montage in einem Duchgangsloch eingeschraubt
werden.

Zu Beachten ist hierbei das Sender und Empfan-
ger planparallel montiert werden missen.

Wegen fehlender Justagemoglichkeit muss der
Montageort so gestalltet sein, dass eine planparal-
lele und verwindungsfreie Montage mdglich ist.

20

Justierschrauben

Justage:

Korrigieren Sie die Ausrichtung von Sender
und Empféanger solange zueinander, bis
die 7-Segment-Anzeige und die Justierhil-
fe-LED erlischt.

LED-Anzeigen u. Display
siehe Seite 6
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Mehrseitige Absicherung Gber Umlenkspiegel / optional

Mit Umlenkspiegeln kann das Schutzfeld um eine Gefahrenstelle umgelenkt werden, so dal3 eine mehrseitige Absicherung
maoglich ist.Dabei gilt das optische Reflexionsgesetz, Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel. Bei einer Umlenkung von 90° muf3
daher der Spiegel in einem Winkel von 45° montiert werden. Die Umlenkspiegel haben hierzu schwenkbare Befestigungen.

Spiegel Spiegel Spiegel

@ 4\ K» Empfanger
\
3333333333333 3333333353533 3)3 53> & Al 9’/\»»»»)»)>>>>>»»>>>>>>>>>>>>>>>>)>

Gefahrenbereich Gefahrenbereich

Absperrgitter oder Wand

IDIOODDDODDDIODDDODIODIDIDNIDNDD
<CLLLELEdEddddddddddddedde<d<s

Sender Empfanger Sender

> 5> >>>5555557>97 595355553595 59>>

Absperrgitter oder Wand
Absperrgitter oder Wand

Spiegelverluste: Jede Umlenkung Uber einen Spiegel schwéacht das Sendesignal. Bei Verwendung von Spiegeln mul3 daher
die max. Reichweite und die Anzahl der Spiegelumlenkungen beachtet werden. Sender, Empféanger und Spiegel unbedingt
lotgerecht montieren und mit Wasserwaage kontrollieren.

Zum Inhaltsverzeichnis

3 Elektrischer Anschluf 3.1-3.2 Anschluss Sender und Empfanger

Anschlussstecker Empfanger ULCTE/BLCTE

3 2 g Pin1l/weil3: Start  Startfreigabe bei Wiederanlaufsperre, max. 24V DC +- 20%
\ i Pin 2 / braun: +UB  +24V DC +-20% SELV, PELV
Pin 3/ grun: NC
4 — p <1 .
Pin 4/ gelb: EDM  Schitzkontrolle, max. 24V DC +- 20%
/ \ ; Pin 5/ grau: OSSD1 Sicherheitsausgang 1, max. 500mA
5
Pin 6 / rosa: OSSD2 Sicherheitsausgang 2, max. 500mA
6 Pin 7 / blau: -UB ov

Pin 8 / rot/Schirm: NC

Anschluss bei Betriebsart: mit Wiederanlaufsperre, mit EDM (Schutzkontrolle)

| - <— Startfreigabe / Sicherheithinweis auf Seite 23 beachten!
1/weil: Start O
2/braun: +UB O & +24V DC +-20%
. k2 [
41 gelb' EDM O_@II::I::: X X X X: Fur Unterbrechung der
5/ grau: OSSD1 07 ¥~ schiitzkontrolle L%%& " gefahriichen Bewegung
K1 L
6/ ros 05802 O~y ' # e ch
K2 Schitze K1 und K2 sind je-
| weils SchlieRer von K1 und
X X X K2 in Reihe zu schalten!
7 / blau: -uB © & 0V
Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
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FIESSLER 3 Elektrischer Anschluf3 3.3-3.6 Anschluss Sender und Empfanger

ELEKTRONIK

Anschluss bei Betriebsart: ochne Wiederanlaufsperre, ohne EDM (Schitzkontrolle)

1/weill: Start O—

2/braun: +UB O & +24V DC +-20%
4/gelb: EDM O

X X X X: Fur Unterbrechung der

. | 1, | gefahrlichen Bewegung
5/grau: OSSD1 0?““ ALY

Beim Einleiten der gefahr-

. I
6/rosa: OSSD2 k2 bringenden Bewegung durch
K2 Schiitze K1 und K2 sind je-

weils SchlieBer von K1 und
X X X K2 in Reihe zu schalten!

7/ blau: -uB © & OV

Anschluss bei Betriebsart: mit Wiederanlaufsperre, ohne EDM (Schutzkontrolle)

| - <—— Startfreigabe / Sicherheithinweis auf Seite 23 beachten!
1/weill: Start O

2 /braun: +UB ©O & +24V DC +-20%
4/gelb: EDM O

X X X X: Fur Unterbrechung der

. l, 1,1 gefahrlichen Bewegung
5/ grau: OSSD1 O?Im AV

Beim Einleiten der gefahr-

. I
6/rosa: OSSD2 k2 bringenden Bewegung durch
K2 Schutze K1 und K2 sind je-

weils Schlieer von K1 und
X X X K2 in Reihe zu schalten!

7 / blau: -UB O & OV

Anschluss bei Betriebsart: ochne Wiederanlaufsperre, mit EDM (Schitzkontrolle)

1/weil3;: Start

2 /braun: +UB & +24V DC +-20%

|

. k2
4/ gelb. EDM b X X X X: Fir Unterbrechung der

5/ grau: OSSD1 '\SchUtzkontroIIe | 1,1 " gefahrlichen Bewegung
|3 | K1 ( ? ?

Beim Einleiten der gefahr-

6/rosa: OSSD2 k2 bringenden Bewegung durch
K2 | Schiitze K1 und K2 sind je-
O

weils Schliel3er von K1 und
X X X K2 in Reihe zu schalten!

7 / blau: -UB - (v

Anschlussstecker Sender ULCTS/BLCTS

Pin 1/ braun: +UB  +24V DC +20%-15% SELV, PELV
Pin 2 / weil3: J:— Funktionserde

Pin 3 / blau: -UB ov

Pin 4 / schwarz: NC

4N

3 —p» <—1

A

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
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FIESSLER 4 Sicherheitshinweise bitte unbedingt beachten!

ELEKTRONIK

Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet
und missen besonders beachtet werden !

Eine sichere Funktion der gesamten Anlage ist nur bei Beachtung dieser Betriebsanleitung und der entsprechenden Unfall-
Verhiitungsvorschriften gewahrleistet.
Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Lichtvorhanges und muf3 am Montageort des Lichtvorhanges aufbewahrt werden.

Alle Angaben dieser Betriebsanleitung miissen unbedingt beachtet werden. Diese Betriebsanleitung vermittelt dem Anwender
wichtige Kenntnisse tber die sachgerechte Anwendung der Sicherheits-Lichtvorhange ULCT.

Bei der Verwendung von Sicherheits-Lichtvorhdngen mussen die jeweils gultigen Normen und Richtlinien beachtet werden!
(Die ortlichen Behérden oder Berufsgenossenschaften geben dariiber Auskiinfte) Sonstige einschlagige Bestimmungen und
Vorschriften der Berufsgenossenschaften sind ebenfalls einzuhalten.

Qualifiziertes Personal Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden.

Gefahrenhinweise Beim Betreiben einer Maschine mit Sicherheits-Lichtvorhdngen ULCT... muf3 sichergestellt werden, daf3
sich vor Inbetriebnahme niemand innerhalb eines Gefahrenbereiches aufhalt. An der Maschine ist ein entsprechender
Gefahrenhinweis anzubringen.

Lichtvorhdange schitzen nicht vor fliegenden Gegenstanden, die durch die Funktion der Maschine entstehen.

Bei Verwendung der ULCT mit einem externen Schaltgerat oder anderen Nachfolgesteuerungen mufd durch betriebliche oder
organisatorische MaRnahmen dafiir gesorgt werden, daf3 mindestens 1 mal pro 24 Stunden eine Abschaltung durch Eingriff
oder Testung erfolgt um eventuelle Fehler in den Schaltgeraten aufzudecken und einer Fehlerhaufung vorzubeugen.

Achtung, tagliche Prifung (spatestens nach 24 Stunden):

Mit dem Prufstab* ist der Lichtvorhang auf der Senderseite von Anfang bis Ende des Schutzfeldes so zu unterbrechen, daf}
das Lichtfeld nur von diesem Teil abgedeckt wird. Die griine LED (bzw die gelbe LED bei Betriebsart mit Wiederanlaufsperre)
darf zwischen Anfang und Ende nicht aufleuchten.

* Der Prifstabdurchmesser muf? der auf dem Typenschild am Empfanger angegebenem Detektionsvermégen entsprechen.

Voraussetzungen fiir die Verwendung von Sicherheits-Lichtvorhangen:

- Der Sicherheitsabstand zwischen Schutzfeld und der Ge- - Die unbeabsichtigte Wiederholung einer gefahrlichen
fahrenstelle mul? so grof3 sein, daf3 beim Eindringen in das Bewegung muf3 mit der nétigen Sicherheit verhindert
Schutzfeld die Gefahrenstellen nicht erreicht werden kon- werden.
nen, bevor die gefahrbringende Bewegung unterbrochen
oder beendet ist. - Die Sicherheitskategorie (Typ 4) des Unfallschutzlichtvor-

hanges sollte mindestens der Sicherheitskategorie der

- Der Zugang zur Gefahrstelle darf nur durch das Schutzfeld Maschinensteuerung entsprechen.
moglich sein. (Unter-, Uber- bzw. Umgreifen darf nicht még-
lich sein.) - Abnahme: o

Die Abnahme des Anbaus und die Priifungen sollten

- Das Durchschreiten des Lichtvorhanges darf nur maglich durch eine Person durchgefihrt werden, die kompetent ist
sein, wenn bei Unterbrechung des Lichtvorhanges die Wie-  und alle Informationen besitzt, die von den Lieferanten der
deranlaufsperre aktiviert wird. Maschine und der BWS zur Verfligung gestellt werden.

- Ein neuer Befehl zur Auslésung der nachsten gefahrlichen - Jahrliche Priifung:

Maschinenbewegung darf nur durch einen Zustimmungsta- Der Betreiber sollte sicherstellen, daR eine kompetente
ster erfolgen. Dieser Starttaster darf aus dem Gefahrenbe- Person bestimmt wird, die den Lichtvorhang und dessen
reich heraus nicht betatigt werden kénnen und muR sich an Einbindung in die Maschine jéhrlich tiberprift. Diese Per-
einer Stelle befinden, von der der begehbare Bereich unge- son kann u.a. ein Mitarbeiter vom Lichtvorhanghersteller
hindert eingesehen werden kann. oder auch vom Betreiber sein.

- Der gefahrbringende Zustand einer Maschine muf3 durch
die Sensorfunktion beendet werden kdnnen.

Die Firma Fiessler Elektronik fuhrt auf Kundenwunsch die Erstabnahme und die jahrliche Prifung durch. Zuséatzlich werden
Kundenschulungsseminare fiir die Durchfiihrung der jahrlichen Prifung in regelméaRigen Abstanden durchgefihrt.
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anschlieBbare Komponenten:

ese e6® es@‘oae
GOREC GAEE CROE 200D

=

CEGECRes 0R08 0008
eee 6ee 000 00

r

PLSG3K_RP
im Schaltschrankgehause

Lichtgitter

Mutingsensoren

[ — |

|

Startfreigabetaster

-

Mutinglampe

2

= U

3

5

Notaus Sicherheitsendschalter Zweihandstartfreigabe Wabhlschalter
PLSGI1K [PLSG2K [ PLSG3K | BLPG BPSG [uLsG ULSG3
Zusatzfunktionen Muting- Muting- | Universal- P%Ic_)v;ra/.ralﬁ(]:l; P%'(;V;ZE#T%; ULSGDUO (ULSG6 ‘
steuergeréat | steuergerét | steuergerat ggerét u. s%haltgeréit Schaltgerat Schaltgerét |
[Muting ‘
kurzzeitiges Uberbriicken des Lichtgitters ® o ® - - - -
Potentialfreie Schalt-Kontakte optional optional optional
...1KR ...2KR ...3KR - L] L] ®
Wiederanlaufsperre nur wahrend der gefahriichen Ar-
beitsbewegung (z.B. bei Einlegearbeiten)
Eingreifen in das Schutzfeld im Stillstand oder bei ungeféhrli-
cher Bewegung mdglich ohne erneute Startfreigabe
- - ® - - - -
Taktsteuerung (z.B. Einlegearbeiten)
zyklisches Eingreifen in das Schutzfeld steuert Maschinenlauf ~
1-Takt, 2-Takt, 3-Takt oder 4-Taktbetrieb - - - - - -
BLCT-Lichtgitter Ausblendfunktionen
) _ - ° [} [} - _
11 Schutzfeld-Ausblendarten (Blanking)
Wahlschalterbetrieb ) )
Bis zu 5 Betriebsarten und / oder Ausblendarten _ optional optional ° ° _ _
speichern und tber Wahlschalter wieder abrufen L.2KP .3KP
Anschluss fiir 2 bis 6 Lichtvorhange ULSGDUO:
- - - - - 2 [
Notauskreistiberwachung
Schutztiiren, Notaustaster - - L - - - -
Zweihandstart
Startfreigabe Uber Zweihand-Taster = = L = = = =
2-stufige Ausgangsabschaltung
Abschaltung von Regelantrieben _ [ [ ] - - - -
(z.B. Roboter)
LCD-Display 2 x 8 Zeichen
Status und Fehlermeldungen - L4 ® - - - -
Override
nach auf3ergewdhnlichem Stopp
[ ] [ ] [ J - - - -
24VDC, |24VDC, 115 24 VDC
AnschluRspannung 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 115 VAC, VAC, 230
230 VAC VAC

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

24

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

www.fiessler.de




Zum Inhaltsverzeichnis

4.1 zus. Sicherheitshinweise

FIESSLER 6 BLCT-Ausblendfunktionen (Blanking)

zusatzliche Sicherheitshinweise fir BLCT

alle Sicherheitshinweise in Kap. 7 missen unbedingt beachtet werden!

Unkorrekter Gebrauch von der Ausblendfunktion, bzw. die unsachgemafe Einbindung in den Funktionsablauf der
Maschine sind potentiell sehr gefahrlich. Es ist daher unbedingt erforderlich, da® die Anforderungen zum Einsatz der
Funktion Ausblenden, wie in diesen Bedienungshinweisen beschrieben, vollstandig verstanden worden sind und er-
fullt werden.

/N

In der Regel sind zusatzlich mechanische Schutzeinrichtungen erforderlich, um zu verhindern,
daR neben den ausgeblendeten Maschinenteilen vorbei in den Gefahrenbereich gegriffen werden kann.

Es sind MaBnahmen erforderlich, die die Maschine abschalten, wenn die zusatzlichen mechanischen
Schutzeinrichtungen entfernt werden.

a. Zulassigkeit der Anwendung: Die Zulassigkeit der verschiedenen Betriebsarten muf fiir jede Anwendung geprift werden.

Der Lichtvorhang BLCT bietet zusammen mit dem Schaltgerat BPSG verschiedene Funktionen an. Ob die Funktion zuléssig ist,
muf fir jede Anwendung individuell beurteilt werden. Bei der Beurteilung kommt es auch darauf an, ob und wie die ausgeblende-
ten Bereiche durch zusétzliche mechanische Absicherungen gesichert werden kdnnen und wie die Installation an der Anlage/Ma-
schine ist. Die Sicherheit der individuellen Konstruktion ist durch einen Sachverstandigen zu Uberprufen.

b. Mechanischer Eingreifschutz: Zusétzlich angebrachter Eingreifschutz neben den ausgeblendeten Maschinenteilen dirfen nicht
mit einfachen Werkzeugen entfernt werden kénnen oder miissen mit Positionsschaltern zusétzlich tberwacht und in die Sicher-
heitskette eingebunden werden.

c. Ansprechzeit: Gegenuber den Lichtvorhdngen ULCT ist die Ansprechzeit etwas langer. Siehe Kap. 2 Seite 11.

d. Programmierung der Ausblendfunktion: Die Ausblendungsbetriebsart kann entweder direkt ab Werk einprogrammiert oder mit
Hilfe der Geréte der Serien PLSGK, BLPG und BPSG vom Kunden selbst programmiert werden. Siehe Seite 28. Die Programmie-
rung darf nur von autorisierten Personen durchgefuhrt werden. Durch Verwendung eines Schlisselschalters muR dies sicherge-

stellt werden. Der Schliissel muf3 getrennt von der Anlage an einem sicheren Ort verwahrt werden um widerrechtliche Programmie-

rung durch unauthorisierte Personen zu verhindern. Nach Abschluf? des Einlernvorganges darf die Maschine nicht selbst wieder in

Betrieb gehen. Wenn die Anlauf- bzw Wiederanlaufsperre nicht im Lichtvorhang realisiert ist, muf3 sie in der Ubergeordneten Steue-

rung aktiviert sein.

e. Montageort Schliisselschalter:Der Schlisselschalter muf3 an der Maschine so montiert werden, daf bei dessen Betétigung das
Schutzfeld vollstandig eingesehen werden kann.

f. Nach Neuprogrammierung oder Austausch des Empfangers das Schutzfeld Gberprifen: Das Schutzfeld muf3 mit dem entspre-
chenden Prufstab durchfahren werden. Hierbei ist darauf zu achten, daR das Durchfahren mit dem Prufstab direkt vor dem Sender,
sowie direkt vor dem Empfanger und in der Mitte zwischen Sender und Empfanger erfolgt. (siehe Bild 25.4) Dabei darf weder die gri-
ne LED noch die gelbe LED aufleuchten. Dadurch werden mdgliche Umspiegelungen durch im Schutzfeld eingelernte reflektieren-
de Teile erkannt.

g. Kennzeichnung der aktuellen Auflésung und des Schutzfeldes: Die aktuelle Auflosung mufl am Gerét durch Zusatzschilder er-
kennbar sein. Bei freiem Lichtvorhang wird zusatzlich durch Blinken mit ca 1 Hz der LED’s fur Wiederanlaufsperre (gelb) und Aus-
richt-LED (orange) auf den Betriebszustand der reduzierten Auflosung oder der ortsvariablen Ausblendung hingewiesen. Eine re-
duzierte Auflésung wirkt sich auf den Sicherheitsabstand aus und muf3 entsprechend beriicksichtigt werden!

h. Die Ausblendung muf3 die gesamte Schutzfeldbreite abdecken, damit nicht daneben eingegriffen werden kann!

(siehe Bild 25.1, Bild 25.2 und Bild 25.3)

N /|
\‘ II
h V4
==
Il \\
II \\
II AN
/ / N
7 7 /7 unzul&ssig! 7\/7 unzulassig! 7\

Bild 25.4 Durchfahren des Schutzfeldes mit
entsprechendem Priifstab

Bild 25.2 Ortsfeste oder -variable Ausblen-
dung mit teilweiser Abdeckung des ausgeblen-
deten Teils des Lichtvorhanges. Zusatzliche
Abdeckung erforderlich!

Bild 25.3 Ortsfeste oder -variable Ausblen-
dung mit teilweiser Abdeckung des ausgeblen-
deten Teils des Lichtvorhanges. Zusatzliche
Abdeckungen erforderlich!

Bild 25.1 Ortsfeste oder -variable Ausblen-
dung mit kompletter Abdeckung des ausge-
blendeten Teils des Lichtvorhanges.

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui
25

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

www.fiessler.de

BLCT-Ausblendfunktionen



BLCT-Ausblendfunktionen

FIESSLER 6 BLCT-Ausblendfunktionen (Blanking)

Zum Inhaltsverzeichnis
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Ausblendarten und die typischen Anwendungen

Mit einer Ausblendung (Blanking) werden Teile eines Schutzfeldes unwirksam gemacht, damit z.B. Werkstuckteile oder Maschi-
nenteile in das Schutzfeld hineinragen kénnen, ohne die Funktion der Maschine zu beeintrachtigen.

Ausblendarten

typische Anwendung

1. Ausblendung aus

2. Ortsfeste Ausblendung
(fix blanking)
Bild 26/1

3. Ortsfeste Ausblendung
mit 1-strahl reduzierter Auflésung
Bild 26/2

4. Ortsfeste Ausblendung
mit 2-strahl reduzierter Auflésung
Bild 26/3

5. Ortsvariable Ausblendung
(floating blanking)
Bild 26/1

6. Ortsvariable Ausblendung
mit 1-strahl reduzierter Auflésung
Bild 26/2

7. Ortsvariable Ausblendung
mit 2-strahl reduzierter Auflésung
Bild 26/3

8. 1-strahl reduzierte Auflésung
Bild 26/4

9. 2-strahl reduzierte Auflésung
Bild 26/5

10. Nur einmal 1 Strahl ignorieren
Bild 26/6

11. Nur einmal 2 Strahlen ignorieren

Bild 26/7

erkennbare Hindernisgrofle

voller Schutz im gesamten Schutzfeld. Aufloésung und Anwendung wie ULCT.

Ausblendung von bis zu 5 Objekten, die sich ortsfest im Schutzfeld befinden.
(z.B. Auflagentisch oder Materialzufiihreinrichtung)

Kombination von 2. und 8. Ausblendung von bis zu 5 Objekten, die sich ortsfest im Schutzfeld be-
finden und zuséatzlich bewegliche diinne Objekte (z.B. Schlauche oder Kabel), die gelegentlich oder
dauerhaft in das Schutzfeld ragen und dabei jeweils max. 1 Strahl unterbrechen.

Kombination von 2. und 9. Ausblendung von bis zu 5 Objekten, die sich ortsfest im Schutzfeld be-
finden und zusétzlich bewegliche diinne Objekte (z.B. Schlauche oder Kabel), die gelegentlich oder
dauerhaft in das Schutzfeld ragen und jeweils max. 2 Strahlen unterbrechen.

Ausblendung eines Objektes, welches sich im Schutzfeld bewegt.
(z.B. héhenverstellbarer Tisch)

Kombination von 5. und 8. Ausblendung eines Objektes, welches sich im Schutzfeld bewegt und
zusatzlich bewegliche diinne Objekte (z.B. Schlauche oder Kabel), die gelegentlich oder dauerhaft
in das Schutzfeld ragen und dabei jeweils max. 1 Strahl unterbrechen

Kombination von 5. und 9. Ausblendung eines Objektes, welches sich im Schutzfeld bewegt und
zusatzlich bewegliche diinne Objekte (z.B. Schlauche oder Kabel), die gelegentlich oder dauerhaft
in das Schutzfeld ragen und jeweils max. 2 Strahlen unterbrechen.

bewegliche diinne Objekte (z.B. Schlauche oder Kabel), die gelegentlich oder dauerhaft in das
Schutzfeld ragen und jeweils max. 1 Strahl unterbrechen.

bewegliche diinne Objekte (z.B. Schlauche oder Kabel), die gelegentlich oder dauerhaft in das
Schutzfeld ragen und jeweils max. 2 Strahlen unterbrechen.

1 zu bearbeitendes flaches Objekt darf an beliebiger Stelle (auer Synchronstrahl!) in das Schutz-
feld ragen (z.B Ausblendung eines Bleches bei Gesenkbiegepressen).

1 zu bearbeitendes flaches Objekt darf an beliebiger Stelle (auRer Synchronstrahl!) in das Schutz-
feld ragen (z.B.Ausblendung eines dickeren Bleches bei Gesenkbiegepressen).

L~

N

- 3

yvvy

Bild 26/1 Ortsfeste/ -variable Aus-
blendung

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Bild 26/2 Ortsfeste/ -variable Aus-
blendung mit 1-Strahl reduzierter
Auflésung

Bild 26/3 Ortsfeste/ -variable Aus-
blendung mit 2-Strahl reduzierter
Auflésung

Bild 26/4 1-Strahl reduzierte
Aufldsung, beliebig oft

Bild 26/5 2-Strahl reduzierte
Auflésung, beliebig oft

ESF |

yYvvy

Bild 26/6 Nur einmal 1 Strahl Bild 26/7 Nur einmal 2 Strahlen
ignorieren ignorieren
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4.3 Hinweise u. Einschrankungen

FIESSLER 6 BLCT-Ausblendfunktionen (Blanking)
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Wichtige Hinweise, Einschrankungen und Auflésung der jeweiligen Ausblendarten

Achtung Synchronstrahl: Der erste Strahl (von der Steckerseite gesehen) darf nicht abgedunkelt sein, da er der Syn-

chronisierung von Sender und Empfanger dient. Ist der erste Strahl wéhrend dem Lernen abgedeckt, wartet der Lichtvor-
hang mit dem Einlernen der Ausblendbereiche solange bis der Strahl wieder freigegeben ist.
Ist der Synchronstrahl wahrend dem Betrieb abgedeckt, schaltet der Lichtvorhang BLCT grundsatzlich die Ausgange ab.

Die Ausblendung muf3 die gesamte Schutzfeldbreite abdecken, damit nicht daneben eingegriffen werden kann!

Ein fehlendes oder im Durchmesser veréndertes, ausgeblendetes Objekt fihrt zum Abschalten der Ausgénge.

LED-
Au;rkileennd wichtige Hinweise und Einschrankungen éiujilnosgﬁgs?er Ar;zi:;]gee
8,33 mm S.29
1. keine die etwas langere Ansprechzeit der BLCT gegenuber der ULCT (Tabellen Seite 11) gilt volle Auflosung kein Blin-
Ausblendung auch hier 14 mm ken
2. Ortsfeste bis zu 5 ortsfeste Bereiche ausblendbar.
Ausblendung Die Ausblendbereiche dirfen wéhrend dem Betrieb durch Vibrationen um +1 Strahl nach auRerhalb der Aus- | kein Blin-
(fix blanking) oben und nach unten auswandern. Die Anzahl der eingelernten Strahlen jedes Ausblend- blendbereiche: ken
Bild 27/1 bereiches darf jedoch im Betrieb nicht groRer werden, sie darf nur um 1 Strahl kleiner wer- :
den. Damit im Betrieb keine Probleme durch Vibrationen auftreten, sollten die Bereiche so 14 mm
eingelernt werden, daR die maximal mogliche Strahlenzahl abdeckt wird!
Wenn jedoch nur 1 Strahl ausgeblendet ist, darf dieser nicht frei werden.
Zwischen den Bereichen mussen wéhrend dem Einlernen mindestens 3 Strahlen frei sein.
3. Ortsfeste wie bei 2. aber: reduzierte Auflo- | LED ge/rt
Ausblendung Zwischen den Ausblendbereichen miissen wahrend dem Einlernen mindestens 5 Strahlen | sung auf3erhalb der | blinken mit
mit 1-strahl re- |frei sein. Jeweils 1 Strahl darf zuséatzlich an beliebig vielen Stellen unterbrochen sein. Ausblendbereiche: | ca.lHz
duzierter Auflo- | (auBer Synchronstrahl) 22 mm
sung Bild 27/3
4. Ortsfeste wie bei 2. aber: reduzierte Auflé- | LED ge/rt
Ausblendung Zwischen den Ausblendbereichen mussen wahrend dem Einlernen mindestens 7 Strahlen | sung auBerhalb der | blinken mit
mit 2-strahl re- |frei sein. Jeweils 1 oder max. 2 benachbarte Strahlen diurfen zusétzlich an beliebig vielen | Ausblendbereiche: | ca.1 Hz
duzierter Auflo- | Stellen unterbrochen sein. (auRer Synchronstrahl) 30 mm
sung Bild 27/3
5. Ortsvariable |1 Bereich (mindestens 2 benachbarte Strahlen) ausblendbar, der sich wahrend dem Be- aullerhalb des LED ge/rt
Ausblendung trieb im Schutzfeld bewegen darf. Wahrend dem Einlernen darf der Bereich nicht wan- Ausblendbereiches: | blinken mit
(floating blan- dern. Die Anzahl der eingelernten Strahlen des ausgeblendeten Bereiches darf durch Vi- 14 mm ca.l Hz
king) Bild 27/1 brationen im Betrieb nicht groRer werden, sie darf nur um 1 kleiner werden.
6. Ortsvariable |wie bei 5. aber: reduzierte Auflé- | LED ge/rt
Ausblendung Der Ausblend-Bereich mu3 mindestens 3 benachbarte Strahlen unterbrechen. sung aul3erhalb des | blinken mit
mit 1-strahl re- | Jeweils 1 Strahl darf zusatzlich an beliebig vielen Stellen unterbrochen sein. Ausblendbereiches: | ca.1 Hz
duzierter Auflo- | (auBer Synchronstrahl) 22 mm
sung Bild 27/2
7. Ortsvariable |wie bei 5. aber: reduzierte Auflé- | LED ge/rt
Ausblendung Der Ausblend-Bereich mul3 mindestens 4 benachbarte Strahlen unterbrechen. sung aul3erhalb des | blinken mit
mit 2-strahl re- | Jeweils 1 oder max. 2 benachbarte Strahlen durfen zusatzlich an beliebig vielen Stellen Ausblendbereiches: | ca.l Hz
duzierter Aufl6- |unterbrochen sein. (au3er Synchronstrahl) 30 mm
sung Bild 27/3
8. 1-strahl jeweils 1 Strahl darf an beliebig vielen Stellen unterbrochen sein. (auRer Synchronstrahl) reduzierte LED ge/rt
reduzierte Auflo- | Bei mehreren Objekten muf3 dazwischen mind. 1 Strahl freibleiben. Auflésung: blinken mit
sung Bild 27/4 22 mm ca.l Hz
9. 2-strahl jeweils 1 oder max. 2 benachbarte Strahlen dirfen an beliebig vielen Stellen unterbrochen reduzierte LED ge/rt
reduzierte Auflo- |sein. (auRer Synchronstrahl) Auflésung: blinken mit
sung Bild 27/5 Bei mehreren Objekten mu dazwischen mind. 1 Strahl freibleiben. 30 mm ca.l Hz
10. Nur einmal 1 |1 Strahl darf an einer beliebigen Stelle innerhalb des Schutzfeldes unterbrochen sein. ohne Objekt: LED ge/rt
Strahl ignorie- | (auBer Synchronstrahl) 22 mm blinken mit
ren Bild 27/6 mit Objekt: restli- ca.l Hz
ches Schutzfeld
14 mm
11. Nur einmal 2 |2 Strahlen durfen an einer beliebigen Stelle innerhalb des Schutzfeldes unterbrochen sein. ohne Objekt: LED ge/rt
Strahlen ignorie- | (auBer Synchronstrahl) 30 mm blinken mit
ren mit Objekt: restli- ca.l Hz
Bild 27/7 ches Schutzfeld
14 mm

Tabelle 27/1
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Programmiergerate zum Einlernen der Ausblendfunktionen
Ausfiihrliche Hinweise: Bedienungsanleitung der jeweiligen Programmiergerate!

Die Programmierung bleibt permanent im BLCT-Lichtvorhang gespeichert und auch nach Spannungsunterbrechung erhalten.

PLSG3 K: Universalsteuergerat und Programmiergerat

fir BLCT-Ausblendfunktionen ' e6C 666 266 209
Einlernvorgang: CGERCARAREIP 2OD®
1. Die Einstellung der Ausblendfunktion erfolgt durch vier i ' |

Hex-Schalter. i e
2. Die auszublendenden Objekte miissen sich im Schutzfeld [ —
befinden.

3. AnschlieRend die Betriebsspannung einschalten.
Der angeschlossene BLCT- Lichtvorhang zeigt die Aus-

blendfunktion an, lernt die eingestellte Ausblendfunktion CECCE e ORO® 0008
sowie die Ausblendposition und zeigt ein freies Schutzfeld an. |
4. Anschliessend die Hex-Schalter wieder auf die regulare .00 ‘G. e®0 ...

Betriebsart einstellen und die Betriebsspannung aus - und
wieder einschalten.

BLPG: Programmiergerat fur BLCT-Ausblendfunktionen

Einlernvorgang:

1. Gewiinschte Ausblendfunktion an den DIP-Schaltern N7, @ VOOV LDy
einstellen. ] Nl ol ) o ol e 0 u*u.:;'"“ 2 Iaind ov | s

2. Die auszublendenden Objekte missen sich im Schutzfeld o m| B e m
befinden. K e it i

3. Schliisselschalter in Programmierstellung bringen. Warten, e
bis die griine LED am Schaltgerét die Programmier- S S
bereitschaft des Schaltgerates anzeigt. ~

4. Schlusselschalter abziehen. Der angeschlossene BLCT-

Lichtvorhang zeigt die Ausblendfunktion an, lernt die
eingestellte Ausblendfunktion sowie die Ausblendposition
und zeigt ein freies Schutzfeld an.

BPSG: Programmiergerét fur BLCT-Ausblendfunktionen QLD DD \\

und SCha|tgerat s2| o0 es|ea| 27|26 2524|2322 |21 2|10 |17
51 §2 53 FE B W LVT+ OV 2V
: . = A - a &sﬂ:‘“‘“‘l“ 0 m1 :.::" s LS
wie Typ BLPG, jedoch zusatzlich mit Spannungsversorgung Exmm 549w B fhew PR
- o ) : Ny e e
und zwangsgefiihrten Relais mit potentialfreien Ausgangen. EEEI L : ﬁ W;mm

230V || 5¢ N
3

®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Bis zu 5 Ausblendarten speichern und tber Wahlschalter wieder abrufen

In der BLCT lassen sich in Verbindung mit den Programmiergeraten und einem externen Wahlschalter
bis zu 5 Ausblendfunktionen speichern und tber den Wahlschalter einfach wieder abrufen.
Fur diese Funktion sind Ausfuhrliche Hinweise in der Bedienungsanleitung der Programmiergerate!
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Displayanzeige beim Programmiervorgang

Wéahrend dem Programmiervorgang wird auf dem Display die zu programmierende Ausblendart angezeigt.

Ausblendarten Display
1. Ausblendung aus
[ B b |
- -
[ B | [ |
2. Ortsfeste Ausblendung
(fix blanking) "™ '-
Bild 29/1
'- '-
3. Ortsfeste Ausblendung
mit 1-strahl reduzierter Auflésung "™ 1
Bild 29/2
| [}
4. Ortsfeste Ausblendung
mit 2-strahl reduzierter Auflésung "™ |
Bild 29/3 -
'- '-
5. Ortsvariable Ausblendung
(floating blanking)
Bild 29/1 '—' '—'
[l | [ |
6. Ortsvariable Ausblendung
mit 1-strahl reduzierter Auflésung ' I
Bild 29/2 -
[ | [ ]
7. Ortsvariable Ausblendung
mit 2-strahl reduzierter Auflosung ' =
Bild 29/3 - -
L | L
8. 1-strahl reduzierte Auflésung
Bild 29/4 1
-
[ ] [ ]
9. 2-strahl reduzierte Auflésung
Bild 29/5 -'
- -
L [ ]
10. Nur einmal 1 Strahl ignorieren
Bild 29/6 1
[ ] L |
11. Nur einmal 2 Strahlen ignorieren
Bild 29/7 -'
-
L L |

Wahlschalterbetrieb Display
Wahlschalter 1
[ |
L]
U | [ |
Wahlschalter 2
=y
- -
Wabhlschalter 3
-
- -'
LA | |
Wabhlschalter 4
| |
- -
LA | [ |
Wabhlschalter 5
|
- L
L | -

Displayanzeige Im Betriebszustand

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

nicht blinkend:
Ausblendung fehlt

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui
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LED-Anzeigen Im Betriebszustand

Die rote und gelbe LED blinken ca. 1x je
/ Sekunde bei den Ausblendart 3 bis 11

und zeigen damit eine reduzierte Auflo-

sung oder ortsvariable Ausblendung an.

www.fiessler.de

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://

BLCT-Ausblendfunktionen



.LCT-K

Kaskadierbare Lichtgitter ..

Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 7 Kaskadierbare Lichtgitter ...LCT-K

ELEKTRONIK

zuséatzliche Sicherheitshinweise flr kaskadierbare Lichtgitter

alle Sicherheitshinweise in Kap. 7 sowie gegebenenfalls in Kap. 4 miissen unbedingt
fﬁ beachtet werden!
Kombination von Typ4 und Typ2 Lichtgittern: Die Zulassigkeit einer Kombination von Typ 4 und Typ 2-
Systemen héngt von der Gefahrenanalyse ab! Ein Typ 2-Lichtgitter wird durch diese Kombination nicht zum Typ
4-Lichtgitter! Bei dieser Kombination ist darauf zu achten, dalR der Hauptsensor ein Typ 4 -Lichtgitter ist, da sonst
das Gesamtsystem zum Typ 2 wird!

Anordnung der Lichtvorhange: Bei der Anordnung der Lichtvorhdnge ist darauf zu Achten, dass die Lichtgitter
sich nicht gegenseitig optisch beeinflussen. (siehe Kap.2.3 Anbaubedingungen Seite 16)

Reaktionszeiten / Sicherheitsabstand: Die Reaktionszeit bei Unterbrechung eines kaskadierten Lichtgitters
erhoht sich um 3 ms je vorangeschaltetes Lichtgitter. Dies ist bei der Berechnung des Sicherheitsabstandes zu
bericksichtigen!

Es dirfen nur Schutzfelder aus zusammengehdrenden Komponenten aufgebaut werden.
(z.B. Hauptsensor Empféanger mit Hauptsensor Sender)

Anwendungen kaskadierbarer Lichtgitter

Es kdnnen bis zu 3 Lichtgitter kaskadiert (in Reihe geschaltet) werden. Durch die Kaskadierung wird der Verdrahtungsaufwand
der Lichtgitter deutlich verringert. Nur der Hauptsensor-Empfanger wird mit der Maschinensteuerung verbunden und schaltet die
gefahrbringende Bewegung ab. Der Hauptsensor-Sender wird lediglich an die Spannungssversorung angeschlossen.

Der Hauptsensor und das mittlere Lichtgitter miissen jeweils ein kaskadierbares Lichtgitter sein. Kaskadierbare Lichtgitter
erfordern immer ein angeschlossenes Nachfolge-Lichtgitter und sind daher nicht als Einzelsysteme verwendbar! Bei der
Kaskadierung von Lichtgittern ist der letzte Folgesensor immer ein Standard-System, das auch als Einzelsystem verwendbar ist.

oo oo

Absicherung einer C-Presse auf Hintertretschutz V_order- und Ruckseiten-Absicherung
3 Seiten ohne Behinderung durch z.B. a = ULCT-K mit 14 mm Auflésung einer Presse

senkrechte Umlenksiegel. b = ULCT mit 30 mm Auflésung

Bei der kaskadierten Anordnung

gibt es im Gegensatz zu der L6-

sung mit senkrecht stehenden

Umlenkspiegeln keine Behinde-

rung bei der Zufiihrung groRer

Teile.

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
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Reaktionszeiten kaskadierter Lichtgitter

Die kaskadierbaren Lichtgitter erkennen eine Unterbrechung des angeschlossenen Folgesensors innerhalb von 3 ms.
Die Reaktionszeit bei Unterbrechung der jeweiligen Lichtgitter ergibt sich aus der eigenen Reaktionszeit + 3 ms je
vorangeschaltetes Lichtgitter.

Hauptsensor
Folgesensorl

Folgesensor2

eigene Reaktionszeit + 3 ms

eigene Reaktionszeit + 6 ms (2 x 3 ms)

eigene Reaktionszeit (wie auf dem Typenschild angegeben)

Die eigene Reaktionszeit ist auf dem jeweilgen Typenschild des Lichtgitters angegeben.
Die Tabelle auf Seite 11 enthdlt die eigenen Reaktionszeiten fur alle Standard-Lichtgitter.

eigene Reaktionszeit erechnete
Berechnungsbeispiel des Lichtgitters Reaktionszeit
Reaktionszeit: s. Tabellen S. 11
Hauptsensor: ULCTK 600/72 10 ms 10 ms
Folgesensorl: ULCTK 800/96 12 ms 12ms +3 ms=15ms
Folgesensor2: ULCT 200/8 5ms 5ms+6ms=11ms

Sicherheitsabstand kaskadierter Lichtgitter

Bei der Berechnung des Sicherheitsabstandes (siehe Kap. 2.2) ist zu beachten, daf sich die Reaktionszeit bei
Unterbrechung eines kaskadierten Lichtgitters um 3 ms je vorangeschaltetes Lichtgitter erhoht.

Berechnungsbeispiel Auflésung eigene Reaktionszeit erechnete Sicherheitsabstand
Sicherheitsabstand: s. Tabellen S. 11 des Lichtgitters Reaktionszeit zB: S=(KxT)+C
s. Tabellen S. 11 (t2 = 75 ms)

Hauptsensor 14 mm
ULCTK 600/72 (C=0mm) 10ms 10 ms S =170 mm
Folgesensor 1 14 mm
ULCTK 800/96 (C=0mm) 12ms 12 ms +3ms =15 ms S =180 mm
Folgesensor 2 30 mm S=172mm + 128 mm
ULCT 200/8 (C=128 mm) 5ms 5ms+6ms=11ms S =300 mm

Tabelle zur Ermittlung der jeweiligen Reaktionszeiten der eingesetzten kaskadierten Lichtgitter

Auflésung eigene R_eakt_ionszeit erechnete Sicherheitsabstand For-
s. Typenschild d:?;:::i':i:s Reaktionszeit me::ats:.h Tr?v.vsﬁzdung je

Hauptsensor S= . mm
..LCTK ......... [ocooii.o.

Folgesensor 1 +3ms=...... S=........ mm
.LCTK ......... [iiii...

Folgesensor2 | | +6ms=...... S= . mm
LLLCT Ll [ioiii.

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
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Anschluss kaskadierter Lichtgitter

Der Anschluf? der Hauptsensoreiheit erfolgt wie im Kap. 3 Elektrischer Anschlul3 beschrieben.

® Haupsensor-Empfanger

eingebaute Kabelverschraubung
und fest angeschlossenes
4-pol. Kabel 0,3 m L&nge

optional
4-pol. Verbindungsleitung 2 m Lange
siehe Seite 37

* Folgesensor-Sender

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui

Haupsensor-Sender

eingebaute Kabelverschraubung
und fest angeschlossenes
8-pol. Kabel 0,3 m Lange

optional
8-pol. Verbindungsleitung 2 m Lange
siehe Seite 37

Folgesensor-Empfanger

Achtung:
Die Betriebsart muss bei Folgesensoren
immer ohne Wiederanlaufsperre

. und ochne EDM eingestellt werden!

siehe Seite 7

Werden 3 Lichtgitter kaskadiert erfolgt der Anschluss vom 1. Folgesensor zum 2. Folgesensor analog den Anschlis-
sen vom Hauptsensor zum 1. Folgesensor.

Beachten: An einem Empfanger wird immer ein Sender und an einem Sender immer ein Empfanger angeschlossen.

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
www.fiessler.de
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— 7]
2 2L
Inbetriebnahme und optische Justage kaskadierter Lichtgitter g € 5%
TE ~=F 57 o
Die Ausrichtung von Sender zu Empfanger muf3 immer bei dem |etzten Lichtgitter E g % :Ei j E §
begonnen werden, da die davorgeschalteten Lichtgitter erst "freischalten” kénnen, gY Toa g2 g2
wenn die nachfolgenden Lichtgitter bereits "freigeschaltet" haben. e 5 i i © s £§
c > 2 o0 Jo
Die kaskadierbaren Sender zeigen ein unterbrochenes Schutzfeld des Folgesensors Z % @ % Ny @ £
durch kurzes Blinken der gelben LED im Sekundentakt an. Ist das Schutzfeld des Y8 oo <5 26
Folgesensors frei, leuchtet die gelbe LED dauernd und der Sender ist im Sendebetrieb. U -
O. D B .O
Ausrichtungsreihenfolge:
Schritt 1: Folgesensor 2 zuerst ausrichten
- o EFHFIA @) O gelbe LED leuchtet @0 OO0
c [0
=]
o g Empféanger
c
> 2
g 3
2 e
[2]
5 2
£ 5
s E
3 8
= wn Sender
~ - . - -
— QO = gelbe LED blinkt kurz N R O gelbe LED leuchtet
“ 7 ca einmal je Sekunde O.Z il B Z.O
Display zeigt 00 an oder den 1.
unterbrochenen Lichtstrahl
Schritt 2: Folgesensor 1 ausrichten
Ooe |l @0 O gelbe LED leuchtet @O 00
- z N
c YA
=] o o
§: % Sender lJ—EI Empféanger I
g 2
2 e
[}
5 9
£ 5
< c
2 g
S & 3
2 = w 0 Empfanger l:l—El Sender I
O gelbe LED leuchtet @O OO O gelbe LED leuchtet
Schritt 3: Hauptsensor zuletzt ausrichten
griine oder gelbe LED leuchtet am Hauptsensor-Empfanger (je nach Betriebsart) bei korrekter Ausrichtung
@0 Dj 00 O gelbe LED leuchtet @) OO
e]
c
> g’ Empfanger 'I'—EI Sender '3—EI Empfanger
c
> 2 AA A
g 3
20
%]
5 2
£ S5
< c
o c
3 8
=0 \El Sender ID—El Empfanger H Sender
O gelbe LED leuchtet 0l@) OO O gelbe LED leuchtet
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N 0 3
S ¥ 58
. . . . . 28 & ER
LED-Anzeigen bei kaskadierten Lichtgittern e £2 0 55§
34 ce g2 $2
gF =8 T8 5§
s B2 o
Q& c £ 3
g 483 %5 3§
. L _ o0 - - @0
Unterbrechung des Hauptsensors: Reaktionszeit = wie auf Typenschild von Hauptsensor
e RFHNAK @) O gelbe LED leuchtet 0@) OO
©
c =
Empfanger Sender A
; §4IA pfang H HA Empféanger I
5 2
2 2
g e @
[%2]
5 2
£ S
5 £ Tﬁ A
< %41 Sender H Empfanger H Sender I

O gelbe LED leuchtet 0l@) OO O gelbe LED leuchtet

Unterbrechung des Folgesensors 1: Reaktionszeit = wie auf Typenschild von Folgesensor 1 + 3 ms

[ AN )

o EFHIFAY @) O gelbe LED leuchtet Q0O 00O
_c Y
s 9-4. Empfanger H Sender HA Empfanger I
(o))
23 i
g 3
23
(2]
X |58
- £ 5
g ‘Ed £ A A
. |8 %41 Sender F 1 Empfénger F 1 Sender i
~ ~ .
— (OZ gelbe LED blinkt kurz - O gelbe LED leuchtet
o ca. einmal je Sekunde C® | | t @O

Unterbrechung des Folgesensors 2: Reaktionszeit = wie auf Typenschild von Folgesensor 2+ 6 ms

Kaskadierbare Lichtgitter ..

o EF T o —O < gelbe LED blinkt kurz O | ! @O
EaEnannd ca. einmal je Sekunde
2 4. Empfanger H Sender H Empfanger I
]
> g i "y
S o
E _
2 2
[T)
2 g ’
@ g
£ 5
S €
8 8 Tﬁ
20 ' Sender H Empfanger H Sender I
~>Oi‘gelbe LED blinkt kurz O gelbe LED leuchtet
. . =l rn -
ca. einmal je Sekunde O | L |-eO
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Anlaufsperre
Nach Inbetriebnahme bzw. nach einer Netzunterbrechung wird durch die Anlaufsperre eine "Freigabe" blockiert. Eine Freigabe
der Schaltausgénge ist erst durch Betétigung des Starttasters moglich.

Ansprechzeit
Die Zeit vom Eindringen in das Schutzfeld bis zum Abschaltvorgang.

Ausblendung (Blanking)
Bei Ausblendung werden Teile eines Schutzfeldes unwirksam gemacht, damit z.B. Teile der Werkstlicke oder Maschinenteile in
das Schutzfeld hineinragen kénnen, ohne die Funktion der Maschine zu beeintréchtigen.

Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS)

Die Sicherheits-Lichtvorhdnge ULCT ... sind beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS). BWS zeichnen sich dadurch
aus, daf3 beim Eindringen in das durch Sender- und Empfanger erzeugte Schutzfeld eine gefahrbringende Bewegung unterbro-
chen oder verhindert wird.

Betriebsart Eintakt (Zweitakt)

Die Maschine fiihrt nach einmaligem (zweimaligem) Eingreifen automatisch einen Arbeitsgang aus und wartet anschlie3end wie-
der max. 30 Sekunden lang auf ein einmaliges (zweimaliges) Eingreifen.

Ist die Zeitdauer grofRer 30 Sekunden, wird die Wiederanlaufsperre aktiv.

EDM - External Device Monitoring siehe Ventil- oder Schutzkontrolle

Einbaureichweite (Bild 35/1) I
Minimal bzw. maximal zuldssiger Abstand zwischen Sender und Empfanger. Die *
|

zulassige Einbaureichweite ist auf dem ULCT -Empfanger angegeben.

HindernisgréRe (Bild 35/1)

Die Hindernisgrofe gibt an, bei welchem minimalem Hindernisdurchmesser eine sichere

Unterbrechung der geféahrlichen Bewegung durch den Sicherheits-Lichtvorhang erfolgt. ‘

Folgende HindernisgréfRen ergeben sich aus dem Strahlabstand fiir die ‘ -
Sicherheits-Lichtvorhédnge ULCT:

<« Schutzfeldhshe P

max. Einbaureichweite 5m 5m i

min. HindernisgroRe 14 mm 30 mm

<4— Einbaureichweite — P

Tabelle 35/1a Einbaureichweite , HindernisgroRe, Schutzfeldhohe

Muti ng Bild 35/1 Einbaureichweite , HindernisgroRe, Schutzfeldhéhe
Kurzzeitige sichere Uberbriickung der Unfallschutz-Lichtvorhange ULCT wahrend einer

Materialbewegung, z.B. in und aus einer Fertigungszelle oder bei einem Hochregallager. Dabei wird zwischen Mensch und Mate-
rialflul® sicher unterschieden.

Nachlaufweg (Bild 35/2)

Der Weg der gefahrbringenden Bewegung der nach dem Abschalten noch zurlickgelegt
wird. (z.B. Weg eines StoRels, Weg eines Punktes auf einer Walzenoberflache).
Nachlaufzeit l

Zeitliche Dauer des Nachlaufes. 1 Nachlaufweg

der Maschine
Schutzfeldhdhe (Bild 35/1)
Hohe des Schutzfeldes, das durch Sender- und Empféanger erzeugt wird.

Schutzbetrieb
Bei Unterbrechung des Schutzfeldes werden die Schaltausgénge gesperrt, nach Wiederfrei-
gabe des Schutzfeldes erfolgt selbststéndig die Freigabe der Schaltausgange.

Bild 35/2 Sicherheitsabstand u. Nachlaufweg

Selbstiuberwachung
Die selbststandige Reaktion der beriihrungslos wirkenden Schutzeinrichtung bei einer internen Stérung.

Sicherheitsabstand (Bild 35/2)

Der fiir den Schutz vor Verletzungen erforderliche Mindestabstand zwischen Sicherheits-Lichtvorhang und der nachstgelegenen
Gefahrenstelle. Zur Ermittlung des minimalen Sicherheitsabstandes miussen die Formeln aus der Norm EN 999 / ISO 13855,
den maschinenspezifischen C-Normen oder den noch gultigen ZH -Richtlinien hinzugezogen werden.

Sicherheitskategorie 4

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
35 www.fiessler.de



Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 8 Begriffserklarungen

ELEKTRONIK

Die Sicherheits-Lichtvorh&nge ULCT gehdren der Sicherheitskategorie 4, gemaf EN 954-1 und IEC 61496 bzw. EN 61496 an.
Gerate der Sicherheitskategorie 4 sind selbstliberwachende beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS-S) und stellen
die hochste Sicherheitsklasse unter den bertihrungslos wirkenden Schutzeinrichtungen dar.

Strahlabstand
Der Abstand zwischen den einzelnen Linsenmitten wird bei den Sicherheits-Lichtvorh&ngen ULCT als Strahlabstand bezeichnet.

Ventil- oder Schitzkontrolle (EDM - External Device Monitoring)

Vor jeder Freigabe der Schaltausgange Uberprift die Schiitzkontrolle, ob die angeschlossenen Schaltglieder (Relais, Schiitze
oder Ventile) abgefallen sind. Nur wenn dies zutrifft, ist eine erneute Freigabe der Schaltausgdnge mdoglich. Ein gefahrlicher Aus-
fall der Abschaltglieder (Relais, Schitze oder Ventile) der gefahrbringenden Bewegung wird dadurch verhindert.

Wiederanlaufsperre
Die Wiederanlaufsperre verhindert die automatische Freigabe der Schaltausgénge nach Unterbrechen und Wiederfreigabe des

Schutzfeldes (z.B. bei Durchschreiten des Schutzfeldes).

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
36 www.fiessler.de



Zum Inhaltsverzeichnis

FIESSLER 9 Zubehor und Ersatzteile

ELEKTRONIK

Zubehor - Gewicht/Lange :  Bestellbezeichnung

Schwingmetallbefestigung fiir Befestigungslaschen : 3

pro Lasche (bei starken Vibrationen) } 110g ! SM

Prufstab 14 mm mit Befestigungsclips !

(zur taglichen Funktionsprufung) f 30g PS 14

Prifstab 30 mm mit Kette

(zur taglichen Funktionsprifung) 210g PS 30

Umlenkspiegel je nach GroRRe USP 100 ... USP 1500

Justierhilfe- Laser 4009 JL2

4-pol. M12-Anschlusskabel / Sender / 5mLange L 2219/

(andere Langen auf Anfrage) Elm W — 3 5 m Lange 3 XC/M12/4pol/5m

8-pol. M12-Anschlusskabel / Empfanger / 5m Lange @ 2279/ ]

(andere Langen auf Anfrage) S 3 5 m Lange ! XC/M12/8pol/5m

4-pol. M12-Verbindungsleitung fur kaskadierte Lichtgitter : 1009/

Buchse gerade auf Stecker gerade P . | 2 m Lange XC/M12/4poli2m/K

/ 2 m Léange

8-pol. M12-Verbindungsleitung fir kaskadierte Lichtgitter 1489/ ‘

Buchse gerade auf Stecker gerade o } 2 m Lange 1

/ 2'm Linge (o ERE = : ! XC/M12/8pol/2m/K

4-pol. M12-Buchse gerade : :

selbstanschliessbar mit Schraubklemmen : 289 : M12/4/K

8-pol. M12-Buchse gerade : ;

selbstanschliessbar mit Schraubklemmen } 559 : M12/8/K

Ersatzteile

Nutensteine (Schiebemuttern) 1 Stiick 29 NS

Satz Schwenkhalterungen fur Sender und Empfanger . 629 . -

Befestigungslaschen Alu 49 auf Anfrage
Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
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Typen- Bestell-Bezeichnung
Bezeichnung
Gesamtsystem | Schutzfeldhthe | Baulange L | Strahlenzahl | Gesamtsystem Sender Empféanger
(mm) (mm)
ULCT 100/12 100 161 12 UC100/12 USC100/12 UEC100/12
ULCT 200/24 200 261 24 UC200/24 USsC200/24 UEC200/24
ULCT 300/36 300 361 36 UC300/36 USC300/36 UEC300/36
ULCT 400/48 400 461 48 UC400/48 USC400/48 UEC400/48
ULCT 500/60 500 561 60 UC500/60 USC500/60 UEC500/60
ULCT 600/72 600 661 72 uCce600/72 USC600/72 UEC600/72
ULCT 700/84 700 761 84 UC700/84 USC700/84 UEC700/84
ULCT 800/96 800 861 96 UC800/96 UsC800/96 UEC800/96
ULCT 900/108 900 961 108 UC900/108 USC900/108 UEC900/108
ULCT 1000/120 1000 1061 120 UC1000/120 USC1000/120 |UEC1000/120
ULCT 1100/132 1100 1161 132 UC1100/132 USC1100/132 |UEC1100/132
ULCT 1200/144 1200 1261 144 UC1200/144 USC1200/144 |UEC1200/144
ULCT 1300/156 1300 1361 156 UC1300/156 USC1300/156 |UEC1300/156
ULCT 1400/168 1400 1461 168 UC1400/168 USC1400/168 |UEC1400/168
ULCT 1500/180 1500 1561 180 UC1500/180 USC1500/180 |UEC1500/180
Typen- Bestell-Bezeichnung
Bezeichnung
Gesamtsystem | Schutzfeldhdhe | Baulange L | Strahlenzahl | Gesamtsystem Sender Empfanger
(mm) (mm)
ULCT 100/4 100 161 UC100/4 USC100/4 UEC100/4
ULCT 200/8 200 261 8 ucC200/8 USC200/8 UEC200/8
ULCT 300/12 300 361 12 UC300/12 USC300/12 UEC300/12
ULCT 400/16 400 461 16 UC400/16 USC400/16 UEC400/16
ULCT 500/20 500 561 20 UC500/20 USC500/20 UEC500/20
ULCT 600/24 600 661 24 uC600/24 USC600/24 UEC600/24
ULCT 700/28 700 761 28 UC700/28 USC700/28 UEC700/28
ULCT 800/32 800 861 32 uCs800/32 USC800/32 UEC800/32
ULCT 900/36 900 961 36 UC900/36 USC900/36 UEC900/36
ULCT 1000/40 1000 1061 40 uC1000/40 USC1000/40 UEC1000/40
ULCT 1100/44 1100 1161 44 uUC1100/44 USC1100/44 UEC1100/44
ULCT 1200/48 1200 1261 48 uC1200/48 USC1200/48 UEC1200/48
ULCT 1300/52 1300 1361 52 UC1300/52 USC1300/52 UEC1300/52
ULCT 1400/56 1400 1461 56 UC1400/56 USC1400/56 UEC1400/56
ULCT 1500/60 1500 1561 60 UC1500/60 USC1500/60 UEC1500/60
Typen- Bestell-Bezeichnung
Bezeichnung
Gesamtsystem | Schutzfeldhdhe | Baulédnge L | Strahlenzahl | Gesamtsystem Sender Empfénger
(mm) (mm)
BLCT 100/12 100 161 12 BC100/12 BSC100/12 BEC100/12
BLCT 200/24 200 261 24 BC200/24 BSC200/24 BEC200/24
BLCT 300/36 300 361 36 BC300/36 BSC300/36 BEC300/36
BLCT 400/48 400 461 48 BC400/48 BSC400/48 BEC400/48
BLCT 500/60 500 561 60 BC500/60 BSC500/60 BEC500/60
BLCT 600/72 600 661 72 BC600/72 BSC600/72 BEC600/72
BLCT 700/84 700 761 84 BC700/84 BSC700/84 BEC700/84
BLCT 800/96 800 861 96 BC800/96 BSC800/96 BEC800/96
BLCT 900/108 900 961 108 BC900/108 BSC900/108 BEC900/108
BLCT 1000/120 1000 1061 120 BC1000/120 BSC1000/120 BEC1000/120
BLCT 1100/132 1100 1161 132 BC1100/132 BSC1100/132 |BEC1100/132
BLCT 1200/144 1200 1261 144 BC1200/144 BSC1200/144 |BEC1200/144
BLCT 1300/156 1300 1361 156 BC1300/156 BSC1300/156 |BEC1300/156
BLCT 1400/168 1400 1461 168 BC1400/168 BSC1400/168 BEC1400/168
BLCT 1500/180 1500 1561 180 BC1500/180 BSC1500/180 |BEC1500/180

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
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Auflésung 14 mm
Fingerschutz

Kaskadierbare Lichtgitter
haben in der Typen und
Bestellbezeichnung zu-
sétzlich das Kirzel K

z.B.: Typ: ULCT-K 100/12
Bestellbezeichnung:
Sender: USC-K100/12;
Empf.. UEC-K100/12

Auflésung 30 mm
Handschutz

Kaskadierbare Lichtgitter
haben in der Typen und
Bestellbezeichnung zu-
satzlich das Kirzel K

z.B.: Typ: ULCT-K 100/4
Bestellbezeichnung:
Sender: USC-K100/4;
Empf.: UEC-K100/4

Auflésung 14 mm
Fingerschutz

mit Ausblendfunktion

Kaskadierbare Lichtgitter
haben in der Typen und
Bestellbezeichnung zu-
séatzlich das Kirzel K

z.B.: Typ: BLCT-K 200/24
Bestellbezeichnung:
Sender: BSC-K200/24;
Empf.:. BEC-K200/24

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
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ELEKTRONIK

Service

Sollten einmal Fragen auftreten, die lhnen die vorliegende Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, dann
wenden Sie sich direkt an uns.

Bitte halten Sie fir Ihren Anruf folgende Angaben bereit:
-Geratebezeichnung

-Seriennummer
-Fehlererscheinung bzw. Fehlerbeschreibung

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Tel. 0711/919697-0
Buchenteich. 14 Fax 0711/91 96 97 - 50
D-73773 Aichwald eMail info@fiessler.de

Wartung

Die Geréate der Serie ...LCT sind wartungsfrei.
Die Firma Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG fuhrt auf Kundenwunsch die Erstabnahme und die jahrliche Prifung durch.
Zusatzlich werden Kundenschulungsseminare fur die Durchfihrung der jahrlichen Prufung in regelméaRigen Abstédnden durchgefihrt.

Gewahrleistung

Beim Offnen der Geréte oder bei Veranderungen an den Geréten verfallt jeglicher
Gewahrleistungsanspruch gegeniber Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG.

Ricksendung eines Gerates
Sollte es im Fehlerfall notwendig sein ein Gerat an uns zuriick zu senden, kann es fur eine schnelle Fehlerbehebung sehr
wichtig sein folgende Punkte zu beachten:

- genaue Fehlerbeschreibung
- gab es noch mehr Ausfélle an der Maschine an der der Lichtvorhang eingesetzt war
- gab es in der Vergangenheit schon Stérungen, Ausfélle, etc.
- usw.

- fur welche Betriebsart war das Gerét zuletzt eingesetzt

Je genauer Sie uns den Fehler beschreiben kdnnen, umso besser und schneller kdnnen wir den Fehler eingrenzen und beheben.

Downloadbereich

Auf unserer Hompage stehen lhnen die aktuellsten Bedienungsanleitungen, Geratebeschreibungen,
etc. zum kostenlosen Download bereit.

http:// www.fiessler.de

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
39 www.fiessler.de
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ELEKTRONIK

ELEKTRONIK

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG Buchenteich 14 D -73773 Aichwald

Konformitatserklarung

(gemaR Anhang Il 1 A 2006/42/EG)
Wir

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald,

erklaren in alleiniger Verantwortung,
daR die Produkte

Sicherheits-Lichtvorhange
ULCT/BLCT mit der

Register Nr. 01/205/0672.02/20,
(TUV Rheinland)

auf die sich diese Erklarung bezieht,
mit den folgenden Normen oder norma-
tiven Dokumenten libereinstimmen:

EN 61496-1,

IEC 61496-2,
EN 61496-1/-2
EN 62061:2005
EN ISO 13849 -1
EN 954

Gemal den Bestimmungen
der Richtlinie

2006/42/EG
2004/108/EG

Die Schutzziele der Niederspannungs-
richtlinie (2006/95/EG) wurden gemal
Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenricht-
linie eingehalten.

GESCHAFTSLEITUNG

Declaration of conformity déclaration de conformité

(according appendix Il 1 A 2006/42/EG) (conforme appendice |l 1 A 2006/42/EG)

We Nous

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald,

Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald,

déclarons sous notre seule
responsabilité que le produit

declare under our sole responsibility that
the products

Barriére de sécurité
ULCT/BLCT avec le numéro de
certificat 01/205/0672.02/20,
(TOV Rheinland)

Infrared accident prevention

safety barriers ULCT/BLCT with the
certificate no. 01/205/0672.02/20,
(TUV Rheinland)

to which this declaration relates is in con-
formity with the following standards or ot-
her normative documents

auquel se référe cette déclaration est
conforme aux normes ou autres docu-
ments normatifs

EN 61496-1,
IEC 61496-2,
EN 61496-1/-2
EN 62061:2005
EN 1SO 13849 -1

EN 61496-1,
IEC 61496-2,
EN 61496-1/-2
EN 62061:2005
EN ISO 13849 1

EN 954 EN 954

following the provisions of Directive conformément aux dispositions de
Directive

2006/42/EG 2006/42/EG

2004/108/EG 2004/108/EG

The protection goals of the Low Voltage
Directive (2006/95/EC) have been com-
plied with in accordance of Annex |
No.1.5.1 of the Machinery Directive.

Les objectifs de protection de la
directive "basse tension" (2006/95/CE)
ont été respectées conformément a I'an-
nexe | n ® 1.5.1 de la directive Machines.

Folgende benannte Stelle hat eine positive Erkldrung ausgestelit.

Kennnummer der benannten Stelle NB 0035
Prifbescheinigung N°01/205/0672.02/20
Name:

TOV Rheinland

Aichwald, den/the/le 04.02.2020

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG

Gotz Fiessler / Geschéftsfiihrer / Dokumentationsbevollméchtigter
/ managing director / authorized for documentation / gérant / mandataire de la
documentation

Doku Nr. 563 Stand 16.12.2010/ GF/Aul

Doku Nr. 1086 Stand 18.1.2026 RK/Aui
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Weitere Sicherheitsprodukte

—

Trittmatten Sicherheits-Ful3schalter

Laserscanner

Einstrahl-Sicherheits-
Lichtschranken

Service

Parametrierbare
Sicherheitssteuerung

FPSC

Sicherheits-Lichtgitter mit Mutmgfunktion

Inhaltsverzeichnis

o
Abkantpressen-
absicherung AKAS

Lichtvorhange zum
Sichern, Steuern und

Messen

=
Lichtgitter zum Sichern von
begehbaren Bereichen

Sicherheitsseminare und Unterstiitzung in der Integration durch unser Serviceteam.

Zulassungen

Um die hohe Qualitat der Fiessler Sicherheitsprodukte zu unter-
mauern, wurde schon frihzeitig ein Qualitdtsmanagement einge-
fuhrt. Die Fa. Fiessler Elektronik ist Zertifiziert nach DIN 1ISO EN
9001. Ein eigenes EMV-Priiflabor erlaubt die permanente Uber-
pufung der Produkte. Alle Sicherheitsprodukte entsprechen den
nationalen und europaischen Normen. Die Entwicklung erfolgt im
Dialog mit den entsprechenden Berufsgenossenschaften. Die
Zulassungen werden durch strenge TUV-Priifungen erreicht.

Anerkennung

Anerkennung

fur beispielhafte Leistungen
durch das BW-Wirtschaftsmini-
sterium fur das innovative
Sicherheitssystem AKAS.

Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
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Fiessler Elektronik
GmbH & Co. KG
Buchenteich. 14
D-73773 Aichwald

Telefon: ++49(0)711-91 96 97-0 Wiy
Fax: ++49(0)711-91 96 97-50
Email: info@fiessler.de
Internet: www.fiessler.de

Vertretungen in allen wichtigen
Staaten

Telefon: +49 (0) 711/ 91 96 97-0 Internet: http://
www.fiessler.de



