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Auflösung (mm) Auflösung (mm) Auflösung (mm) Auflösung (mm) Auflösung (mm) Auflösung (mm)
Reichweite (m) Reichweite (m) Reichweite (m) Reichweite (m) Reichweite (m) Reichweite (m)

Auflösung (mm)
Reichweite (m)

Schutzfeld (mm)
100 mm Schritte

Sonder-
schutzfeldhöhen

auf Anfrage lieferbar

Fingerschutz Handschutz

Körperschutz Körperschutz Körperschutz Zugangsschutz Zugangsschutz

40 x 60

40 x 60

25 x 35

14
0-7 / 0-10

30
0-24 / 15-30

14
0-7 / 0-10

14

30
0-24 / 15-30

30

25 x 35

40 x 60

0-5
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0-5

0-5

14
0-7 / 0-10

30
0-24 / 15-30
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0-24 / 15-30

200
0-24 / 15-30

100
0-24 / 15-30

200
0-24 / 15-30
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0-24 / 15-30

400
0-24 / 6-30 / 6-60

300
0-24 / 15-30

400
0-24 / 6-30 / 6-60

100
0-24 / 15-30

200
0-24 / 15-30

300
0-24 / 15-30

400
0-24 / 6-30 / 6-60

500
0-24 / 6-30 / 6-60 100 - 1900

500
0-24 / 6-30 / 6-60 100 - 1900

100 - 1500

100 - 1500

500
0-24 / 6-30 / 6-60 100 - 1900

1) 3)

1) 3)

2) 4)

5) 3) 3)

5) 3)

6) 4)

3)

4)

2) 4)

1) 3)

6) 4) 4)

5) 3) 3)

40 x 60

25 x 35

25 x 35

14
0-7 / 0-10

30
0-24 / 15-30

14
0-5

14

30
0-5

0-5

100
0-24 / 15-30

200
0-24 / 15-30

300
0-24 / 15-30

400
0-24 / 6-30 / 6-60

500
0-24 / 6-30 / 6-60 100 - 1900

100 - 1500

100 - 1500

1) 3)

2) 4)

2) 4)

5) 3) 3)

6) 4)

6) 4)

4)

4)

Bezeichnung
Lichtvorhang

ULVT

BLVT

ULCT

BLCT

TLVT

ILVT

TLCT

ILCT
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1) mit aufsteckbarem Mutingschaltgerät PLSG1 bis PLSG3 oder Schaltschrankversion PLSG1K bis PLSG3K oder Sicherheitssteuerung FPSC
2) mit Mutingschaltgerät Schaltschrankversion PLSG1K bis PLSG3K oder Sicherheitssteuerung FPSC
3) mit aufsteckbarer Sicherheitskleinststeuerung PLSG3 oder Schaltschrankversion PLSG3K oder Sicherheitssteuerung FPSC

FIESSLER 
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Typ: ULSG 230V

TÜV Rheinland

��
��
��

2 31 18 19 14 12 15 13 17 16 21 20

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 970

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication .................................
Ansprechzeit response time  temps de réponse 20 mS
Temp. temp.    temp.  -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating degré de protection IP 20
Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. charge contact maxi. 2 A,  250 VACMade  in  Germany

SK230V 115V 24V - +LS -LS A1 A2N
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Auflösung

ULR

LISTED

4) mit Sicherheitskleinststeuerung Schaltschrankversion PLSG3K oder Sicherheitssteuerung FPSC
5) mit aufsteckbarem Lichtschrankenrelaisausgang LRSA oder Spannungsversorgung ULSG (potentialfreie Ausgänge) oder Kontakterweiterung FSEM
6) mit Spannungsversorgung ULSG (potentialfreie Ausgänge) oder Kontakterweiterung FSEM

ULVT - BLVT
TLVT - ILVT

Standsäulen für
Lichtvorhänge

und
Umlenkspiegel

ULCT - BLCT
TLCT - ILCT

 Mutingschaltgerät
Schaltschrankversion
PLSG1K und PLSG2K

Sicherheitskleinststeuerung
Schaltschrankversion PLSG3K

 Mutingschaltgerät
aufsteckbar

PLSG1 und PLSG2
Sicherheitskleinststeuerung

aufsteckbar
PLSG3

Sicherheitssteuerung
Sicherheitspressensteuerung

Sicherheits SPS
Parametrierbares Safety Center

FPSC

Lichtschranken
Relaisausgang

aufsteckbar
LSRA

Spannungsversorgung 
mit 

potentialfreien Ausgängen
ULSG

optional

- kompakte Bauform

- integriertes Schaltgerät

- ULVT / BLVT mit 

  Klemmenraum für 

  Standardkabel

- ULCT / BLCT mit 

  M12 Steckverbinder

- 7-Segment-Anzeige

bedienerfreundlich

und wirtschaftlich
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