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Gerätebeschreibung

Schaltgeräte für Sicherheits-Lichtschranken

Schaltgeräte LSUW....K 
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Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

A 1 2 3 74 5 8 109 17B C 12 13 14 15 16

LSUW NSR 3-1 K

No./year of construction 
response time 
temp.
enclosure rating 
supply voltage 
contact max

No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 40
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

18

Netz tension
power

LS Frei BS libre
LC free

output  interupted
sortie interrompueAusgang unterbrochen
output free
sortie libreAusgang frei

interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

19 20 21 22

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

D

Made  in  Germany

11

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

TÜV Rheinland

16137 A D142 54E 318 915 F 10 11 B 17 21 206 8 19C 12 221
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Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW N1 Muting K

No./year of construction 
response time 
temp.
enclosure rating 
supply voltage 
contact max.

No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

Netz tension
power

LS Frei BS libre
LC free

output free
sortie libreAusgang frei
interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

Made  in  Germany

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

TÜV Rheinland

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

LS gebrückt

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

L1
230VACN

L1
115VAC

LC muted BS desactiveé
24VDC

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

0 V DC
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Typ: LSUW N1 K 230V

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

2 31 18 19 14 12 15 13 22 D 17 16 21 20

Netz                                              

frei / unterbrochen        

Ausgang frei                       

Wiederanlaufsperre 

output free
sortie libre

restart interlock

free / interrupt
libre / interrompu

power
tension

interdiction de redémarrage
Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication .................................
Ansprechzeit response time  temps de réponse 20 mS
Temp. temp.    temp.  -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating degré de protection IP 20
Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. charge contact maxi. 2 A,  250 VAC

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 345 19 44

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention     Couper l'alimentation !

Made  in  
Germany

Kleine Bauform

Steckbare Anschlußleiste

Für Hutschienenmontage

Kompatibel mit Schaltgeräten LSUW ...

Zwei überwachte potentialfreie Kontakte

Sicherheitskategorie 4, EN 954-1 und IEC 1496 bzw. EN 61496



Schaltgeräte LSUW ....K

Anwendung:

Funktion:

Maße (L X B X H) mm

:
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Die Schaltgeräte LSUW...K  kommen mit den Sicherheitslichtschranken LSUW, EU2K, EU2K 500/2 und ULVT
zum Einsatz.
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Typ: LSUW N1 K 230V

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

2 31 18 19 14 12 15 13 22 D 17 16 21 20

Netz                                              

frei / unterbrochen        

Ausgang frei                       

Wiederanlaufsperre 

output free
sortie libre

restart interlock

free / interrupt
libre / interrompu

power
tension

interdiction de redémarrage
Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication .................................
Ansprechzeit response time  temps de réponse 20 mS
Temp. temp.    temp.  -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating degré de protection IP 20
Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. charge contact maxi. 2 A,  250 VAC

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 345 19 44

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention     Couper l'alimentation !

Made  in  
Germany
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Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

A 1 2 3 74 5 8 109 17B C 12 13 14 15 16

LSUW NSR 3-1 K

No./year of construction 
response time 
temp.
enclosure rating 
supply voltage 
contact max

No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 40
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

18

Netz tension
power

LS Frei BS libre
LC free

output  interupted
sortie interrompueAusgang unterbrochen
output free
sortie libreAusgang frei

interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

19 20 21 22

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

D

Made  in  Germany

11

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

TÜV Rheinland

230V

16137 A D142 54E 318 915 F 10 11 B 17 21 206 8 19C 12 221
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Nr./Baujahr
Ansprechzeit
Temp.
Schutzart
Versorgung
Kontaktbel.

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 91 96 97-0

LSUW N1 Muting K

No./year of construction 
response time 
temp.
enclosure rating 
supply voltage 
contact max.

No./année de fabrication
temps de réponse
temp.
degré de protection
tension d'alimentation
charge contact maxi.

Netz tension
power

LS Frei BS libre
LC free

output free
sortie libreAusgang frei
interdiction de redémarrage
restart interlock Wiederanlaufsperre

LS unterbrochen BS interrompue
LC interrupted

Made  in  Germany

TÜV Rheinland

AAA
AAA
AAA
AAA

TÜV Rheinland

.................................
30 mS
-10… + 55 °C
IP 20
230 VAC -15% +10 %, 50Hz
2 A,  250 VAC

LS gebrückt

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention   Couper l'alimentation !

L1
230VACN

L1
115VAC

LC muted BS desactiveé
24VDC

Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

0 V DC

                                       Schaltgerät

Funktion

LSUW N1 K LSUW NSR 3-1 K
programmierbar

LSUW N1 Muting
K

Anschließbar an LSUW  X  X  X
Anschließbar an EU2K  X  X  X
Anschließbar an EU2K 500/2  X  X  X
Anschließbar an ULVT  X*)  X  X
Zwei überwachte Schließer  zur Steuerung 
der nachfolgenden Arbeitsmaschine  X  X  X
Lichtgitterüberwachung  
z.B. auf Kurzschluß und Kabelbruch  X  X  X
Anlaufsperre   verhindert selbständigen Start be

 X  X  X
Wiederanlaufsperre  verhindert selbständigen S
den der Lichtschranke  X  X  X
Ventil- oder Schützenüberwachung 
überwacht deren Festgehen oder Klemmen  X  X  X

Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre  währe
Zyklus  X  X  X

Schutzbetrieb ohne Wiederanlaufsperre  
mit Ventil oder Schützkontrolle -

 X
-

Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre  
nur während der gefährlichen Bewegung -

 X
-

Schutzbetrieb mit Wiederanlaufsperre 
und zyklischer Testung -  X -
1- oder 2- Taktbetrieb
Schutz- u. Steuerbetrieb bei zykl. Eingreifen in d

-  X -
Anschluß für Betriebswahlschalter -  X -
Programmierbare Funktionen  
alle Betriebsarten durch Drahtbrücken am Scha

-  X  X
Überbrücken (Muting)  kurzzeitige 
Überbrückung der Sicherheitslichtschranke zur 
Mensch-Materialfluß - -  X
Ausgangsspannung 24 V DC  
zum Anschluß von Empfänger u.a.  X  X  X
Eingangsspannung 24 V DC  O  X  X
Eingangsspannung 230 V AC  O  X  X
Eingangsspannung 115V AC -  X  X

X =serienmäßig,    O = wahlweise,  - =nicht vorhanden,  *) nur bei 24 V -DC -Version
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Fiessler Elektronik OHG       Kastellstr. 9
D-73734 Esslingen

Telefon: 0711 / 91 96 97-0
Telefax: 0711 / 91 96 97-50

WWW.fiessler.de
E-Mail:info@fiessler.de
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Typ: LSUW N1 K 230V

TÜV Rheinland

AA
AA
AA

2 31 18 19 14 12 15 13 22 D 17 16 21 20

Netz                                              

frei / unterbrochen        

Ausgang frei                       

Wiederanlaufsperre 

output free
sortie libre

restart interlock

free / interrupt
libre / interrompu

power
tension

interdiction de redémarrage
Schaltgerät BWS Typ 4
Switching unit ESPE Type 4
Boîtier de commande ESPS Type 4

Nr./Baujahr No./year of construction No./année de fabrication .................................
Ansprechzeit response time  temps de réponse 20 mS
Temp. temp.    temp.  -10… + 55 °C
Schutzart enclosure rating degré de protection IP 20
Versorgung  supply voltage tension d'alimentation 230 VAC -15% +10 %, 50Hz
Kontaktbel.   contact max. charge contact maxi. 2 A,  250 VAC

Kastellstr.9   73734 Esslingen
Tel. 0711/ 345 19 44

Achtung Vor Abziehen der Klemmleiste Netzspannung abschalten! 
Attention Turn off the supply voltage ! 
Attention     Couper l'alimentation !

Made  in  
Germany

L

B

H

152x73,2x118,2 200x73,2x118,2 200x73,2x118,2


